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Förord
Svenska Kraftnäts styrelse fattade i januari 2008 ett inriktningsbeslut om utbyggnad av 
SydVästlänken. 

Projektet SydVästlänken innebär den största utbyggnaden av stamnätet för el på mer 
än 20 år. Syftet är att bygga bort begränsningar som �nns i vår förmåga att överföra el 
från norr till söder och mellan Norge och Sverige. Därigenom ska den nordiska el-
marknaden fås att fungera bättre � till gagn för både elkunderna och miljön.

Samtidigt står klimatpolitiken i fokus. För det fall SydVästlänken inte byggs kommer 
det att begränsa utbyggnad av förnybar elproduktion i Sverige. Inte minst vindkraften 
kommer att byggas ut kraftigt under det kommande decenniet. Förstärkningarna av 
stamnätet är helt nödvändiga för att vi ska kunna omhänderta denna tillkommande 
produktion och överföra elen till kunderna.

SydVästlänken består av tre delar med Jönköping/Nässjö som knutpunkt. Därifrån 
kommer en förbindelse att gå västerut till Oslo, en söderut till Hörby i Skåne, båda 
med likströmsteknik, samt en växelströmsförbindelse norrut till Hallsberg. 

På växelströmssträckan Hallsberg � Jönköping/Nässjö, som måste byggas som luft-
ledning, kommer en be�ntlig ledningsgata att kunna användas nästan hela vägen.

Passagen av Motala är besvärlig. I denna förstudie redovisas därför olika alternativ för 
en ny passage. 
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Detta är Svenska Kraftnät

Svenska Kraftnät sköter stamnätet för elkraft, som omfattar landets 400 kV och 
220 kV ledningar med stationer, utlandsförbindelser m.m. Vi har även syste-
mansvaret för el och naturgas i Sverige. Vår huvuduppgift är att utveckla stam-
nätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker och ekonomisk 
elförsörjning. Samtidigt ska vi uppfylla högt ställda miljökrav. 

Vi har ca 300 anställda, de �esta vid huvudkontoret som idag �nns i Vällingby 
i Stockholm men som under år 2009 �yttar till Sundbyberg. Vi har även kontor 
i Sundsvall, Halmstad, Västerås och Sollefteå samt en kursgård i ¯sbro utanför 
Örebro. Vi sysselsätter ytterligare några hundra personer på entreprenad för drift 
och underhåll av stamnätet runt om i landet. Omsättningen år 2007 var drygt 
sex miljarder kronor.

Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och sex intressebolag, av vilka det största 
är nordiska elbörsen Nord Pool. Mer information �nns på vår webbplats 
www.svk.se.
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Sammanfattning

SydVästlänken syftar till att öka överföringskapa
citeten i det svenska stamnätet och minska risken 
för omfattande elavbrott i Södra Sverige. Det 
är ett av fem prioriterade projekt i det nordiska 
elsamarbetet. SydVästlänken består dels av en 
högspänd likströmsförbindelse från Norge via 
Jönköping/Nässjö till Skåne, dels av en ny växel
strömsförbindelse från Jönköping/Nässjö till 
Hallsberg.

Delen mellan Jönköping/Nässjö och Hallsberg 
behövs för att förstärka det be�ntliga stamnätet 
i mellansverige. Den utförs som luftledning. 
Huvudprincipen för SydVästlänken är på denna 
sträcka att följa ett be�ntligt ledningsstråk för en 
220 kV ledning. Denna ledning rivs och ersätts 
med en 400 kV ledning. 

Att följa be�ntligt ledningsstråk är dock inte 
möjligt genom Motala, då passagen är alltför 
trång och en ny 400 kV ledning i be�ntlig led
ningsgata inte är förenlig med Svenska Kraftnäts 
magnetfältspolicy. Därför har alternativa sträck-
ningar öster om tätorten studerats. 

Be�ntlig 220 kV ledning går i nord-sydlig 
riktning genom skogsområdena norr om Motala. 
Vid passagen genom Motala är den samförlagd 
med en 130 kV kraftledning tillhörande Vatten
fall. Söder om Motala går ledningen genom ett 
öppet slättlandskap. 

De alternativ som tagits fram för passage av 
Motala tätort består av två alternativa sträckning-
ar norr om Boren och två alternativa sträckning-
ar söder om Boren med en gemensam sträckning 
öster om Boren.

Gemensamt för samtliga alternativ är att 
be�ntlig 220 kV ledning genom Motala och 
de närmaste omgivningarna, försvinner. Det 
innebär att en av två parallellt gående ledningar 
försvinner norr och söder om tätorten. Vidare 
försvinner ledningen längs Salsterns strand, i 
östra kanten av Salstersviks fritidshusbebyggelse. 
Samtliga alternativ innebär att �er får en förbätt-
rad boendemiljö. 

I norr �nns de två alternativa sträckningarna 
�Norr om Boren 1� och �Norr om Boren 2�. 
Båda alternativen går genom skogsområden 
och har sammantaget en obetydlig påverkan på 
landskapsbild och andra miljövärden. �Norr om 
Boren 2� har en längre sträckning men nyttjar 
be�ntlig ledningsgata i större utsträckning än 
�Norr om Boren 1�. 

Öster om Boren �nns endast ett sträcknings-
förslag. Motala ström och Göta kanal korsas i 
den punkt där kanalen ligger i akvedukt över väg 
36. Kanalområdet är av riksintresse för friluftsliv 
och kulturmiljö. Landskapsbilden påverkas nega-
tivt på denna plats men sträckningen har i övrigt 
en liten miljöpåverkan. 

Söder om Boren �nns två alternativa sträck-
ningar. �Söder om Boren 1� går genom öppen 
slättbygd och påverkar därmed landskapsbilden, 
bland annat inom ett riksintresseområde för 
kulturmiljö. Områdets värde ligger i odlingsland-
skapet med tillhörande gårdsmiljöer. Alternativet 
har som helhet en måttlig negativ miljöpåverkan.

�Söder om Boren 2�går delvis genom skogs-
områden med liten negativ påverkan på land-
skapbild och andra miljövärden. Detta alternativ 
har också den kortaste sträckningen men tar mer 
skogsbruksmark i anspråk.

Ett sträckningsalternativ med sjökabel under 
Boren har studerats men avförts. Skälet till detta 
är främst att det skulle innebära att bygga in en 
svag länk i systemet med ökad risk för driftsstör-
ningar och begränsningar i överföringskapacitet 
som följd. 

Som jämförelse beskrivs i förstudien det s k 
Nollalternativet - en framtida situation där det 
planerade projektet inte är genomfört. 

Nollalternativet innebär att begränsningar 
som �nns i kapaciteten att överföra el från norr 
till söder och mellan Norge och Sverige kvarstår. 
Kapaciteten på stamnätet blir otillräcklig för att 
omhänderta tillkommande produktion där en 
stor andel kommer från vindkraft och annan 
förnyelsebar energi. 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Svenska Kraftnät planerade 2005 att bygga en ny 
elförbindelse mellan Hallsberg och Hörby, den 
s.k. Sydlänken. Syftet var att förstärka stamnätet 
för el och minska risken för omfattande elavbrott 
i södra Sverige. En förstudie gjordes och skicka-
des ut på samråd i oktober 2006. Förstudien om-
fattade två teknikalternativ, växelström i luftled-
ning respektive högspänd likström i markkabel, 
och �era alternativa sträckningar.

Sedermera har den här planeringen ändrats. 
Inriktningen är nu att bygga SydVästlänken, 
som också är ett av fem prioriterade projekt i det 
nordiska elsamarbetet. SydVästlänken består dels 
av en högspänd likströmsförbindelse från Oslo 
via Jönköping/Nässjö till Hörby i Skåne, dels av 
en 400 kV växelströmsförbindelse från Jönkö-
ping/Nässjö till Hallsberg. 

Delen mellan Jönköping/Nässjö och Hallsberg 
behövs för att förstärka det be�ntliga stamnätet i 
mellansverige. Den utförs som luftledning men 
kan i området öster om Vättern dras i en be�nt-
lig ledningsgata för en 220 kV ledning som rivs.

Förutsättningarna för sträckningen förbi 
Motala är av särskilt komplex karaktär. Av denna 
anledning beslöt Svenska Kraftnät att ta fram en 
fördjupad studie med alternativa sträckningar. 

Ny 400 kV ledning mellan Hallsberg och 
Jönköping/Nässjö
Luftledningen mellan en ny station vid Hallsberg 
och den nya stationen mellan Jönköping och 
Nässjö blir en 400 kV växelströmsledning med så 
kallade portalstolpar.

Den be�ntliga 220 kV ledningen mellan Halls
berg och Nässjö rivs och ersätts med en 400 kV 
luftledning. Ledningsgatan kommer att behöva 
breddas med cirka 10 meter för att uppfylla kra-
ven för en 400 kV luftledning. På vissa ställen, 
som i närheten av bebyggelse, kan det bli nöd-
vändigt att göra justeringar av ledningsgatan för 
att minska påverkan på boendemiljö och natur.

Figur 1.2 Mellan Hallsberg och området mellan Näs-
sjö och Jönköping planeras en ny växelströmsluftled
ning med en sträckning i huvudsak enligt �gur. 
Sträckningen i �guren markerar läget för den 220 
kV ledning som ska rivas och ersättas med en 400 
kV ledning. Förstudieområdet är markerat med en 
röd ring.

Figur 1.1 SydVästlänken syftar till att öka stamnä-
tets kapacitet i södra Sverige.
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Tätorten Motala är en trång passage. Där är en 
ny 400 kV ledning i be�ntlig ledningsgata inte 
förenlig med Svenska Kraftnäts magnetfälts
policy. Därför har alternativa sträckningar öster 
om tätorten studerats. De redovisas i kapitel 5.

1.2 Syftet 
Syftet med förstudien är att peka på aktuella 
miljöfrågor och intressekon�ikter för några 
sträckningsalternativ förbi Motala. Förstudierap-
porten syftar till att tydliggöra den miljöpåver-
kan som de studerade alternativen medför samt 
att vara ett beslutsunderlag för val av sträckning 
förbi Motala och Boren.

1.3 Avgränsning
Det geogra�ska område som studerats för drag-
ning av ny ledning avgränsas i väster av ett stråk 
längs den be�ntliga 220 kV-ledning som passerar 
i nord-sydlig riktning genom Motala. Vidare 
ligger de yttre gränserna för studerat område ca 
10 km norr och ca 12 km söder om Motala. I 
öster avgränsas förstudieområdet av Norrbysjön.

De miljöintressen som projektet i första hand 
förväntas kunna påverka är boendemiljö, land-
skapsbild, kulturmiljö, naturmiljö och kommu-
nal planering. 

1.4 Områdesbeskrivning
Utredningsområdet består av ett antal större 
sammanhängande delar som var och en är tydlig 
till sin karaktär. Se karta Alternativa sträckningar 
(kap 5) samt karta Topogra� (kap 6).

Väster om utredningsområdet breder Vättern 
ut sig.

Sjön Boren och Motala ström samt Motala och 
Borensberg ligger i det närmaste rakt på gränsen 
mellan den kuperade skogen i norr och östgö-
taslätten i söder. 

I skogsområdet i norr �nns det gott om sjöar 
men på slätten saknas sjöar. 

Den del av östgötaslätten som ligger inom 
förstudieområdet utgörs till delar av öppen, �ack 
odlingsmark (�slätt�) medan andra delar av den 
öppna odlingsmarken är svagt kuperad. Mitt på 
slätten (söder om Österstad, väster om Fornåsa) 
�nns ett relativt stort skogsområde. 

Väg 32 går söderut från Motala mot Skän-
ninge. Väg 36 går från Motala och norr om 
Boren till Borensberg, korsar Göta kanal öster 
om Borensberg och därefter vidare österut mot 
Ljungsbro och Linköping. En järnvägssträckning 
(Godsstråket genom Bergslagen) går i nord-syd-
lig riktning rakt genom utredningsområdet och 
Motala.

Figur 1.4 Motala ströms 
dalgång öster om Boren 
och Borensberg. Parallellt 
med Motala ström går 
Göta kanal. Vid dalgång-
en möts de stora sam-
manhängande skogarna 
i norr och Östgötaslätten 
i söder.
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I detta avsnitt beskrivs den tillståndsprövning som 
krävs för denna typ av projekt. Vidare beskrivs de 
samråd som genomförs under projektet. 

2.1 Allmänt om tillståndsprocessen
Oavsett vilken teknik och sträckning som slutli-
gen väljs fordras tillstånd, s k koncession, för linje 
enligt ellagen (1997:857), vilken söks hos En-
ergimarknadsinspektionen. Om någon sakägare, 
kommun eller statlig myndighet motsätter sig 
bifall till ansökan, är det regeringen som beslutar 
om koncessionen. Vid anläggande av nya led-
ningar kan man idag utgå från att ärendet kom-
mer att prövas av regeringen. Tillståndsprocessen 
för denna typ av projekt framgår av �gur 2.1. 
Förutom koncession behövs markupplåtelse på 
berörda fastigheter. Markupplåtelsen erhålls nor-
malt genom frivilliga markupplåtelseavtal med 
berörda fastighetsägare, som därefter formaliseras 
och säkerställs genom ledningsrätt, som söks hos 
Lantmäterimyndigheten. ˜ven andra tillstånd 
kan komma att krävas beroende på sträckningen, 
se vidare avsnitt 3.3 �Lagar och förordningar�. 

Efter att beslut har tagits av nätägaren och verk-
samhetsutövaren, i det här fallet Svenska Kraftnät, 
om byggande av en ny kraftöverföring påbörjas 
tillståndsprocessen. Första steget i tillståndspro-
cessen är att ta fram en förstudie. Förstudien 
beskriver syftet med projektet, redovisar verksam-
hetens lokalisering, omfattning och utformning av 
studerade alternativ (stråk) samt dess förutsedda 
miljöpåverkan. I förstudiearbetet ingår även ett 
första samråd med länsstyrelser, kommuner, övriga 
sektorsmyndigheter, berörd allmänhet samt andra 
intressenter. Efter samråden upprättas en samman-
fattande samrådsredogörelse.

Länsstyrelsen beslutar i samband med samråd i 
förstudieskedet om projektet kan antas innebära 

2 Tillståndsprocess och samråd

Figur 2.1 Processen för 
tillståndsprövning.

betydande miljöpåverkan, vilket anger de krav som 
ställs på miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och 
samrådskrets.

Därefter upprättas en MKB för det stråk som 
valts. I MKB:n utreds och beskrivs utförligare den 
påverkan som utbyggnadsförslaget kan medföra 
på människors hälsa, miljö och hushållning med 
naturresurser. Ytterligare samråd med myndig
heter och berörda under upprättandet av MKB:n 
och en ny samrådsredogörelse sammanställs. 

MKB:n biläggs ansökan om koncession som 
lämnas in till Energimarknadsinspektionen för 
handläggning. Ansökan innehåller även kartor 
och en teknisk beskrivning av projektet. Ener-
gimarknadsinspektionen skickar sedan ansökan 
på en ny remissomgång och inhämtar yttranden 
från myndigheter och berörda. Därefter lämnar 
Energimarknadsinspektionen sitt yttrande till 
regeringen som fattar beslut om koncession vilket 
normalt meddelas för en period av 40 år. 

När koncession beviljats av regeringen lämnas 
en ansökan om ledningsrätt till Lantmäterimyn-
digheten för att säkerställa rätten till marken 
oavsett om berörda fastigheter byter ägare eller 
om fastighetsindelningen förändras. Ledningsrät-
ten gäller på obegränsad tid. 

2.2 Samråd i projektet
Svenska Kraftnät har, i samband med att förstu-
dien genomfördes för Sydlänken Hallsberg-Hörby 
under 2006, haft samrådsmöten med berörda läns
styrelser och kommuner samt andra myndigheter 
och intresseorganisationer för att informera om 
Sydlänken. Informationsmaterial har skickats ut.

För föreliggande förstudie kommer samråd att 
genomföras under hösten 2008.

Ytterligare samråd kommer att ske när MKB för 
hela delen Hallsberg-Nässjö/Jönköping tas fram.

Förstudie 
och samråd

MKB 
och samråd Ledningsrätt

Koncessions- 
ansökan 
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I detta avsnitt beskrivs övergripande förutsätt-
ningar för projektet såsom nationella miljömål, 
Svenska Kraftnäts miljöpolicy och miljömål samt 
gällande lagar och förordningar. 

3.1 Miljömål
Nationella miljömål
I arbetet för en hållbar utveckling för att skydda 
människors hälsa, bevara den biologiska mång-
falden, hushålla med uttaget av naturresurser 
samt skydda natur och kulturlandskap har 16 na-
tionella miljömål ställts upp (www.miljomal.nu). 
Dessa antogs av riksdagen i april 1999. Miljö
målen beskriver de egenskaper som vår natur- 
och kulturmiljö måste ha för att samhällsutveck
lingen ska vara ekologiskt hållbar. Till varje 
miljökvalitetsmål hör delmål.

De 16 nationella miljökvalitetsmålen är 
följande:
1.	 Begränsad klimatpåverkan
2.	 Frisk luft
3.	 Bara naturlig försurning
4.	 Giftfri miljö
5.	 Skyddande ozonskikt
6.	 Säker strålmiljö
7.	 Ingen övergödning
8.	 Levande sjöar och vattendrag
9.	 Grundvatten av god kvalitet
10.	 Hav i balans samt levande kust och skärgård
11.	 Myllrande våtmarker
12.	 Levande skogar
13.	 Ett rikt odlingslandskap
14.	 Storslagen �ällmiljö
15.	 God bebyggd miljö
16.	 Ett rikt växt- och djurliv 

De miljökvalitetsmål, som i huvudsak berörs 
av projekt SydVästlänken, är Säker strålmiljö, 
Levande skogar, Levande sjöar och vattendrag, 
Ett rikt odlingslandskap och God bebyggd miljö. 

Dessa mål och eventuella relevanta delmål redo
visas kort nedan.

Begränsad klimatpåverkan 
Halten av växthusgaser i atmosfären skall stabi-
liseras på en nivå som innebär att människans 
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. De 
svenska utsläppen av växthusgaser skall minska.

Säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska mångfalden 
ska skyddas mot skadliga e�ekter av strålning i 
den yttre miljön. Här är det framförallt delmål 3, 
Elektromagnetiska fält, som berörs. Riskerna 
med elektromagnetiska fält skall kontinuerligt 
kartläggas och nödvändiga åtgärder skall vidtas i 
takt med att sådana eventuella risker identi�eras.

Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt håll-
bara, och deras variationsrika livsmiljöer skall 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk 
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets 
ekologiska och vattenhushållande funktion skall 
bevaras, samtidigt som förutsättningar för fri-
luftsliv värnas.

Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk 
produktion skall skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljö
värden och sociala värden värnas. Skogen är en av 
våra viktigaste källor till förnyelsebara råvaror och 
har stora ekonomiska och miljömässiga värden. 

Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde 
för biologisk produktion och livsmedelsproduktion 
skall skyddas samtidigt som den biologiska mång
falden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

3 Övergripande 
förutsättningar
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God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall 
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt med-
verka till en god regional och global miljö. Natur- 
och kulturvärden skall tas till vara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas. Människor bör bl.a. inte 
utsättas för t.ex. skadliga bullerstörningar eller 
andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. 

Regionala och lokala miljömål
Regionala miljömål, vilka baseras på de natio-
nella miljökvalitetsmålen, har tagits fram på 
länsnivå av varje länsstyrelse. Varje nationellt mål 
som berör respektive län har brutits ner i regio-
nala mål och delmål.

De allra �esta kommuner har också antagit 
lokala miljömål. De kommunala miljömålen 
åter�nns ofta som en del av övergripande miljö-
målsstrategi/miljömålsdokument, i hållbarhets-
plan/Agenda 21 eller i miljöprogram.

Svenska Kraftnäts miljöpolicy och miljömål
Svenska Kraftnät ska vara ett miljömedvetet 
a�ärsverk där varje medarbetare tar hänsyn till 
miljön i det dagliga arbetet. Vi ska verka för lös-
ningar som är långsiktigt hållbara och som bidrar 
till att de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls. 
Vi ska med marginal uppfylla kraven i lagar och 
förordningar på miljöområdet.

Svenska Kraftnät påverkar miljön främst ge-
nom energiförbrukning vid överföring av el och 
vid transporter, genom användning av miljöstö-
rande ämnen i våra anläggningar samt genom 
våra kraftledningars inverkan på människors bo-
ende- och närmiljö. Vi strävar efter att förebygga 
och begränsa denna påverkan.

Följande principer är vägledande för Svenska 
Kraftnäts miljöarbete:
�	Vi strävar efter att ständigt minska vår miljöbe-

lastning
�	Miljöfrågorna integreras i verksamheten och 

miljöhänsyn vägs in i alla beslut
�	Vi sätter upp tydliga miljömål och utformar 

rutiner för att följa upp, utvärdera och för
bättra miljöarbetet
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�	Vi tar hänsyn till miljöaspekter i vår upphand-
ling genom att ställa miljökrav på leverantörer 
och entreprenörer

�	Vår kommunikation i miljöfrågor känneteck-
nas av öppenhet och ärlighet 

�	Vi bedriver och stödjer forskning och utveck-
ling som kan leda till förbättringar för miljön 

Varje chef och medarbetare på Svenska Kraftnät 
har ansvar för att denna miljöpolicy följs.

3.2 Lagar och förordningar 
När en ny överföringsförbindelse för starkström 
ska anläggas berörs �era olika lagar och förord-
ningar och �era olika tillstånd krävs. Den huvud-
sakliga prövningen av projektet sker genom en 
ansökan om nätkoncession för linje. 

För anläggande av kraftledningar berörs föl-
jande speci�ka lagar och förordningar:
�	Ellagen (1997:857) (bestämmelser om nätkon-

cession)
�	Elförordningen (1994:1250) (hur koncessions-

ansökan ska se ut och hur ansökan prövas)
�	Förordningen om elektriska starkströmsanlägg-

ningar (1957:601) (regler för utförande och 
skötsel av anläggningar samt vilken myndighet 
som utövar tillsyn över dessa anläggningar)

Flera kapitel i miljöbalken (1998:808) är av stor 
betydelse för projektet:
�	Kap 2 Allmänna hänsynsregler
�	Kap 3 Grundläggande bestämmelser för hus-

hållning med mark och vattenområden (bl.a. 
riksintressen)

�	Kap 6 Miljökonsekvensbeskrivningar
�	Kap 7 Områdesskydd
�	Kap 11 Tillstånd för vattenverksamhet

I miljöbalkens andra kapitel �nns ett antal 
allmänna hänsynsregler som ger uttryck för bl.a. 
försiktighetsprincipen, principen att förorenaren 
ska betala, produktvalsregler samt regler om hus-
hållning med naturresurser och lämplig lokalise-
ring av verksamheter.

De grundläggande hushållningsbestämmel-
serna i miljöbalkens tredje kapitel anger att mark 
och vattenområden ska användas för de ändamål 
de är mest lämpade för. Bestämmelserna ska 

användas för avvägning mellan olika skydds- och 
nyttjandeintressen och ger grunden för upprät-
tande av olika riksintresseområden. Riksintresse
områden är områden som ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt skadar värdet. Vid passage 
genom eller i närheten av riksintresseområden 
kan dispens eller tillstånd krävas.

I miljöbalkens sjätte kapitel �nns bestämmel-
serna om när och hur en miljökonsekvensbe-
skrivning ska upprättas och hur samrådsproces-
sen ska gå till. 

I sjunde kapitlet i miljöbalken �nns olika 
bestämmelser samlade om områdesskydd. Längs 
med kusterna, sjöar och vattendrag �nns ett 
generellt strandskydd på 100 m. Det kan dock 
vara upphävt eller utökat på vissa särskilda stäl-
len. Dispens från strandskydd krävs om förbin-
delse ska förläggas inom strandskyddat område. 
Det �nns även andra särskilda områden som är 
skyddade enligt sjunde kapitlet. Det avser bland 
annat nationalparker, Natura 2000-områden, 
riksintressen, naturreservat, biotopskyddsområ-
den och miljöskyddsområden. Vid en eventuell 
passage i eller i närheten av områden med områ-
desskydd kan dispens eller tillstånd krävas. Na-
tura 2000-områden är områden som har upprät-
tats för att skydda en särskilt skyddsvärd art eller 
livsmiljö. Vid passage genom eller i anslutning 
till Natura 2000-områden kan tillstånd krävas 
i det fall de planerade arbetena kan medföra en 
betydande påverkan på den art eller livsmiljö 
som området är avsett att skydda. 

I miljöbalkens elfte kapitel �nns bestämmelser 
om vattenverksamhet. Det kan gälla olika typer 
av vattenarbeten som sprängning, muddring, 
bortledande av vatten m.m. För SydVästlänken 
kan det bli aktuellt att utföra vattenverksamhet 
vid passage av sjöar och vattendrag. Vattenverk-
samhet som inte är obetydlig kräver normalt sett 
tillstånd av miljödomstolen. Tillståndsprövning 
eller anmälan ska ske även om det har meddelats 
koncession för ledningen. 

Utöver dessa kapitel kan även andra delar av 
miljöbalken samt annan lagstiftning och till-
hörande förordningar och föreskrifter beröra 
SydVästlänken, t.ex. de som anges nedan. 
�	Miljöfarlig verksamhet (MB 9 kap t.ex. upp-

läggning av massor)



14   Svenska Kraftnät – Förstudie, Sydvästlänken, Passage av Motala

�	Förorenade områden (MB 10 kap) 
�	Anmälan för samråd (MB 12 kap 6 §)
�	Olika lokala bestämmelser som kommunal av

fallsordning, vattenskyddsområdesföreskrifter 
etc.

�	Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser 
om vattenverksamhet

�	Lagen (1988:950) om kulturminnen (KML)
�	Plan och bygglagen (1987:10) (t.ex. bygglov 

för stationsbyggnader)
�	Ledningsrättslagen (1973:1174)
�	Expropriationslagen (1972:719)
�	Skogsvårdslagen (1978:791)

Fasta fornlämningar är skyddade enligt kultur-
minneslagen (KML). Att på något sätt ändra el-
ler skada fast fornlämning kräver tillstånd. Efter 
inledande arkeologiska utredningar kan det bli 
aktuellt att ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen 
för att göra fortsatta undersökningar samt för 
eventuellt borttagande av fornlämningar. Läns-
styrelsen kan då ställa särskilda villkor gällande 
dokumentation, tillvaratagande av fornfynd eller 
särskilda åtgärder för att bevara fornlämningen.

För att bygga starkströmsförbindelser behövs till
gång till de markområden som berörs. Detta sker 
vanligen genom upplåtelseavtal där markägare er-
sätts med ett engångsbelopp. I vissa fall kan mark 
lösas in. Därefter ansöker nätägaren om lednings-
rätt hos lantmäterimyndigheten, vilket innebär att 
marken fastighetsrättligt upplåts för kraftledning. 
Ledningsrätt ger möjlighet till expropriation av 
mark om överenskommelse inte kan trä�as.

3.3 Säkerhet och Beredskap
Allmänt
Säkerhetsbestämmelser för kraftledningar 
(luftledningar och kablar) åter�nns i el
lagen �1997:857�, starkströmsförordningen 
�1957:601� och Elsäkerhetsverkets starkströms
föreskrifter �ELS˜K-FS 2008:1�.

När det gäller lågfrekventa elektriska och 
elektromagnetiska fält från kraftledningar så 
har Elsäkerhetsverket ett tillsynsansvar och man 
tillämpar Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna 
råd i �SSI FS 2002:3� om en grundläggande 
begränsning av allmänhetens exponering. 

Kabelförband
Generella krav gällande konstruktion och prov-
ning för plastisolerade kablar upp till 170 kV 
�nns redovisade i den svenska standarden 
�SS 4241417�. För spänningar 220-500 kV är 
det brukligt att tillämpa �IEC 62067� då svensk 
standard saknas.

När det gäller avståndet från kablar till bo-
stadshus och andra byggnader, tra�kleder, andra 
ledningar etc. så �nns det i föreskrifterna inte 
några konkreta bestämmelser, dock gäller att 
avståndet skall vara betryggande ur säkerhetssyn-
punkt. Närheten till bebyggelse kommer därför 
till stor del att bestämmas av Svenska Kraftnäts 
policy gällande elektromagnetiskt fält följt av de 
praktiska aspekterna såsom bästa byggmetod, 
begränsningar i markintrång, tillgänglighet etc.

Luftledningar
Generella krav för luftledningar över 45 kV �nns 
redovisade i den svenska standarden �SS-EN 
50341�. 

När det gäller luftledningar så följer av stark-
strömsföreskrifterna �ELS˜K-FS 2008:1� bland 
annat att denna skall vara utförd och framdra-
gen på betryggande avstånd till bostadshus och 
andra byggnader, tra�kleder, andra ledningar etc. 
T.ex. �nns minsta avstånd mellan luftledning-
ens faslinor och närmsta byggnadsdel och mark 
redovisade i föreskrifterna. En luftledning får 
inte heller vara framdragen över en byggnad och 
betryggande avstånd skall hållas till skolgårdar, 
bad- och lekplatser, brännbart upplag etc.

Robusthet och Beredskap
Genom olika författningar ställer statsmakternas 
krav på att elförsörjningens infrastruktur ska 
göras mera motståndskraftig och uthållig mot 
skador som kan uppstå av olika skäl, bland annat 
till följd av extrema väderförhållanden. Lämpliga 
åtgärder för att öka robustheten kommer därför 
att vidtas i samband med till och utbyggnader 
inom elförsörjningen. 

När det gäller beredskap vid eventuella fel så 
kommer ett specialavtal att upprättas mellan 
ägaren av kraftledningen och det bolag som utför 
reparationsarbetet. Avtalet innebär bland annat 
att personal skall �nnas till hands för att omedel-
bart starta upp ett reparationsarbete.
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4 Teknik

I detta kapitel beskrivs översiktligt de tekniska för
utsättningar och lösningar som är möjliga för Syd
Västlänken. Detta omfattar tekniskt utförande, 
drift och underhåll samt överföringskapaciteter. 

4.1 Luftledning  
- stolptyper och ledningsgator
En 400 kV luftledning avses i huvudsak att upp-
föras med stålstolpar i konventionellt och beprö-
vat utförande. Höjden på stolparna, räknat från 
marken till den horisontella regelns underkant, 
blir ca 28-33 m och avståndet mellan stolparna 
blir ca 350 m. Ledningen har tre faser samt 
ovanför dessa två topplinor. Exempel på stolpty-
per illustreras i �gur 4.1.

Portalstolpar är väl beprövade och har använts 
i det svenska stamnätet under �era decennier. 
Konstruktionen är robust, enkel att montera och 
erbjuder hög driftsäkerhet. 

I trånga passager vid framförallt bostadsbebyg-
gelse kan någon typ av �kompaktstolpe�, exem-
pelvis en rörstolpe eller en s k julgransstolpe, bli 
aktuell. Med �kompaktstolpe� menas en stolpe 

med endast ett stolpben, där faserna placeras i en 
triangelform och där samtliga avstånd mellan de 
olika faserna minimeras. Kostnaderna för denna 
typ av stolpe är 60 till 100 procent högre än för de 
konventionella stolptyperna. Var eventuella �kom-
paktstolpar� blir nödvändiga kan avgöras först vid 
en detaljprojektering. 

Jordningen av stolparna sker genom förlägg-
ning av en längsgående marklina i koppar eller 
järn alternativt med punktjordtag vid varje 
stolpe.

Vid linjebrytningspunkter, dvs. där luftled-
ningen ändrar riktning, uppförs vinkelstolpar. 
Dessa utformas individuellt och är oftast för-
sedda med staglinor utbredda vinkelrätt mot 
linjeriktningen.

Området utmed en luftledning kallas lednings-
gata. Utformning av luftledningar och deras led-
ningsgator regleras i starkströmsföreskrifterna och 
i fastslagna normer. Enligt dessa ska bland annat 
en luftlednings faslinor, beroende på spännings-
nivå, hängas ovanför en lägsta nivå ovan mark. 
Det �nns även bestämmelser om minimiavstånd 
från luftledningar till exempelvis byggnader.

Figur 4.1 Stolptyper. Den vänstra stolpen illustrerar den typ av stolpe som idag bär upp den 220 kV ledning 
som ska rivas. Övriga tre stolptyper på bilden kan bli aktuella vid uppförandet av den nya 400 kV ledningen.

Be�ntlig 220 kV portalstolpe
Höjd ca 20 m
Avstånd mellan faser 7,2 m
Spannlängd 200 -250 m
Skogsgata 34 m

400 kV portalstolpe 
Höjd ca 30 m
Avstånd mellan faser 9 m
Spannlängd 350 -400 m
Skogsgata 44 m

400 kV portalstolpe 
Höjd ca 30 m
Avstånd mellan faser 11 m
Spannlängd 350 -400 m
Skogsgata 44 m

400 kV kompaktstolpe
Höjd ca 35 m
Avstånd mellan faser 
7,3 m
Spannlängd ca 250 m 
Skogsgata ca 35 m
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Hur stor markyta en luftledning tar i anspråk 
beror på vilken typ av mark luftledningen går 
igenom. I åkermark utgörs markbehovet av den 
yta ledningsstolparna samt eventuella stag tar i 
anspråk. En 400 kV luftledning genom skogs-
mark kräver en 44 m bred ledningsgata, se �gur 
4.2. Utanför ledningsgatan kan det bli aktuellt 
att fälla enstaka höga träd, s.k. �kantträd�, som 
riskerar att falla på ledningen. 

Den aktuella typen av luftledning utförs alltid 
i s.k. �trädsäkert utförande�, innebärande bland 
annat att fallande träd ej får skada ledningen. 
Stolparna skyddas därmed vid extrema väderför-
hållanden. Vegetation i ledningsgatan under luft-
ledningen får inte heller växa sig så hög att risk 
för elektriskt överslag till vegetationen uppstår, 
vilket kan förorsaka bränder. En ledningsgata 
måste därför röjas med jämna mellanrum. Den 
erforderliga tiden mellan röjningarna varierar 
över landet men är vanligen ca sju år.

4.2 Kraftöverföring 
Växelström, är en elektrisk ström som oupphör-
ligen växlar riktning, till skillnad från likström. 
Periodisk växelström ändrar riktning regelbun-
det. Den som levereras av elverken i Europa är 
50�periodig d.v.s. den ändrar riktning 100 ggr/s 
(antalet positiva och negativa maximivärden per 
sekund). Strömmens frekvens är 50 Hz.

4.3 Magnetiska och elektriska fält
Allmänt 
Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett 
samlingsnamn för elektriska och magnetiska 
fält. Elektriska och magnetiska fält uppkom-
mer vid generering, överföring och distribution 
samt slutanvändning av el. Fälten �nns nästan 
överallt i vår miljö, kring kraftledningar, trans-
formatorer och elapparater, som t ex hårtork 
och mikrovågsugn. Sverige och övriga Europa 
använder frekvensen 50 perioder per sekund (50 
Hz) i kraftsystemet. Detta innebär att spänning 
och ström varierar i takt med frekvensen 50 Hz. 
Lågfrekventa elektriska och magnetiska fält har 
en frekvens under 300 Hz. 

Kring en luftledning �nns ett elektriskt och ett 
magnetiskt fält. Det är spänningsskillnaden mel-
lan fasledare och mark som ger upphov till det 
elektriska fältet, medan strömmen i fasledarna 
alstrar det magnetiska fältet. Styrkan i marknivå 
beror bland annat på avståndet till ledningen, fa-
sernas inbördes läge och belastningsström. Både 
de elektriska och de magnetiska fälten avtar med 
avståndet från källan.

Elektriska fält mäts i kilovolt per meter (kV/m). 
Styrkan beror dels på ledningens spänning, dels 
på avståndet mellan faslinorna och marken. Fältet 
i marknivå är starkast där linorna hänger lägst och 
där kan fältet ha en styrka upp till 10 kV/m. Nor-

Figur 4.2. En 400 kV ledning genom skogsmark kräver en 44 meter bred ledningsgata.
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malt är fältets styrka lägre. Det elektriska fältet 
minskar med avståndet. Ett sextiotal meter från 
ledningen är det nere i 0,01 kV/m. Vegetation 
och byggnader skärmar av fältet, vilket innebär 
låga elektriska fält inomhus även om huset står 
nära en luftledning. Förutom runt luftledningarna 
förekommer ett elektriskt fält runt kabelavslut-
ningar/ventilavledare vid terminalplatserna.

Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla 
(µT). Styrkan på de magnetiska fälten kring en 
luftledning påverkas bland annat av faslinornas 
placering och avståndet mellan linorna. Magnet-
fältets storlek från markförlagda kablar beror på 
kablarnas placering och avstånd. Fälten alstras av 
strömmen i ledningen och varierar med ström-
lasten som i sin tur är beroende av variationerna 
i elproduktionen och elkonsumtionen. Ju mer 
ström som �ödar i ledningen desto större blir 
magnetfältet. Magnetfältet avtar normalt med 
kvadraten på avståndet från ledningen. Magnet-
fält avskärmas inte av väggar eller tak.

Vid beräkning av magnetfältet användes ett 
medelvärde av strömmarna för den aktuella 
förbindelsen benämnd �årsmedelströmlasten�. 

Magnetfältet mäts, beräknas och redovisas nor-
malt i en nivå som motsvarar brösthöjden, dvs. 
ca 1,5 m ovanför markytan.

Det bör framhållas att årsmedelströmlasten är 
ett genomsnittligt värde. De faktiska strömlaster-
na kan variera mycket över året och även under 
ett enskilt dygn. Höglast kan förekomma under 
begränsad tid av året och vanligen under kalla 
vinterdagar då elförbrukningen är hög. Enstaka 
timmar under ett år kan strömlasten uppgå till 
det dubbla årsmedelvärdet.

Magnetfªlt fr¬n beþntlig och ny luftledning
Som angetts ovan så påverkas de magnetiska 
fälten kring el luftledning av faslinornas höjd och 
placering, avståndet mellan linorna och strömlas-
ten. På grund av de variationer som �nns i dessa 
avseenden längs ledningen så varierar magnetfäl-
tets utbredning på olika delsträckor. Magnetfältet 
är störst mitt under ledningen och klingar sedan 
av när man avlägsnar sig bort från denna.

Magnetfältets utbredning längs be�ntlig 
220 kV ledning respektive föreslagen 400 kV 
ledning framgår av �gur 4.3.
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Figur 4.3 Magnetfält från be�ntlig 220 kV luftledning (200 A) och föreslagen 440 kV luftledning (800A). Ett 
värde på 0,4 �T fås på ett avstånd av ca 30 m från ledningen idag. Med ny ledning blir avståndet ca 80 m 
från ledningen.
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4.4 Svenska Kraftnäts krav på 
verksamheten
Driftsäkerheten i elsystemet har alltid varit grun-
den för Svenska Kraftnäts verksamhet. Utöver 
detta har ett antal speci�ka planeringsförutsätt-
ningar för projektet ställts upp. Dessa bygger 
bland annat på de tekniska kraven på överförings-
förbindelsen tillsammans med förutsättningar 
inom lokalisering, miljö, hushållning och hälsa.

Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy
Svenska Kraftnät har antagit en magnetfältspo-
licy som innebär en högsta magnetfältsnivå på 
0,4 μT som årsmedelvärde för boende invid nya 
kraftledningar. Nivån gäller all nyprojektering 
av 400 och 220 kV kraftledningar i det svenska 
stamnätet och är styrande för utformningen av 
kraftledningen.

�Vid planering av nya kraftledningar ska 
Svenska Kraftnät se till att magnetfälten normalt 
inte överstiger 0,4 mikrotesla där människor 
varaktigt vistas. Vid förnyelse av koncessioner för 
be�ntliga kraftledningar ska Svenska Kraftnät 
överväga åtgärder som minskar exponeringen för 
magnetfält. ¯tgärder ska genomföras där män-
niskor varaktigt exponeras för magnetfält som 
avviker väsentligt från det normala. En förut-
sättning är att kostnaderna och konsekvenserna i 
övrigt är rimliga.�

Frågan om elektromagnetisk strålning och 
strategier för att undvika påverkan på boende 
presenteras mer utförligt i avsnitt 7.1.

Naturresurser
Stor hänsyn med tanke på skogsbruket kommer 
att tas vid placeringen av stolparna, så att de i 
största möjliga mån anpassas till ägogränser och 
att stolpplacering i känsliga områden och våt-
marker undviks.

4.5 Byggskede
Under byggtiden är det ofrånkomligt att omgiv-
ningen påverkas av arbetet i form av maskinbul-
ler, begränsad tillgänglighet till vissa områden 
och ökad trängsel på allmän väg till följd av 
transporter m m. 

Byggandet av ledningarna medför att skog 
måste avverkas för ledningens skogsgata, anläg-
gande av körvägar i ledningsgatan, uppställ-
ningsplatser för maskiner samt eventuella trans-
port- och tillfartsvägar. Påverkan av röjningen 
är jämförbar med påverkan under normalt 
skogsbruk. En viss påverkan på marken utmed 
sträckningen kommer att ske till följd av arbets-
maskinerna, vilka kan medföra kompaktering av 
marken. Marken påverkas även av själva anläg-
gandet av tillfartsvägarna. Ytterligare påverkan 
på marken utmed ledningens sträckning uppstår 
vid arbete med att markförlägga jordlinan. Detta 
ingrepp är dock förhållandevis litet och bedöms 
inte ge upphov till betydande konsekvenser. 
Tillfälliga skador kan även uppkomma på diken, 
stängsel, vägar etc. i samband med anläggnings-
arbetet.

Vid anläggandet av stolparnas fundament 
kommer schaktning och gjutning på platsen av 
det färdiga fundamentet att ske. Vid så kallade 
bergfundament kommer även borrning i berg att 
behövas för att förankra fundamentet i berget. 
Detta ger främst upphov till konsekvenser i form 
av buller från maskiner.

Extra varsamhet behöver iakttas vid de platser 
där ledningen passerar vattendrag för att undvika 
att arbetsmaskiner eller tillfälliga vägar påverkar 
vattendraget negativt. De miljökrav Svenska 
Kraftnät ställer vid upphandling i byggskedet 
minimerar risken för detta.

Efter genomförda arbeten kommer mark som 
har påverkats av bygget av de nya ledningarna 
och stationerna att återställas i möjligaste mån. 
Om skador på be�ntliga vägar har uppkommit 
återställs vägarna till samma skick som innan 
arbetena påbörjades.
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4.6 Drift och underhåll
De första 400 kV luftledningarna byggdes i 
början på 1950-talet och är fortfarande i drift, 
i de �esta fall i samma utförande som när de 
uppfördes.

Under årens lopp har 400 kV luftledningarna 
endast varit utsatta för ett fåtal haverier förorsa-
kade av väder och vind. Vid stormen Gudrun i 
januari 2005 var samtliga 400 kV luftledningar 
i stamnätet intakta. De större oplanerade drift-
avbrott som uppstått i stamnätet de senaste åren 

har istället förorsakats av haverier hos kompo-
nenter i ställverken. Driftsäkerheten för 400 kV 
luftledningar är mycket god.

Underhållsarbeten sker kontinuerligt enligt ett 
fastställt program, och utförs av Svenska Kraft-
näts anlitade underhållsentreprenörer. Driftbe-
siktning av varje luftledning utförs från helikop-
ter varje år. Underhållsbesiktning från marken 
sker vart åttonde år.

Figur 4.4  Svenska Kraftnäts och Vattenfalls parallellt gående kraftledningar i Motalas östra utkanter. 
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5 Alternativ

5.1 Inledning
SydVästlänken planeras att i huvudsak gå i sam-
ma ledningsgata som be�ntlig 220 kV ledning 
mellan Hallsberg och Nässjö, vilken alltså ersätts 
med den nya 400 kV ledningen. 

Dagens 220 kV ledning går igenom Motala. 
Här är det dock inte möjligt att anlägga den 
nya 400 kV ledningen i samma ledningsstolpar 
och ledningsgata som be�ntlig 220 kV ledning. 
Det �nns inte tillräckligt utrymme för nöd-
vändig breddning av ledningsgatan och ca 60 
bostadshus skulle påverkas på ett sätt som inte 
står i överensstämmelse med Svenska Kraftnäts 
magnetfältspolicy. I stället föreslås därför att 
utbyggnaden sker öster om tätorten. Denna nya 
sträckning samt möjliga anslutningar till be�ntlig 
ledningsgata redovisas i detta kapitel. ˜ven det 
s.k. nollalternativet och de alternativ som redan 
har avförts redovisas här. 

Lªgesjustering av strªckning samt hªnsyns-
taganden i den fortsatta planeringen
I den fortsatta planeringen av SydVästlänken 
kommer de redovisade sträckningarna i för-
studien att detaljjusteras. Hur stor justeringen 
kan bli beror på förutsättningarna. I de fall när 
föreslagen sträckning inte följer en be�ntlig 
ledningsgata �nns större möjlighet till justering 
än i de delar som följer en be�ntlig ledningsgata. 
Slutligt läge för ny ledning kan förläggas upp 
till 100 meter från den linje som markeras på 
kartorna i förstudien.

5.2 Nollalternativet
Nollalternativet beskriver en framtida situation 
där SydVästlänken inte är genomförd. I Nollal-
ternativet �nns den be�ntliga 220 kV-ledningen 
kvar.

Vid Motala tätort är den be�ntliga ledningen 
delvis samförlagd med Vattenfalls 130 kV led-
ning i s k julgransstolpar. På den södra sidan av 
Motala ström övergår 220 kV ledningen i s k 
portalstolpar och går parallellt med och öster om 
Vattenfalls ledning. På båda sidor om Motala 
ström passerar ledningen genom och i omedelbar 
närhet till villabebyggelse.

Figur 5.1  Be�ntligt ledningsstråk genom Motala 
tätort. 220 kV ledningen försvinner när Sydvästlän-
ken byggs.
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Nationellt-internationellt perspektiv
I det fall SydVästlänken inte byggs innebär det 
att begränsningar som �nns i kapaciteten att 
överföra el från norr till söder och mellan Norge 
och Sverige kvarstår. Det innebär också att den 
nordiska elmarknaden kommer att fungera sämre 
vilket kommer vara negativt för både elkonsu-
menter och miljön.

Samtidigt står klimatpolitiken i fokus. Sverige, 
Norden och EU satsar stort på en utbyggnad av 
förnybar elproduktion. Inte minst vindkraften 
kommer att byggas ut kraftigt under det kom-
mande decenniet. SydVästlänken är ett led i 
förstärkningen av stamnätet för att kunna om-
händerta den förnyelsebara energiproduktionen i 
den omfattning som man önskar. Om inte Syd-
Västlänken byggs kommer ledningsnätet vara en 

�askhals i systemet. Ytterst kan det bli svårt för 
Sverige att leva upp till de klimatmål som man 
gemensamt med de andra medlemmarna inom 
EU kommit överrens om att genomföra fram 
till 2020. Ökningen av robustheten i systemet 
uteblir.

Ett nollalternativ innebär att en ny system-
struktur av ny likströmsteknik kombinerad med 
växelströmsteknik vidare norrut till Hallsberg 
inte kan utgöra den grundstomme inför framti-
den som vi behöver för att ta om hand vindkraft-
producerad el. Växelströmsledningen behövs för 
att kunna ansluta nya påstickspunkter för region-
nät och med dem ansluta ny förnyelsebar energi 
produktion. Projektets likströmsdel med 

HVDC-teknik skall verkningsfullt reglera ef-
fekten till växelströmsnätet.

Lokalt perspektiv
För tätorten Motala innebär Nollalternativet att 
den be�ntliga 220 kV ledningen bibehålls i dess 
nuvarande sträckning 

Be�ntlig ledning innebär att ett drygt tiotal 
bostads- och fritidshus i och kring Motala även i 
fortsättningen får högre elektromagnetisk strål-
ning än de 0,4 µT som Svenska Kraftnät har 
som policy för ny kraftledning. Ledningen utgör 
samtidigt en störning av stads- och landskapsbild 
på dessa platser. 

Motala kommun uttrycker i sin översiktsplan 
en strävan att få bort ledningen från be�ntligt 
läge. Kommunen vill använda marken till ny 
bebyggelse inne i staden.

Be�ntlig ledning passerar genom eller längs 
�era naturmiljöer där fem stycken utgör Natura 
2000-områden. Ledningen bedöms dock ha 
ingen eller obetydlig påverkan på naturvärdena.

Figur 5.2  Svenska Kraftnäts 220 kV ledning och 
Vattenfalls 130 kV ledning samförlagda på s k 
julgransstolpar. Foto från Linjegatan i riktning mot 
Göta kanal.
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Norr om Boren  
- två alternativa sträckningar

Öster om Boren  
- en aktuell sträckning

Söder om Boren  
- två alternativa sträckningar

1

2

1

2

5.3 Föreslagna alternativ
Den studerade dragningen förbi Motala kan 
indelas i tre delar.

Läget på delsträckor framgår av karta Alternativa 
sträckningar.

”Norr om Boren 1”
Detta alternativ går i ny ledningsgata genom 
skogsmarken norr och öster om sjöarna Salstern 
och Stora Vänstern. För den nya ledningsgatan 
väljs en detaljplacering i skogsmarken så att när-
het till bebyggelse och passage över sjöar undviks. 
Sträckan är cirka 11 km lång och går nästan helt 
i skogsmark vilket påverkar skogsbruket.

”Norr om Boren 2”
Ny 400 kV ledning ersätter 220 kV ledning i be-
�ntlig ledningsgata väster om Salstern. Lednings-
gatan breddas cirka 10 m till 44 m. Där be�ntlig 
ledning går nära bebyggelse i Salstersvik, dras ny 
ledning väster om bebyggelsen. Söder om sjöarna 
Salstern och Stora Vänstern dras ledningen i ny 
gata genom skogsmarker. Sträckan är cirka 14 
km lång varav 5,5 km i be�ntlig ledningsgata. 
Sträckningen går nästan helt i skogsmark vilket 
påverkar skogsbruket.

”Öster om Boren” 
Ny ledningsgata dras i skogsmarken norr om 
sjön Boren. Den småskaliga öppna terrängen 
undviks så långt det är möjligt utan alltför stora 
intrång i anslutning till bebyggelse.

Sträckningsalternativet går norr om Borens-
berg och passerar Göta kanal och Motala ström 
med omgivande öppna landskap strax öster om 
Borensberg. Höjden på ledningen måste vara 
minst 20 meter för att göra det möjligt att pas-
sera under med segelbåt. I det sydligaste stråk-
avsnittet ökar inslaget av skog. Sträckan är cirka 
16 km lång varav ungefär fyra femtedelar går i 
skogsmark vilket påverkar skogsbruket.

Figur 5.3 Flygbild över området kring alternativen �Norr om Boren 1� och �Norr om Boren 2�. Landskapet 
domineras av skog med talrika inslag av mindre sjöar.
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Figur 5.4  Alternativ �Söder om Boren 1�. Östgötaslätten är här vidöppen med sparsamma inslag av små 
lövdungar. Till vänster på bilden ses Asks kyrka och till höger ses Byckorps ekhagar, ett Natura 2000-om-
råde. I fjärran ses Boren och bakomliggande skogsområden.

Figur 5.5  Alternativ �Söder om Boren 2�. Delar av detta alternativ passerar igenom det stora skogsområde 
som ligger mitt på slätten. På bilden ses den södra delen av skogsområdet. Foto mot sydväst.
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”Söder om Boren 1”
Stråket går genom det öppna slättområdet söder 
om Boren. Intrång i de känsliga kulturmiljöerna 
söder om Boren kan inte helt undvikas. Skärstad 
�ygplats, vars start- och landningsbana är nord-
sydlig, begränsar möjligheten för en sydligare 
sträckning vid passagen norr om �ygplatsen. Väs-
ter om �ygplatsen samförläggs ny ledning med 
en annan, mindre ledning på en kort sträcka. 
Den nord-sydliga delen följer be�ntligt lednings-
stråk genom öppet landskap. Sträckan är cirka 
21 km varav 9,5 km i samma sträckning som 
den ledning som rivs samt knappt 2 km intill en 
be�ntlig ledning tillhörande Vattenfall. Skogs-
bruket påverkas inte.

”Söder om Boren 2”
Det nordligaste avsnittet går i öppet landskap. 
Mittpartiet domineras av skog. I söder går sträck-
ningen i gränszonen mellan öppet och skogdomi-
nerat landskap. Den nya ledningsgatan ansluter 
till be�ntlig ledningsgata nordväst om Skänninge. 
Sträckan är cirka 17 km lång varav närmare hälf-
ten går i skogsmark vilket påverkar skogsbruket.

5.4 Avförda alternativ
Sjökabel med anslutan-
de luftledningar
Svenska kraftnät har i den 
inledande kontakten med 
Motala kommun framfört 
att förläggning med väx-
elströmskabel genom eller 
förbi Motala inte är något 
alternativ. Motala kom-
mun har ändå begärt att en 
tänkbar sträckning för ett 
kabelförläggning skall redovisas i förstudien. 

Den avförda sträckningen innebär att ledning-
en skulle korsa sjön Boren med sjökabel strax 
öster om Motala. Den har studerats mer ingåen-
de än övriga avförda sträckningar. Sträckningen 
redovisas på karta Alternativa sträckningar. 

Teknik
Markkablar förläggs i trefasförband i ett kabel-
dike som är 1,5 m djupt och maximalt 4 m brett. 

Storleken på magnetfältet från kabelfaser för-

lagda tätt intill varandra i triangel är relativt lågt. 
Magnetfältet är störst rakt ovanför centrum på 
kabeldiket och klingar sedan snabbt av när man 
avlägsnar sig bort från detta. 4 m från centrum 
på kabeldiket är nivån ca 0,4 μT vid markplan. 

Från strandkanten och ut till ca 3 m vatten-
djup grävs sjökabel ner i botten till ca 1 m djup. 
När vattendjupet är större än 3 m läggs kabeln 
direkt på sjöbotten. 

En s k terminalplats krävs vid övergång mellan 
luftledning och kabel. Den kan beskrivas som ett 
ca 70x70 meter stort ställverk.

Sträckning
Sträckningen avviker från be�ntlig ledningsgata 
norr om Fallestugorna och går som luftledning 
till Borens strand. Sträckningen fortsätter som 
kabel på Borens botten och övergår till luft-
ledning på södra sidan. Söder om Vinnerstad 
återgår luftledningen till be�ntlig ledningsgata. 
Terminalplatser placeras inom åkermarken norr 
om Borenshult på norra stranden och i skogen 
öster om Brevik på södra sidan. Mellan terminal-
plats och strandkant används markkabel. Ett par 
kilometer söder om Brevik kommer luftledning-
en ut i det vidöppna odlingslandskapet. 

Miljöpåverkan
Stolpar och terminalplats påverkar landskaps-
bilden negativt i närheten av villabebyggelse i 
Motala. Det �nns enligt översiktsplanen planer 
på att använda åkermarken till småhusbebyg-
gelse (MB1, karta Markanvändning). Markkabel 
mellan terminalplats och sjön Boren dras genom 
en detaljplanelagd idrottsplats (MD1, karta 
Markanvändning). Delar av idrottsplatsen kan få 
magnetfält över 0,4 μT. Detta tillsammans med 
tillkomsten av terminalplats och ledningsstolpar, 
innebär kon�ikt med planerad och be�ntlig be-
byggelse samt aktiviteterna på idrottsplatsen. 

Ny luftledning på södra sidan av Boren medför 
ett mindre intrång i västra kanten av Ulvåsaom-
rådet som utgör riksintresse för kulturmiljö men 
påverkan på landskapsbilden blir här liten. 


