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Sammanfattning
Denna miljökonsekvensbeskrivning, MKB, utgör 
bilaga till Svenska Kraftnäts ansökan om koncession 
för ny 400 kV ledning mellan station Hallsberg i 
Hallsbergs kommun via ny station Östansjö i Halls-
bergs kommun till ny station Barkeryd i Nässjö 
kommun. Ledningen går genom Örebro, Östergöt-
lands och Jönköpings län.

Den planerade ledningen ingår i ett större projekt 
benämnt SydVästlänken. Övriga delar av SydVäst-
länken består av nya likströmsförbindelser mellan 
station Barkeryd och Hörby samt mellan station 
Barkeryd och Oslo-området. Syftet med SydVäst-
länken är att förbättra kapaciteten i det svenska och 
nordiska elöverföringsnätet.

Tidigare utredningar
Under 2006 togs en förstudie fram för projektet 
Sydlänken där teknisk utformning och alternativa 
lägen studerades för en ny ledning mellan Hallsberg 
och Hörby. Efter förstudien har förutsättningarna 
ändrats och projektet har ersatts av SydVästlänken. 
Under hösten/vintern 2008-2009 har fördjupade 
förstudier utarbetats för lokalisering av en ny 
station i Hallsberg respektive Nässjöområdet samt 
för passagen av Motala. Dessa förstudier ligger till 
grund för det aktuella utbyggnadsförslaget till
sammans med förstudien för Sydlänken.

Samråd  
Samråd har hållits med länsstyrelser, mark- och 
fastighetsägare, kommuner, myndigheter, intresse
organisationer och övriga sektorintressen som en 
del i arbetet med förstudierna och MKB:n. Läns
styrelserna i Örebro, Östergötland och Jönköpings 
län har fattat beslut om att projektet medför bety-
dande miljöpåverkan. Samrådsredogörelse redovisas 
i bilaga 1 och 2.

Utbyggnadsförslag
Aktuell del av SydVästlänken består av ca 176 km 
ny 400 kV växelströms luftledning. Ca 120 km av 
den nya ledningen förläggs till en be�ntlig led-
ningsgata där en 220 kV ledning rivs innan den 
nya uppförs. Den be�ntliga ledningsgatan nyttjas 
mellan station Östansjö och en punkt norr om 
Motala samt mellan Skänninge och en punkt norr 
om Nässjö. Den be�ntliga 220 kV ledningen har 
ca 20 meter höga stolpar och ger upphov till en ca 
34 meter bred skogsgata där den går genom skogs-
områden. Den nya ledningen får ca 30 meter höga 
stolpar och skogsgatan breddas med 10 meter så att 
den blir ca 44 meter bred. Avståndet mellan stol-
parna blir ca 350 meter.

Ca 56 km ny ledning dras i helt ny sträckning. 
Ny ledningsgata skapas inom Motala kommun där 
Boren rundas, i norra delen av Nässjö kommun 
samt mellan station Hallsberg och station Östansjö 
i Hallsbergs kommun. 

Tre nya stationer planeras. Dessa är station 
Hallberg och station Östansjö som båda ligger 
väster om Hallsberg samt station Barkeryd, norr om 
Nässjö.  

Nollalternativet
Nollalternativet beskriver en framtida situation där 
SydVästlänken inte är genomförd. Som referensår 
har valts år 2020. I nollalternativet �nns be�ntlig 
220 kV ledning för växelström kvar mellan Halls-
berg och Nässjö.

Nollalternativet innebär bland annat avsaknad 
av en 400 kV växelströmsledning, vilken behövs för 
att kunna ansluta regionnät och med dem ansluta 
ny vindkraftproducerad el. Det innebär i sin tur att 
möjligheterna att uppnå de klimatpolitiska målen 
begränsas.

I ett lokalt perspektiv innebär nollalternativet att 
en be�ntlig 220 kV ledning genom Motala tätort 

kommer att bibehållas. Det medför att boende
miljön påverkas av elektromagnetiska fält. Mark 
som är attraktiv för uppförande av ny bebyggelse i 
Motala kommer ej att frigöras. Längs övriga delar 
av be�ntlig 220 kV ledning mellan Hallsberg och 
Nässjö �nns idag ytterligare bostäder som också 
påverkas av elektromagnetiska fält. Denna situa-
tion kommer att kvarstå i nollalternativet. Noll
alternativet innebär också att inga nya intrång görs.

Landskapet kring sträckningen 
Ny ledning går huvudsakligen genom skogsom-
råden, norr och söder om Östgötaslätten. I dessa 
skogsområden förekommer även småskaliga öppna 
områden. Endast i liten utsträckning berörs sjöar 
eller våtmarker. På sträckan mellan Motala ström vid 
Borensberg och gränsen mot Boxholms kommun 
passerar ny sträckning genom den öppna Östgöta
slätten. Inga tätorter berörs av utbyggnadsförslaget.

Miljökonsekvenser av ny ledning
Svenska Kraftnät har antagit en magnetfältspolicy 
som innebär att en högsta magnetfältsnivå tagits 
fram för boende invid nya ledningar. För boende-
miljön bedöms det aktuella projektet sammantaget 
få liten betydelse. Svenska Kraftnät erbjuder sig att 
förvärva bostäder längs planerad ledningssträckning 
för vilka magnetfältspolicyn inte kan uppfyllas. 
Samtidigt förbättras situationen genom att be�nt-
lig ledning tas bort på två sträckor vid Motala och 
Nässjö och läget för ny ledning justeras på �era 
platser där ledningen idag går nära bebyggelse. 

För landskapsbilden bedöms konsekvenserna 
sammantaget bli små. Störst konsekvens uppstår 
där ledningen går i ny sträckning över Östgötaslät-
ten och korsar Göta kanal och Motala ström. 
Ledningssträckning genom sluten skog innebär små 
konsekvenser där ny skogsgata skapas och obetyd-
liga konsekvenser där ny ledning följer be�ntlig 

skogsgata. Där ledningen passerar genom skogsom-
råden genomkorsas även ett stort antal små land-
skapsrum. Dessa är känsligare för påverkan jämfört 
med den storskaliga öppna slätten. De förändringar 
som uppstår inom de små landskapsrummen utgörs 
dock nästan uteslutande av att be�ntlig ledning 
ersätts av en något större ledning vilket medför att 
konsekvenserna i regel blir små eller obetydliga.

För naturmiljön bedöms ledningen sammantaget 
medföra små konsekvenser även om några känsliga 
platser påverkas. Konsekvenserna är generellt större 
i skogsbiotoper än i odlingslandskap och vid ny 
ledningsdragning än när ledningen anläggs i be�nt-
lig ledningsgata. Förslag på justeringar av sträck-
ningen och hur breddning av be�ntlig ledningsgata 
ska göras har inarbetats för att minimera påverkan. 
Särskilt känsliga passager har inventerats.

För kulturmiljön bedöms konsekvenserna bli 
små. Störst blir konsekvenserna för riksintresset 
Göta kanal där föreslagen ledning går i ny sträck-
ning. Konsekvenser för kulturmiljön är ofta en följd 
av påverkan på landskapsbilden i anslutning till vär-
defull bebyggelse eller intrång i fornminnesmiljöer.

Arealen skog minskar med ca 214 ha. Denna yta 
är liten i jämförelse med de skogsarealer som omger 
den planerade ledningen. Från naturresurssynpunkt 
bedöms projektet totalt sett medföra små negativa 
konsekvenser.

Den påverkan som projektet medför blir störst 
på de sammanlagt 56 km långa avsnitten med ny 
ledningsgata medan påverkan blir betydligt mindre 
på de ca 120 km sträckning där ny ledning följer 
be�ntlig ledningsgata. Sammanfattningsvis medför 
en utbyggnad av SydVästlänken små lokala miljö
konsekvenser som på några platser blir måttliga 
till stora. Sammantaget för hela sträckningen blir 
konsekvenserna små för landskapsbild, naturmiljö 
och skogsbruk. 
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1	Inledning
1.1	 Bakgrund
Svenska Kraftnäts styrelse fattade år 2005 ett in-
riktningsbeslut att förstärka stamnätet med en ny 
förbindelse, benämnd Sydlänken, mellan Närke och 
Skåne. Utbyggnaden kunde ske med olika tekniska 
lösningar, vilket skulle utredas vidare inför ett se-
nare beslut om teknikval. Bakgrunden till projektet 
var behovet av att förstärka överföringskapaciteten 
och driftsäkerheten i Sydsverige, ett behov som yt-
terligare underströks genom det elavbrott som drab-
bade Själland och Sydsverige i september 2003.

Sedan inriktningsbeslutet har klimatpolitiken 
kommit alltmer i fokus såväl i Sverige som inom 
EU. Klimatarbetet utgör tillsammans med andra 
styrmekanismer starka drivkrafter för en förändring 
av elproduktionen i riktning mot förnyelsebara 
energislag, inte minst vindkraft. Samtidigt är en 
e�ektiv och integrerad elmarknad i Europa ett av 
EU:s medel för att uppnå de miljöpolitiska målen. 
Det förutsätter i sin tur att överföringsnäten är 
tillräckligt starka för att marknadsmekanismerna 
ska kunna integreras på internationell nivå. Överfö-
ringsnätet i södra Sverige utgör av geogra�ska skäl 
en strategiskt viktig del när det gäller att koppla 
samman vattenkraftsresurserna i norr med den 
kontinentala efterfrågan på reglerbara resurser för 
att balansera en varierande produktion och förbruk-
ning av el. 

För närvarande har det svenska och nordiska 
överföringsnätet en begränsad kapacitet i nordlig 
riktning på den svenska västkusten samt i östlig 
riktning från södra Norge till Sverige. Detta är 
tidvis mycket besvärande för elmarknaden. Sålunda 
kunde inte de överskott på vattenkraft som uppstod 
i södra Norge under hösten 2007 tas till vara på 
ett sådant sätt att elpriset i övriga Norden kunde 
sänkas.

Vid ett genomförande av Sydlänken bedömdes 
det därför som mycket sannolikt att det om några 
år skulle bli nödvändigt att göra ytterligare för-
stärkningar. Samtidigt indikerade utvecklingen av 

ny högspänd likströmsteknik (VSC-HVDC) att 
det går att bygga förbindelser med en kapacitet på 
omkring 1200 MW, vilket är ungefär den dubbla 
kapaciteten gentemot de ursprungliga planerna för 
Sydlänken. 

Mot denna bakgrund utarbetades en ny lösning på 
kapacitetsproblemen med utnyttjande av den bästa 
möjliga kombinationen av tillgängliga tekniker.

Svenska Kraftnät beslutade i januari 2008 att 
revidera inriktningsbeslutet om Sydlänken. Det nya 
inriktningsbeslutet innebar att Sydlänken planeras 
byggas med en kombination av vanlig växelströms-
teknik i den norra delen och den nya högspända 
likströmstekniken i den södra delen. Därtill fogades 
en västlig del i form av en förbindelse till Oslo-
området � också den byggd med den nya likströms-
tekniken. Det reviderade och utvidgade projektet 
gavs det samlande namnet SydVästlänken och ingår 

numera i Nordels fem prioriterade nordiska projekt.
Enligt det nya inriktningsbeslutet skulle de tre 

delarna anslutas till en omriktarstation vid Tenhult 
utanför Jönköping. Projektets huvudinriktning är 
idag dock ett nytt stationsläge cirka 10 km norr om 
Nässjö, som det bästa alternativet för anslutning 
mellan SydVästlänkens växelströmsdel och lik-
strömsdel.

1.2	 Syfte och avgränsning
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska möjlig-
göra en samlad bedömning av ett projekts inverkan 
på människors hälsa och säkerhet, på miljön och 
på hushållning med naturresurser. Syftet med en 
miljökonsekvensbeskrivning är att identi�era och 
beskriva de direkta och indirekta e�ekter som den 
planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra. 
(Miljöbalken 6 kap 3 §). 

Denna MKB avser beskriva miljökonsekvenserna 
av en 400 kV växelströmsledning mellan Hallsberg 
och Nässjö samt av tre 400 kV stationer (Hallsberg, 
Östansjö och Barkeryd). De intressen som utreds 
eftersom det �nns risk för betydande miljöpåverkan 
identi�erades vid det tidiga samrådsmötet. Rappor-
ten behandlar boendemiljön, landskapsbilden, na-
turmiljön, friluftslivet, kulturmiljön, naturresursan-
vändning samt planförhållanden. Miljökonsekvenser 
för mark och vatten tas upp under kapitlen natur-
miljö och naturresurser. 

Konsekvenserna beskrivs för år 2020.

1.3	 Metod
Arbetet med MKB:n inleddes med en översiktlig 
fältinventering, främst inriktad på boendemiljö och 
landskapsbild, sommaren 2008. 

Arbetet med att ta fram information om projektet 
och de olika intresseområdena i miljökonsekvensbe-
skrivningen har utförts genom att studera be�ntligt 
material i form av tidigare genomförda ledningsut-
redningar och förstudier, kommunala översikts- och 

detaljplaner, länsstyrelsernas databas över läns- och 
riksintressen samt natur- och kulturinventeringar, 
skogsstyrelsens databas och �ygbilder etc. 

Beskrivningen av intresseområdena har genomförts 
kommunvis. Ett urval har gjorts så att redovisningen 
endast omfattar objekt med höga miljövärden.

Konsekvenser för boendemiljön orsakas främst 
av magnetfält från ledning. Påverkade bostäder har 
identi�erats med hjäp av GIS-verktyg efter det att 
säkerhetsavstånd till ledningen räknats fram. Sträck-
ningen har på �era platser justerats för att minimera 
påverkan.

Vid beskrivning av konsekvenser på landskapsbild 
har utgångspunkt varit att studera de öppna områ-
den som sträckningen passerar. Småskaliga öppna 
områden har ägnats jämförelsevis mer uppmärk-
samhet än storskaliga eftersom påverkan där kan bli 
större. Som åtgärder föreslås på vissa platser princi-
per för stolpplaceringar.

För naturmiljön har arkivstudier kompletterats 
med en fältinventering. Aktuella intresseområ-
den för denna MKB har givits löpnummer för att 
underlätta läsbarheten. Dessa används istället för 
de ursprungliga ID-numren. I vissa fall har närlig-
gande områden med samma typ av naturvärde 
givits ett gemensamt löpnummer.  Områdets, eller 
områdenas, original-ID från källan framgår av 
beskrivningen vid kartorna. För känsliga områden 
föreslås åtgärder som val av stolpplacering. Mindre 
justeringar av ledningsgatan i sidled har inarbetats i 
förslaget på några platser. Parallellt med framtagan-
det av denna MKB har separata MKB:er tagits fram 
för två Natura 2000-prövningar. 

Områden av värde för friluftsliv �nns i mycket li-
ten utsträckning utpekade. Därför har utgångspunk-
ten till beskrivning av friluftsliv i hög grad varit att 
bedöma om tätortsnära skogsområden genomkorsas, 
framför allt med ledning i ny sträckning. Detta 
arbete har till stor del skett med hjälp av �ygbilder.

Arbetet med kulturmiljö har varit inriktat på 
miljöer, framför allt riksintressen för kulturmiljö-Figur 1.1  Principiell sträckning för SydVästlänken

Station Östansjö
Station Hallsberg

Station Hurva

Station Barkeryd

STOCKHOLM

GÖTEBORG

MALMÖ

UPPSALA

ÖREBRO

TÄBY
VÄSTERÅS

BORÅS

VÄXJÖ

JÖNKÖPING

LINKÖPING

HALMSTAD

NORRKÖPING

HELSINGBORG

KARLSKOGA

KARLSKRONA

TROLLHÄTTAN

Växelström
Likström

NORGE



Miljökonsekvensbeskrivning, Sydvästlänken, Ny 400 kV ledning Hallsberg - Östansjö - Barkeryd – Svenska Kraftnät    9

vården, och inte enskilda objekt. Samtliga berörda 
riksintressen har besökts. Grunden till bedöm-
ningen av påverkan på miljöerna är de värden som 
lyfts fram i riksintresseområdets motivering. Hand-
läggning enligt Lag (1988:950) om kulturminnen 
med mera har ännu inte genomförts i detta skede. 
Parallellt med MKB-arbetet genomförs en arkeo-
logisk inventering av den planerade sträckningen 
i syfte att lokalisera eventuella kon�iktpunkter, 
värdefulla lämningar och miljöer samt att utgöra ett 
planeringsunderlag för detaljprojektering. 

Konsekvenser för naturresurser gäller i första 
hand ianspråkstagande av skogsmark. Påverkan på 
skogsbruk beskrivs som antal hektar ianspråktagen 
skogsmark.

Val av alternativa sträckningar, teknisk utformning 
och justeringar av förslaget har i möjligaste mån 
gjorts med hänsyn till de olika intresseområdena. 

1.4	 Områdesbeskrivning och 
planförhållanden

Det långsträckta område inom vilket ny ledning 
ska dras sträcker sig från Hallsbergs kommun i norr 
till Nässjö kommun i söder. Sträckningen följer till 
större delen en be�ntlig ledningsgata som beskriver 
en i det närmaste rät linje från norr till söder. Vid 
passagen av Motala och sjön Boren avviker dock 
sträckningen för den nya ledningen och gör en båge 
runt Boren, öster om Borensberg.

Den norra delen mellan stationerna Hallsberg 
och Östansjö ligger i skogen omedelbart söder om 
den öppna Närkesslätten. Från den nya station 
Östansjö och ner till Motala ström vid Borensberg 
går sträckningen genom skogsområden. Mellan 
Motala ström och gränsen mellan Mjölby och Box-
holms kommun går sträckningen genom den öppna 
Östgötaslätten. Därefter går sträckningen återigen 
genom skogsområden ner till den södra ändpunk-
ten, ny station benämnd Barkeryd, i norra delen av 
Nässjö kommun. 

I skogsområdena, både norr och söder om Öst-
götaslätten, genomkorsas ett stort antal små öppna 
områden med odlingsmarker. I skogsområdena 
kommer sträckningen även nära en del sjöar och 
några mindre sjöar korsas. 

Inga tätorter genomkorsas eller tangeras. Sträck-
ningen kommer inte heller i kon�ikt med några 
detaljplaner eller översiktsplaner.

1.5	 Läsanvisning
Olika läsare har olika syften och läser också miljö
konsekvensbeskrivningen på olika sätt beroende 
på bakgrund, kunskap om projektet, om man är 
boende nära ledningssträckningen, beslutsfattare, 
teknisk konsult som ska arbeta med projektet i 
nästa skede o s v. Därför kan en läsanvisning under-
lätta läsandet.

Sammanfattningen ger en koncentrerad och 
lättillgänglig bild av projektet och dess miljökon-
sekvenser.

I kapitel 1-7 redovisas miljökonsekvensbeskriv-
ningens förutsättningar. Kapitlen beskriver bak-
grund till varför projektet genomförs, val av sträck-
ning, lagstiftning och tekniska aspekter.

MKB:ns centrala del - konsekvensredovisning 
och förslag till åtgärder - �nns främst i kapitel 8-12. 

Redovisning av övergripande konsekvenser, 
generella för hela ledningssträckan, görs i kapitel 8. 
Dessa kan vara små och likartade lokala konsekven-
ser som upprepas �era gånger längs sträckningen. 
De kan också vara konsekvenser som är en följd av 
projektet som helhet.

I de följande tre kapitlen (9-11) redovisas regio-
nala och lokala miljövärden och konsekvenser. Varje 
kapitel behandlar ett län som i sin tur är indelat i 
kommuner. 

I de länsvisa avsnitten redovisas riksintressen och 
Natura 2000-områden. I avsnitten om kommuner 
redovisas övriga miljövärden. I de kommunvisa 
avsnitten redovisas också konsekvenser och förslag 
till åtgärder för alla miljövärden och miljöintressen, 

även riksintressen. Till alla läns- och kommunvisa 
avsnitt �nns en karta som redovisar miljövärden. 
Betydande konsekvenser och förslag till åtgärder 
redovisas, förutom i text, även som �pratbubblor� 
på kommunkartorna.

Kapitel 12 �Konsekvenser under byggskedet� 
beskriver de miljökonsekvenser och skyddsåtgär-
der som har en direkt koppling till byggnation av 
ledningen.

Kapitel 13 ger en samlad och övergripande be-
skrivning av miljökonsekvenserna för varje ämnes-
område och för projektet som helhet.

Bilaga 1 innehåller samrådsredogörelser från de 
fyra förstudierna. 

Bilaga 2 innehåller samrådsredogörelse för miljö-
konsekvensbeskrivningen. 

Bilaga 3 redovisar magnetfältsnivåer för de bostä-
der som får nivåer som inte uppfyller magnetfälts-
policyn.

Bilagoran 4 och 5 utgörs av MKB:er för de två 
Natura 2000-områdena Bösemålen och Göta kanal.

 
1.6	 Kompletteringar efter  

remissupplaga
En remissupplaga av MKB:n togs fram i september 
2009. Efter inkomna samrådssynpunkter har MKB 
ändrats i några avseenden. Bedömning av miljöpå-
verkan har justerats för några områden med miljö-
värden. Ledningens utformning avseende sträck-
ning och val av stolptyp har också justerats på några 
platser för att minska ledningens miljöpåverkan. En 
något större justering av sträckningen är gjord mel-
lan station Hallsberg och station Östansjö. Aktuell 
utformning och bedömning av miljöpåverkan 
framgår av kapitel 9. 
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2	Planeringsprocess och tillståndsprövning
2.1	 Tillstånd
2.1.1	 Koncession
För att bygga eller använda elektriska starkströms-
ledningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) 
tillstånd, s k nätkoncession, vilken söks hos Energi
marknadsinspektionen. Om någon sakägare, kom-
mun eller statlig myndighet motsätter sig bifall till 
ansökan, är det regeringen som beslutar om konces-
sionen. Vid anläggande av nya ledningar kan man 
idag utgå från att ärendet kommer att prövas av 
regeringen.

Handläggningen av ett koncessionsärende sker i 
�era olika steg. Första steget i tillståndsprocessen är 
att ta fram en förstudie. Förstudien beskriver syftet 
med projektet, redovisar verksamhetens lokalise-
ring, omfattning och utformning av studerade alter
nativ (stråk) samt dess förutsedda miljöpåverkan. I 
förstudiearbetet ingår även ett första samråd med 
länsstyrelser, kommuner, övriga sektorsmyndighe-
ter, berörd allmänhet samt andra intressenter. Efter 
samråden upprättas en sammanfattande samrådsre-
dogörelse.

Därefter upprättas en MKB för det stråk som 
valts. I MKB:n utreds och beskrivs utförligare den 
påverkan som utbyggnadsförslaget kan medföra på 
människors hälsa, miljö och hushållning med natur
resurser. I ett tidigt skede fattar länsstyrelsen beslut 
om huruvida projektet kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Ytterligare samråd med myndighe-
ter och berörda genomförs under upprättandet av 
MKB:n och en ny samrådsredogörelse sammanställs.

Nätägaren och verksamhetsutövaren, i det här 
fallet Svenska Kraftnät, gör en skriftlig ansökan om 
koncession. MKB:n biläggs ansökan som lämnas in 
till Energimarknadsinspektionen för handläggning. 
Ansökan innehåller även kartor och en teknisk 
beskrivning av projektet. 

Energimarknadsinspektionen inhämtar därefter 
yttranden från samrådskretsen och skriver ett ytt-
rande innan ärendet lämnas vidare till regeringen. 
Regeringen remitterar ärendet ytterligare en gång 

innan de slutligen avgör om koncession medges el-
ler inte. Koncession meddelas normalt för en period 
av 40 år. 

2.1.2	 Ledningsrätt
För att få börja byggnationen av ledningen krävs 
förutom regeringens tillstånd (koncession) även till
träde till berörda fastigheter. Markåtkomsten erhålls 
normalt genom frivilliga markupplåtelseavtal med 
berörda fastighetsägare. 

Fastighetsägaren ersätts för intrång på den mark 
som tas i anspråk för ledningen med ett engångs
belopp. Därefter ansöker nätägaren om ledningsrätt 
hos Lantmäterimyndigheten, vilket innebär att 
marken fastighetsrättsligt upplåts för ledningen. 
Ledningsrätten gäller för obegränsad tid.

2.1.3	 Tillåtlighet för station
Stationerna omfattas inte av koncessionen för 
starkströmsledningen. Enligt 2 kap 3 § i ellagen 
(1997:857) gäller att ett ställverk eller omriktar
station som skall anslutas till en eller �era nya 
ledningar för vilken/vilka det krävs linjekoncession 
inte får börja byggas förrän koncession för minst en 
av de nya ledningarna meddelats. I 2 kap 5 § �nns 
dock en möjlighet att söka dispens hos Energi
marknadsinspektionen från detta förbud om det 
�nns �särskilda skäl�.

Bygglov krävs enligt 8 kap 1 § plan- och bygg-
lagen (1987:10) för att uppföra manöverbyggnad 
och byggnad för omriktarstationen. Ställverket är 
inte bygglovspliktigt, men kan omfattas av marklov 
enligt plan- och bygglagen. Vidare krävs att samråd 
hålls enligt 12 kap 6 § miljöbalken (1998:808) med 
bl a berörda länsstyrelser och kommuner.

2.2	 Planeringsprocess
Svenska Kraftnät planerade 2005 att bygga en ny 
elförbindelse mellan Hallsberg och Hörby, den 
s k Sydlänken. En förstudie gjordes och skickades 

ut på samråd i oktober 2006. Förstudien omfat-
tade två teknikalternativ, växelström i luftledning 
respektive högspänd likström i markkabel, och 
�era alternativa sträckningar. Sedan förstudien har 
förutsättningarna ändrats och projektet har ersatts 
av SydVästlänken. För sträckan mellan Hallsberg 
och Nässjö har dock luftledningsalternativet stråk 1 
från förstudien för Sydlänken använts. Fördjupade 
förstudier har utarbetats för stationsplacering i 
Hallsberg respektive i området mellan Jönköping 
och Nässjö samt för passagen av Motala. Justeringar 
i be�ntligt ledningsstråk för att undvika påverkan 
på boendemiljön har utarbetats i samråd med be-
rörda fastighetsägare parallellt med förstudiearbetet. 
Med utgångspunkt i bland annat inkomna yttrande 
kring de alternativ som redovisats i förstudierna 
samt synpunkter på förslag till justeringar för bo-
städer, har ett utbyggnadsförslag i MKB:n arbetats 
fram. 

Ansökan om koncession beräknas kunna lämnas 
in under början av 2010. Sträckningar genom Na-
tura 2000-områden prövas parallellt.

Parallellt med framtagandet av MKB:n har Svens-
ka Kraftnät utarbetat en strategisk miljöbedömning 
för hela projektet Sydvästlänken som belyser de 
övergripande frågorna.

2.3	 Samråd
Enligt miljöbalken ska alla som avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd som kräver tillstånd 
eller beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken, i ett 
tidigt skede samråda med länsstyrelsen och enskilda 
som antas bli särskilt berörda. Verksamhetsutövaren 
ska lämna uppgifter om den planerade verksam-
hetens lokalisering, omfattning och utformning 
samt dess förutsedda miljöpåverkan samt redovisa 
alternativ till planerad verksamhet.

Samråd för föreliggande MKB har hållits i �era 
steg. I arbetet med förstudien för Sydlänken har 
berörda länsstyrelser, kommuner, statliga sektors-
myndigheter samt vissa intresseorganisationer fått 

förstudien skickad till sig på remiss. Samrådsmöten 
har hållits på �era orter till vilka berörda mark
ägare har bjudits in genom skriftlig inbjudan. En 
referensgrupp bildades, som har hållits underrättad 
om projektets fortskridande och beretts möjlighet 
att framföra synpunkter. Synpunkter från samråden 
i förstudieskedet har varit en av utgångspunkterna i 
det vidare arbetet.

Samråd har även hållits i samband med de fördju-
pade förstudierna för stationsläge i Hallsberg, passa-
ge av Motala samt stationsläge i Jönköping/Nässjö. 
Samråd med allmänheten kring förstudierna har 
hållits i form av möten. Inbjudan till dessa möten 
samt meddelande om möjlighet att komma med 
synpunkter har skett via annons i dagspress och per-
sonlig inbjudan till berörda markägare och boende. 
Under remisstiden hölls förstudierna tillgängliga på 
Svenska Kraftnäts hemsida samt på ett antal bib-
liotek. Samtidigt inbjöds genom skrivelse berörda 
länsstyrelser, kommuner, sektorsmyndigheter och 
organisationer att inkomma med synpunkter.

Samrådstiden för förstudien för stationsläge i 
Hallsberg var 9 oktober � 21 november 2008 och 
samrådsmöte hölls den 16 oktober i Hallsberg. 
Samrådstiden för förstudien för passage av Motala 
var 17 november 2008 � 16 januari 2009 och 
samrådsmöte hölls den 24 oktober i Motala samt 
den 25 november i Borensberg. Samrådstiden för 
förstudien för stationsläge i Jönköping/Nässjö var 3 
mars � 14 april 2009 och samrådsmöte hölls den 10 
mars i Forserum samt den 11 mars i Nässjö.

En informationsbroschyr har också tagits fram och 
skickats till berörda markägare och närboende som 
beskriver behovet av ledningen, översiktlig beskriv-
ning av det planerade projektet med alternativa 
sträckningar samt redogörelse om tillståndsprocessen.

En samrådsredogörelse med Svenska Kraftnäts 
kommentarer till inkomna yttranden på förstudi-
erna redovisas i bilaga 1.

Efter att inkomna synpunkter på förstudierna 
sammanställts och bearbetats har miljökonsekvens-
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beskrivningen tagits fram för det alternativ som 
ansetts som det bästa. En samrådsversion av MKB:n 
har utarbetats under vintern, våren och sommaren 
2009. Ett samråd i tidigt skede genomfördes den 
27 januari 2009 i form av ett möte med berörda 
länsstyrelser och kommuner kring inriktning och 
avgränsning av MKB:n. Förslag till justeringar av 
be�ntlig ledningsgata för att minimera påverkan på 
boendemiljö har sänts ut till berörda fastighetsägare 
samt till berörda kommuner. En dialog har förts 
med särskilt berörda mark- och fastighetsägare.

Länsstyrelsen i Örebro län beslutade 2009-09-09 
att nybyggnaden av en 400 kV växelströmsledning, 
delen i Örebro län, med tillhörande station kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Länssty-
relsen i Östergötlands län beslutade 2009-02-06 
att nybyggnaden av en 400 kV växelströmsledning, 
delen i Östergötlands län, kan antas medföra bety-
dande miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Jönköping län 
beslutade 2009-02-06 att nybyggnaden av en 400 
kV växelströmsledning, delen i Jönköpings län, med 
tillhörande omriktarstation och ställverk kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan.

MKB:n skickades ut i september 2009 till de 
aktuella länsstyrelserna, de berörda kommunerna 
samt till de övriga myndigheter och övriga som an-
setts berörda och fått ta del av förstudien. Berörda 
markägare och allmänheten har inbjudits till sam-
rådsmöte 8, 9, 10, 15, 16 och 17 september 2009 
och även informerats via annonser i dagspress, via 
bibliotek och kommunkontor samt på annat sätt. 

2.4	 Tidplan
Projektets tidplan från förstudie till byggstart redo-
visas i �gur 2.1.

Figur 2.1. Tidplan.
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KARTA UTBYGGNADSFÖRSLAG

nadsförslag Station Barkeryd. Alternativet medför 
mindre miljöpåverkan än alternativ Station Ten-
hult eftersom sträckan ny växelströmsledning blir 
kortare. Likströmsanslutning mot Norge kan göras 
som luftledning eller markkabel vilket bådadera 
innebär mindre miljöpåverkan inom det studerade 
området mellan Jönköping och Nässjö än växel-
strömsanslutning till Station Tenhult. Be�ntlig 
ledningsgata kan nyttjas för ny likströmsledning 
mot Hörby på en del av sträckan. Likströmsanslut-
ningarna mot Hörby och Norge utreds i separata 
förstudier och prövas i separat tillståndsansökan och 
MKB. De har därför endast studerats lokalt inom 
förstudieområdet.

3.4	 Utbyggnadsförslag
3.4.1	 Val av teknisk lösning
På sträckan Hallsberg-Barkeryd har växelström 
sammantaget bedömts vara den bästa lösningen. 
I denna del av landet behöver det be�ntliga växel-
strömsnätet förstärkas i området från Örebro och 
Hallsberg och vidare söderut och en ny stark punkt 
i växelströmsnätet behöver tillskapas i Sydsverige för 
att kunna anluta ny produktion. Denna sträcka blir 
en viktig del av det 400 kV växelströmsnätet som 
utgör ryggraden i det nordiska elsystemet. För-
bindelsen behöver därför utföras på ett robust och 
�exibelt sätt som lätt går att anpassa till framtida 
behov av nätförändringar. Den styrbarhet som en 
likströmsförbindelse ger tillför inte någon markant 
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nytta för systemet på denna sträcka. Det �nns 
därför inte något behov av någon annan lösning 
än en 400 kV växelströmsledning här. Växelströms 
luftledning har valts för att växelströms kabel inte 
anses som ett tekniskt och ekonomiskt sett rimligt 
alternativ.

3.4.2 Val av sträckning
Utbyggnadsförslaget omfattar en ny 400 kV växel-
ströms luftledning mellan en ny station Hallsberg 
via en ny station Östansjö till en ny station Barke-
ryd norr om Nässjö. Ledningen ersätter en be�ntlig 
220kV ledning som rivs. Sträckningen passerar 
genom Örebro län (Hallsbergs och Askersunds 
kommuner), Östergötlands län (Motala, Mjölby, 
Boxholms och Ödeshögs kommuner) samt Jönkö-

pings län (Tranås, Aneby och Nässjö kommuner).
Den be�ntliga ledningen kommer att rivas paral-

lellt med att den nya ledningen uppförs i samma 
sträckning. Skogsgatan kommer att breddas med 
cirka 10 meter på västra sidan. Avsteg från denna 
princip har gjorts där påverkan på miljöintressen 
eller enskilda intressen kunnat minskas därigenom.

Ny station Hallsberg är ett 400 kV ställverk som 
läggs i anslutning till be�ntlig station Hallsberg. 

Den planerade stationen Östansjö utanför Halls-
berg ligger nära en knutpunkt i ledningsnätet där 
det är lämpligt att ansluta en ny ledning. Station 
Östansjö kommer att omfatta ett 400 kV och ett 
130 kV ställverk.

Den planerade station Barkeryd har ett läge som 
möjliggör anslutning av stamnätet till regionala ställ-

Figur 3.7  Föreslagen sträckning
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verk i Nässjö och Tenhult samt planerade likströms-
ledningar mot Norge och Skåne. Stamnätet i södra 
Sverige utgör en viktig del av försörjningssäkerheten 
för elförbrukningen i södra Sverige. Anslutning av 
nya produktionsanläggningar och förbindelser till 
grannländerna förutsätter en stark ryggrad i form 
av ett växelströmsnät som är �exibelt anpassnings-
bart till nya förutsättningar. En viktig del i detta 
är etableringen av ytterligare en stark knutpunkt 
centralt placerad i södra Sverige. Den nya station 
Barkeryd kommer att utgöra just en sådan punkt. 
Den nya likströmstekniken som avses användas i 
SydVästlänken ger en bra möjlighet att reglera spän-
ningen i anslutningspunkterna till växelströmsnätet. 
Detta gör det särskilt värdefullt att ansluta en sådan 
anläggning i den nya knutpunkten norr om Nässjö. 
Detta innebär också att det be�ntliga nätet kan ut-
nyttjas mera e�ektivt. Station Barkeryd består av två 
omriktarstationer, ett 400 kV ställverk och ett 130 
kV ställverk. Stationen ansluts till be�ntlig lednings-
gata med fyra kilometer ledning i ny sträckning.

På vissa ställen, främst i närheten av bebyggelse, 
har justeringar av sträckningen gjorts för att minska 
påverkan på boendemiljö.

Vid Motala avviker den nya ledningen från 
be�ntlig ledningsgata och går öster om sjön Boren 
för att undvika påverkan på boendemiljön inne i 
Motala tätort. 

3.5	 Nollalternativ
Nollalternativet beskriver en framtida situation 
år 2020 där SydVästlänken inte är genomförd. I 
Nollalternativet �nns en be�ntlig 220 kV ledning 
för växelström kvar mellan Hallsberg och Nässjö. 

Nationellt-internationellt perspektiv
I det fall SydVästlänken inte byggs innebär det att 
nuvarande begränsningar som �nns i kapaciteten att 
överföra el från norr till söder och mellan Norge och 
Sverige kvarstår. Det innebär också att den nordiska 
elmarknaden kommer att fungera sämre vilket kom-
mer att vara negativt för elkonsumenterna.

Samtidigt står klimatpolitiken i fokus. Sverige, 
Norden och EU satsar stort på en utbyggnad av för-

nybar elproduktion. Inte minst vindkraften kom-
mer att byggas ut kraftigt under det kommande 
decenniet. SydVästlänken är ett led i förstärkningen 
av stamnätet för att kunna omhänderta den för
nyelsebara energiproduktionen i den omfattning 
som man önskar. Om inte SydVästlänken byggs 
kommer ledningsnätet i södra Sverige att vara en 
�askhals i systemet. Ytterst kan det bli svårt för 
Sverige att leva upp till de klimatmål som man 
gemensamt med de andra medlemmarna inom EU 
kommit överens om att genomföra fram till 2020. 
Ökningen av robustheten i systemet uteblir.

Ett nollalternativ innebär att en ny systemstruk-
tur av ny likströmsteknik kombinerad med växel-
strömsteknik vidare norrut till Hallsberg inte kan 
utgöra den grundstomme inför framtiden som vi 
behöver för att ta om hand vindkraftproducerad el. 

Figur 3.8. Nollalternativet innebär att be�ntlig 220 kV ledning behåller sin sträckning genom Motala.

Växelströmsledningen behövs för att kunna ansluta 
nya påstickspunkter för regionnät och med dem an-
sluta ny förnyelsebar energiproduktion. Projektets 
likströmsdel med HVDC-teknik skall verknings-
fullt reglera e�ekten till växelströmsnätet.

Lokalt perspektiv 
För tätorten Motala innebär nollalternativet att den 
be�ntliga 220 kV ledningen bibehålls i sin nuvaran-
de sträckning. Det innebär att bostads- och fritids-
hus i och kring Motala får en sämre boendemiljö. 
Ledningen utgör samtidigt en störning av stads- och 
landskapsbild på dessa platser. ˜ven längs övriga 
delar av be�ntlig 220 kV ledning mellan Hallsberg 
och Nässjö �nns det bostäder som i nollalternativet 
får en sämre boendemiljö. Nollalternativet innebär 
samtidigt att nya intrång undviks.
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5	Teknik
5.1	 Allmänt
Den planerade 400 kV ledningen kommer att utgå 
från ett nytt ställverk vid den be�ntliga stationen 
Hallsberg, ca 10 km väster om Hallsbergs tätort. 
Det nya ställverket kommer att uppföras i direkt 
anslutning till och öster om det be�ntliga ställver-
ket. Det be�ntliga ställverket kommer därefter att 

avvecklas. Den nya 400 kV ledningen går ca 7 km 
österut till ytterligare ett nytt ställverk, station Öst-
ansjö, se �gur 5.1. 

Ledningen fortsätter därefter söderut i huvudsak i 
en be�ntlig ledningsgata till en ny station Barkeryd 
ca 10 km norr om Nässjö. Stationen Barkeryd kom-
mer att bestå av ett ställverk och en omriktarstation. 

5.2.	Stationer
5.2.1	 Station Hallsberg
Ett nytt, modernt och driftsäkert 400 kV ställverk i 
kompakt utförande etableras bredvid det be�ntliga. 
Då det nya ställverket är i drift, avvecklas det be-
�ntliga och marken återställs. En s k synkronkom-
pensator av äldre modell kommer att ersättas av två 
s k shuntkondensatorbatterier i det nya ställverket. 

Det nya ställverket kommer att byggas som ett 
tvåbrytarställverk, d v s två brytare kommer att 
användas per ledningsfack. Detta utförande ger 
en ökad tillförlitlighet för ledningen och förenklar 
drift och underhållsarbete i stationen. Plats lämnas 
i kontrollbyggnaden för framtida utbyggnad med 
minst ett fack. Ytbehov för ställverket är 4-6 ha.

5.2.2	 Station Östansjö
Till det nya 400 kV ställverket vid station Östan-
sjö ansluts den nya 400 kV ledningen mot station 
Hallsberg, en ny 400 kV ledning mot station Bar-
keryd (SydVästlänken) samt en ny 400 kV ledning 
mot station Lindbacka som ligger ca 25 km norr 
om Hallsberg. I ställverket kommer även transfor-
mering mellan 400 kV till 130 kV att ske. 

Det nya ställverket kommer att ha samma utfö-
rande som station Hallsberg. Ett 400 kV ställverk av 
denna storlek kan se ut som be�ntlig station Halls-
berg, se �gur 5.3, och tar i anspråk en yta av 4-6 ha.

5.2.3	 Station Barkeryd
Station Barkeryd kommer att bestå av två omrik-
tarstationer, ett 400 kV ställverk och ett 130 kV 
ställverk. Ställverket kommer att ha samma utfö-
rande som station Hallsberg och station Östansjö. I 
en omriktarstation sker omvandling från växelström 
till likström och vice versa. Omriktarstationen be-
står av en större byggnad som innehåller utrustning 
som exempelvis reaktor, ventiler och diverse �lter. 
Byggnaden kommer att ha de ungefärliga måtten 
60 x 180 m och en höjd på ca 20 m. Se principiell 
situationsplan, �gur 5.2.

En omriktarstation kan se ut som den be�ntliga 
stationen i Harku, Finland. Se �gur 5.4. Utform-
ningen av byggnaden är relativt fri. Utveckling 
pågår med att minska höjden på omriktarstationer.

Värmeförlusterna för en omriktarstation uppgår 
idag till c:a 1 % av märke�ekt vid tomgångskörning 
och ca 2 % av märke�ekt vid fullast. Dessa kommer 
med all sannolikhet att sjunka på grund av teknik-
utvecklingen de närmaste åren.Vid varje station pla-
neras det för att bygga två omformare. För stationen 
vid Barkeryd skulle värmeförlusten bli 600*1%=6 
MW per omformare d v s totalt ca 12 MW vid 

Figur 5.3  Exempel på 400 kV ställverk. 

Figur 5.1  Stationerna i Hallsbergsområdet
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Figur 5.2  Principiell situationsplan över omriktarstation och ställverk. Figur 5.4  Exempel på utförande av omriktarstation.
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tomgång. Vid fullast blir det 600*2*2 %=24 MW 
totalt. Kylning sker med vatten, alternativt olja, vars 
temperatur troligen ej kommer att överstiga 50” C. 
För att kunna tillvarata värmeförlusterna för kom-
mersiellt bruk i ett �ärrvärmenät krävs därför en vär-
mepump för att få erforderlig värme. Lösningen för 
tilllvaratagande av spillvärme ingår inte i projektet.

5.3	 Ledningens tekniska 
utförande

400 kV luftledningen avses i huvudsak att uppföras 
med portalstolpar i stål. Höjden på stolparna, räknat 
från marken till den horisontella regelns underkant, 
blir ca 28-33 m och avståndet mellan stolparna ca 
350 m. Ledningen har tre faser samt två topplinor 
ovanför dessa, se �gur 5.5. Faserna utförs som triplex-
ledare, vilket innebär att varje fas består av tre ledare.

Portalstolpar är väl beprövade och har använts i 
det svenska stamnätet under �era decennier. Kon-
struktionen är robust, enkel att montera och erbju-
der hög driftsäkerhet. Jordningen av stolparna sker 
genom förläggning av en längsgående marklina, eller 
med punktjordtag vid varje stolpe. I toppen av stol-
parna placeras två topplinor. Den ena kommer att 
förses med opto�ber. I skogsmark används stagade 
portalstolpar eftersom dessa medför mindre markin-
trång än de bredare ostagade portalstolparna. De 

ostagade portalstolparna används i jordbruksmark.
 I trånga passager kan någon typ av �kompakt-

stolpe� bli aktuell. Med �kompaktstolpe� menas en 
stolpe med endast ett stolpben, där faserna placeras 
i en triangelform och där samtliga avstånd mellan 
de olika faserna minimeras. 

Vid linjebrytningspunkter, d v s där luftledningen 
ändrar riktning mer än 10 grader, uppförs trebenta 
vinkelstolpar. Dessa utformas individuellt och är 
oftast försedda med staglinor utbredda vinkelrätt 
mot linjeriktningen.

5.4	 Markbehov
Området utmed en luftledning kallas ledningsgata. 
Utformning av luftledningar och deras lednings-
gator regleras i Elsäkerhetsverkets starkströmsföre-
skrifter. Enligt dessa ska bland annat en luftlednings 
faslinor hängas på en lägsta nivå ovan mark, be-
roende på spänningsnivå. Det �nns även bestäm-
melser om minimiavstånd mellan luftledningar och 
exempelvis byggnader.

De aktuella typerna av luftledning kommer att 
utföras i s k �trädsäkert utförande�, vilket bland 
annat innebär att fallande träd inte får skada 
ledningen. Stolparna skyddas därmed vid extrema 
väderförhållanden. Vegetation i ledningsgatan un-
der luftledningen får inte heller växa sig så hög att 

risk för elektriskt överslag till vegetationen uppstår, 
vilket kan förorsaka bränder. En ledningsgata måste 
därför röjas med jämna mellanrum. Den erforder-
liga tiden mellan röjningarna varierar över landet, se 
kap 7 Drift och underhåll.

Den nya 400 kV ledningen mellan de nya statio-
nerna Östansjö och Barkeryd kommer i huvudsak 
att gå i be�ntlig ca 34 meter bred skogsgata för en 
220 kV ledning. 220 kV ledningen kommer att ri-
vas. Genom skogsmark kräver den nya 400 kV luft-
ledning en ca 44 m bred skogsgata. Breddningen 
med ca 10 meter kommer i huvudsak att ske på den 
västra sidan. Därmed kan det be�ntliga stormfasta 
brynet sparas på den mer vindutsatta östra sidan. På 
vissa sträckor kommer skogsgatan istället att bred-
das med 5 meter på ömse sidor eller ca 10 meter 
på den östra sidan av hänsyn till markanvändning, 
skyddsvärda och känsliga miljöer eller närhet till 
bostadshus. Utanför skogsgatan kan det bli aktuellt 
att fälla enstaka höga träd inom ett område på ca 20 
meter på ömse sidor om skogsgatan, s k �kantträd�, 
som riskerar att falla på ledningen. 

I åkermark bestäms markbehovet av den yta 
ledningsstolparna samt eventuella stag tar i anspråk. 
Vid större sammanhängande jordbruksmark på den 
aktuella sträckan kommer den nya 400 kV led-
ningen att i huvudsak gå i samma sträckning som 
be�ntlig 220 kV ledning.

Figur 5.7  Skogsgata vid parallellgång mellan en 400 kV ledning och en 130 kV ledning mellan statio-
nerna Hallsberg och  Östansjö.

Figur 5.6  Be�ntlig och planerad skogsgata mellan station Östansjö och Barkeryd.

5.5	 Säkerhet och beredskap
Säkerhetsbestämmelser för ledningar åter�nns 
i Ellagen (1997:857), starkströmsförordningen 
(1957:601) och elsäkerhetsverkets starkströmsföre-
skrifter (ELS˜K-FS 1999:5). Av starkströmsföre-
skrifterna följer bland annat att det krävs avstånd 
på minst tio meter, beroende på om området är 
detaljplanelagt eller inte mellan byggnad och när-
maste faslina.

Ledningen konstrueras i brottsäkert utförande, 
vilket innebär att den är dimensionerad för att klara 
alla förekommande väderförhållanden. Ledningen 
är vidare utrustad med åskskydd vilket innebär att 
eventuella åsknedslag jordas genom den i ledningen 
monterade topplinan.

Stolparnas fackverkskonstruktion gör det möjligt 
att klättra i stolpen, vilket kan vara en säkerhetsrisk. 
Därför kommer stolparna att konstrueras med klät-
terskydd i områden nära bebyggelse där man kan 
förvänta sig att många människor uppehåller sig.

För vindkraftverk tillämpas ett skyddsavstånd 
mellan ledning och vindkraftverk. Avståndet mot-
svarar vindkraftverkets höjd inklusive rotorblad till 
vilket 10 meter adderas.

Skogsgata Skogsgata
Ny skogsgata cirka 77 m
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6	Elektromagnetiska fält och ljudeffekter
6.1	 Elektromagnetiska fält 
6.1.1	 Allmänt 
Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett 
samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. 
Elektriska och magnetiska fält uppkommer bl.a. 
vid generering, överföring och distribution samt 
slutanvändning av el. Fälten �nns nästan överallt i 
vår miljö, kring kraftledningar och transformatorer 
men även vid elapparater, som till exempel hårtor-
kar och mikrovågsugnar. I Sverige används frekven-
sen 50 perioder per sekund (50 Hz) i kraftsystemet. 
Detta innebär att spänning och ström varierar i takt 
med frekvensen 50 Hz. 

Kring en kraftledning �nns ett elektriskt och ett 
magnetiskt fält. Det är spänningsskillnaden mellan 
fasledare och mark som ger upphov till det elektris-
ka fältet, medan strömmen i fasledarna alstrar det 
magnetiska fältet. Styrkan vid marknivå beror bl.a. 
på avståndet till ledningen, fasernas inbördes läge, 
spänningsnivån och strömlasten. Både de elektriska 
och magnetiska fälten avtar med avståndet från 
ledningen.

Elektriska fält mäts i kilovolt per meter (kV/m). 
Fältet i marknivå är starkast där linorna hänger som 
lägst. Det elektriska fältet avtar kraftigt med av-
ståndet. Vegetation och byggnader skärmar av fältet 
från luftledningar, vilket innebär att endast låga 
elektriska fält uppstår inomhus även om huset står 
nära en kraftledning.

Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). 
Fälten alstras av strömmen i ledningen och varierar 
med strömlasten. Magnetfältet avtar normalt med 
kvadraten på avståndet från ledningen. Magnetfält 
avskärmas inte av väggar eller tak. 

Kring en mark-, sjö- eller tunnelförlagd kraftled-
ning �nns ett magnetiskt fält men inget elektriskt 
fält då detta skärmas av med den jordade skärmen 
av koppartrådar/blymantel i kablarna. 

Vid beräkning av magnetfältet används ett medel-

värde av strömmarna för den aktuella förbindelsen 
benämnd �årsmedelströmlasten�.

Magnetfältet mäts, beräknas och redovisas nor-
malt i en nivå som motsvarar brösthöjden, d.v.s. ca 
1,5 m ovanför markytan.

Det bör framhållas att årsmedelströmlasten är ett 
genomsnittligt värde. De faktiska strömlasterna kan 
variera mycket över året och även under ett enskilt 
dygn. Det förekommer perioder då det inte går 
någon ström alls i ledningen. Höglast kan före-
komma under begränsad tid av året och vanligen 
under kalla vinterdagar då elförbrukningen är hög. 
Enstaka timmar under ett år kan strömlasten uppgå 
till det dubbla årsmedelvärdet.

6.1.2	 Magnetfälten från be�ntliga 
ledningar och planerad 400 kV 
luftledning

De magnetiska fälten kring en luftledning påverkas 
av faslinornas höjd och placering, avståndet mel-
lan linorna och strömlasten. Det här varierar efter 
ledningens sträckning, vilket medför att också 
magnetfältets utbredning kan variera mellan olika 
delsträckor. Magnetfältet är störst mitt under led-
ningen och klingar sedan av när man �yttar sig bort 
från den. 

Magnetfältets utbredning längs be�ntlig 220 
kV ledning respektive föreslagen 400 kV ledning 
framgår av �gur 6.1. Hur magnetfält skapas kring 
de parallellt gående luftledningarna mellan station 
Hallsberg och station Östansjö framgår av �gur 6.2.

6.1.3 	Hälsoaspekter och  
rekommendationer

Det har under lång tid bedrivits omfattande forsk-
ning om möjliga hälsoe�ekter av elektromagnetiska 
fält. Världshälsoorganisationen (WHO) har efter en 
ingående granskning av den vetenskapliga littera-
turen konstaterat att nuvarande forskningsresultat 

inte bekräftar att det �nns några hälsoe�ekter av 
exponering för låga nivåer av elektromagnetiska fält. 

Det �nns dock epidemiologiska studier som tyder 
på en viss ökning av leukemirisken hos befolknings-
grupper som exponeras för magnetfält på 0,4 µT 
eller mer (avser långvarig exponering för 50 Hz 
magnetfält i bostäder). Däremot ses ingen risk-
ökning under 0,4 µT. Det �nns inte någon känd 
mekanism som skulle kunna förklara hur expone-
ring för så svaga och lågfrekventa magnetfält skulle 
kunna påverka risken för sjukdom.

WHO har genom sitt cancerforskningscenter 
IARC (International Agency for cancer Research) 
utvärderat risken för cancer i samband med lågfrek-
venta magnetfält. En internationell expertpanel har 
gått igenom de rapporter som publicerats på områ-
det. IARC:s bedömning när det gäller lågfrekventa 
magnetfält är att de möjligen är cancerframkallan-
de. Det står dock klart att om magnetfält verkligen 
har en e�ekt på cancer, så är en eventuell ökning 
av risken extremt liten. Magnetfält klassas i samma 
kategori som ka�e, bilavgaser och sackarin.

Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande 
inte tillräckligt gediget för att gränsvärden gällande 
elektriska fält och magnetfält ska kunna sättas. I 
stället har fem myndigheter � Arbetarskyddsstyrel-
sen (numera Arbetsmiljöverket), Boverket, Elsäker-
hetsverket, Socialstyrelsen och Statens Strålskydds-
institut (numera Strålsäkerhetsmyndigheten) � tagit 
fram en vägledning för beslutsfattare.

Myndigheterna rekommenderar gemensamt föl-
jande försiktighetsprincip: 
�Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, 
kan vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser 
i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som 
avviker starkt från vad som kan anses normalt i den 
aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar 
och byggnader bör man redan vid planeringen sträva 
efter att utforma och placera dessa så att exponeringen 
begränsas.�

6.1.4 	Svenska Kraftnäts magnetfälts 
policy för växelströmsledningar

Svenska Kraftnät följer hela tiden forskningen och 
utvecklingen när det gäller lågfrekventa magnetiska 
och elektriska fält. Myndigheternas försiktighetsprin-
cip och miljöbalkens regler om försiktighet innebär 
att risker för människors hälsa och miljö ska undvi-
kas så långt som det kan anses ekonomiskt rimligt.

Vår tolkning av försiktighetsprincipen har resul-
terat i att Svenska Kraftnät har antagit en magnet-
fältspolicy som Svenska Kraftnät tillämpar i alla 
koncessionsärenden:

�Vid planering av nya kraftledningar ska Svenska 
Kraftnät se till att magnetfälten normalt inte översti-
ger 0,4 mikrotesla där människor varaktigt vistas. 

Vid förnyelse av koncessioner för be�ntliga kraftled-
ningar ska Svenska Kraftnät överväga åtgärder som 
minskar exponeringen för magnetfält. ¯tgärder ska 
genomföras där människor varaktigt exponeras för 
magnetfält som avviker väsentligt från det normala. 
En förutsättning är att kostnaderna och konsekven-
serna i övrigt är rimliga.� 

Stora variationer i magnetfält förekommer även 
i miljöer som inte är i närheten av kraftledningar. 
Svenska Kraftnät anser att vid bedömning av vad 
som ska anses vara en väsentlig avvikelse från det 
normala bör även detta beaktas. Mot denna bak-
grund bedömer Svenska Kraftnät att värdet vid 
be�ntliga ledningar ska uppgå till 10 gånger mer än 
vid planeringen av nya kraftledningar, d.v.s. 4,0 μT, 
innan Svenska Kraftnät kan anse att värdet väsent-
ligt avviker från vad som kan anses normalt. 

Vid magnetfältsnivåer i anslutning till be�ntliga 
ledningar, över 4,0 μT, där människor bor eller 
vistas varaktigt, är Svenska Kraftnät berett att vidta 
åtgärder för att minska magnetfälten eller erbjuda 
inlösen av byggnaden.
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6.2	 Ljudeffekter
Ljude�ekter från kraftledningar alstras när korona
urladdningar uppstår kring ledarna. Korona
urladdningar orsakas av att luften i närheten av 
ledare laddas upp (joniseras) i det starka elektriska 
fältet. Det är främst vid fuktigt väder t ex i dimma 
och regn som koronaaktiviteten är hög. Liknande 
förhållanden kan också uppkomma vid snöfall. På 
en ren och torr elektrisk ledning är koronaurladd-
ningarna mycket små och det s.k. koronaljudet är 
då normalt inte hörbart. När fasledarna är våta sam-
las en mängd vattendroppar på ledarnas undersida. 
Dropparna ger upphov till en förstärkning av det 
elektriska fältet på ledarytorna och kan då orsaka en 
kraftig ökning av antalet koronaurladdningar. 

Ljudet från kraftledningarna är �sprakande� 
till sin karaktär och kan sägas likna ljudet från ett 
brinnande tomtebloss. Vid stora koronaförluster, 
t ex vid kraftigt regn eller då ledaren är belagd med 
rimfrost kan även rena toner förekomma. Förekom-
sten av såväl rena toner som det bredbandiga bruset 
minskar dock med tilltagande ålder på fasledarna.

Ljude�ekter kan även uppträda i samband med 
läckströmmar på isolatorer. Detta har liksom koro-
naljudet karaktären av ett bredbandigt brus, d.v.s. 
alla frekvenser inom det hörbara området förekom-
mer i ungefär samma omfattning. Isolatorbuller kan 
förekomma under regn samt vid starkt nedsmutsade 
isolatorer i kombination med hög luftfuktighet. 
Ljudnivån är emellertid låg och orsakar i de �esta 
fall inga störningar.

Koronaaktiviteten och följaktligen även ljudnivån 
är lägre för 400 kV ledningar av modern konstruk-
tion med tre grova linor per fas än för äldre typer av 
400 kV ledningar med två linor per fas.

Vanligen mäts ljud i enheten dB(A), vilken 
representerar det mänskliga örats sätt att uppfatta 

ljud. Vid regn och fuktig väderlek kan ljudnivåerna 
utomhus i omedelbar närhet till en 400 kV ledning 
uppgå till 40-45 dB(A). Avståndet till ledningen 
samt vegetation, byggnader och andra föremål 
dämpar ljudet, som avtar med 3-4 dB(A) för varje 
dubblering av avståndet från kraftledningen. Ljud 
från kraftledningar understigande 40-45 dB(A) är 
svåra att uppfatta och ljudnivåer av denna stor-
leksordning bör inte ge upphov till några påtagliga 
störningar. Av Naturvårdsverkets rapport 3147 
�Analys av ljud och luftföroreningar� följer dock att 
ljud från kraftledningar överstigande dessa nivåer 
bör undvikas. 

Vid planering av nya ledningssträckningar och 
vid planering av bostadsbebyggelse och liknande in-
till kraftledningar bör man därför se till att ljudni-
vån ej överskrider 40-45 dB(A) i områden med låg 
bakgrundsnivå (t ex i områden med gles småhus-
bebyggelse eller med fritidsbostäder eller i områden 
för rörligt friluftsliv) och 45-50 dB(A) i områden 
för permanentbostäder. Med ljudnivå menar man 
här medianvärdet av ljudnivån vid nederbörd.

˜ven transformatorstationer alstrar ljud. En större 
400/130 kV transformator har exempelvis en ljud-
nivå som på 100 meters avstånd motsvarar 55-65 
dB(A). 
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Figur 6.1  Magnetfält runt ny 400 kV ledning och be�ntlig 220 kV ledning. Diagrammet visar hur magnetfältets 
styrka varierar med avståndet till ledningen. Riktvärdet 0,4 µT enligt Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy uppnås 
80 meter från ledningens centrum vid strömstyrkan 800 A.

Figur 6.2  Magnetfält runt ny 400 kV ledning vid parallellförläggning med be�ntlig 130 kV ledning mellan be�ntlig 
Station Hallsberg och ny Station Östansjö. Riktvärdet 0,4 µT enligt Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy uppnås 
65 meter från ledningens centrum vid strömstyrkan 500 A. De två ledningarnas magnetfält samverkar dock så 
att magnetfälten får olika utbredning på ledningens båda sidor. Vid den sida som har en parallellgående ledning 
uppnås riktvärdet först 73 meter från ledningen.
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7	Drift och underhåll
7.1	 Ledningsunderhåll
En ledning besiktas från helikopter en gång per år 
under sju år (driftbesiktning). Det åttonde året görs 
en mer omfattande besiktning (underhållsbesiktning) 
från marken då linor, stag och stolpar m m kontrolle-
ras. Det åttonde året görs även besiktning av jords-
tag längs ledningen enligt starkströmsföreskrifterna.

Tekniska underhållsåtgärder som kan bli ak-
tuella styrs av de fel som upptäckts på ledningen 
vid besiktningarna. Vanliga fel som upptäcks och 
åtgärdas är isolatorskador (ofta efter åsksäsong), 
stagsträckning, justering av dämpare och distansjärn 
m m.

7.2	 Skogligt underhåll
Underhållsröjning skall i största möjliga utsträck-
ning utföras under barmarksperioden. Då snö-
djupet är sådant att risk för höga stubbar eller 
nedtryckning av vegetation föreligger görs inga 
röjningsarbeten. Fällning av farliga träd i sidoområ-
dena skall så långt det är möjligt utföras under tid 
som är gynnsam för tillvaratagande av virke. 

Underhållsröjning skall utföras av personer med 
god erfarenhet av skogsarbete och betryggande 
kännedom om säkerhetsanvisningarna för underhåll 
av en ledningsgata. Vid underhållsröjning skall alla 
erhålla sådana instruktioner att de är helt inför-
stådda med faran i att arbeta invid en spännings-
förande ledning. Röjningen skall utföras på det för 
ledningsägaren mest ekonomiska sättet. Hänsyn 
skall dock alltid tas till markägares synpunkter som 
bör beaktas i samband med underhållet. Detta 
medför att underhållsröjningen kan ske på olika sätt 
beroende på de lokala förhållanden som råder.

För ledningsgatans olika delar, röjningsåtgärder 
m m används följande benämningar och de�nitioner.
Ledningsgata betecknar det område längs en 
ledning, inom vilket vissa krav måste uppfyllas 
enligt starkströmsföreskrifterna. I skogsmark utgörs 
ledningsgatan av skogsgata och sidoområden.

ett 16-årigt intervall för kantträden, bör man til-
lämpa ett åttaårigt röjningsintervall för att undgå 
den kostnadskrävande barkning som man får vid ett 
längre röjningsintervall. 

7.2.2	 Skogsgatan
För skogsgatan gäller generellt att all lågväxande 
vegetation skall sparas. Skogsgatan får härigenom 
ett tilltalande utseende samtidigt som natur- och 
viltvård gynnas. Enar, lågväxande videarter, gräs 
och ormbunkar håller e�ektivt plantor av högväx-
ande arter borta. De bör därför gynnas genom att 
de befrias från konkurrens med högväxande arter. 
Patrullstig eller transportväg inom skogsgatan skall 
kalröjas till en bredd av tre meter. ˜ven stolp-
platserna skall kalröjas, vilket innebär att inga träd 
eller buskar får stå kvar mellan stolpbenen, ej heller 
närmare stolpe eller stag än tre meter. 

7.2.3	 Produktion i skogsgatan
Inom områden i skogsgatan där viss produktion 
tillåts, är det viktigt att man vid bestämningen av 
tillåten höjd på kvarlämnad vegetation tar hänsyn 
till den högväxande vegetationens tillväxt fram till 
nästa röjning samt, inte minst viktigt, maximal 
nedhängning hos fasledarna. Vegetationen får inte 
nå inom gränsavståndet från fasledarna. För att 
kunna beräkna nedhängningen är det nödvändigt 
att den som utför röjningen har tillgång till pro�l-
ritningar.

7.2.4	 Sidoområden
Vid fällning av kantträd skall förfaras som om 
träden vid fällningen kan nå fram till fasledarna. 
Fällning bör därför normalt utföras längs med 
skogsgatan och så att inte kvarstående träd onö-
digtvis skadas. Stor uppmärksamhet skall iakttas på 
korsande ledningar. Om markägaren åtagit sig att 
tillvarata kantträden är det lämpligt att markägaren 
även fäller träden om det bedöms kunna ske på ett 

säkert sätt med hänsyn till arbetets art och markä-
garens färdighet. Härigenom underlättas tillvarata-
gandet eftersom träden kan fällas på för markägaren 
lämpligaste tidpunkt. Om markägaren själv fäller 
träden är det viktigt att ledningsägaren har medde-
lat markägaren att denne har möjlighet till kost-
nadsfri hjälp vid osäkerhet inför fällningen.

7.2.5	 Odlingsavtal
Odlingsavtal kan tecknas mellan ledningsägare och 
fastighetsägare om ledningshöjder m m är till-
fredställande. Vid nyanläggning av ledning utgår 
ersättning för skogsgatan i form av intrångsersätt-
ning och annan ersättning. Utgångspunkten för en-
gångsersättning är att all framtida skogsproduktion 
ersätts till fullo. Fastighetsägaren är alltså ej berät-
tigad till ersättning för träd och buskar som växer i 
skogsgatan. Om fastighetsägaren trots de föreskrif-
ter som gäller för ledningens säkerhet kan nyttja 
skogsgatan för produktion i någon form tillkommer 
värdet för denna produktion fastighetsägaren. För 
att vederbörlig hänsyn till odling i skogsgatan ska 
kunna tas vid röjning ska fastighetsägaren ingå ett 
särskilt skriftligt avtal med ledningsägaren.

7.2.6	 Miljöhänsyn
I anslutning till större vägar, bebyggelse och re-
kreationsområden där allmänheten vistas, skall viss 
högväxande vegetation behållas av allmänna natur-
vårdshänsyn. I dessa lägen kan med fördel lövträd 
behållas intill stolpplatser utan att vegetationen 
blir farlig för ledningens säkerhet förrän efter lång 
tid och utan att ledningsägaren åsamkas kostnader 
för barkning när den kvarlämnade vegetationen 
måste tas ner. ˜ven i bryn mot åker och annan 
öppen mark samt i kanter mot vattenområden kan 
i undantagsfall vissa träd sparas. Värdefulla ädel-
lövträd i ledningens närhet sparas så långt det är 
möjligt genom att stora grenar tas bort, så att inte 
träden behöver fällas.

Skogsgata betecknar det skogsområde längs en 
ledning inom vilket ledningsägaren vid underhåll 
avverkar i huvudsak all högväxande vegetation. 

Sidoområden betecknar de områden längs en 
ledning, som är belägna på ömse sidor om skogsga-
tan. Sidoområdena sträcker sig så långt åt sidorna 
som skogen kan vara farlig för ledningens säkerhet.

Engångsersatt område betecknar det område 
längs en ledning, för vilket ledningsägaren betalat 
engångsersättning. Det engångsersatta området 
motsvarar normalt skogsgatan.

Högväxande vegetation betecknar sådana arter, 
som på växtplatsen kan bli så höga att de stör led-
ningens drift.

Lågväxande vegetation betecknar sådana arter, 
som på växtplatsen uppenbart inte kan bli så höga 
att de stör ledningens drift.

Farliga träd betecknar träd, som är eller fram till 
nästa underhållsröjning kan bli farliga för ledning-
ens driftsäkerhet.

Kantträd betecknar de farliga träd, som växer 
utanför det engångsersatta området och för vilka 
ersättning skall betalas när de avverkas.

7.2.1	 Intervall 
Skogsbesiktning med tillhörande underhållsröjning 
skall i de �esta fall utföras med åtta års intervall. 
Röjningsbesiktning skall dessutom utföras minst 
en gång mellan röjningarna, vilket innebär att 
ledningsgatan skall tillses regelbundet med fyra års 
intervall. En årlig driftbesiktning från helikopter 
utförs också.

Avgörande för intervallets längd är tillväxtförmå-
gan i skogsgatan och sidoområdena. Inom områden 
med låg tillväxt och där det normalt blir ett litet 
antal kantträd vid 8- eller 12- årigt intervall, kan 
intervallet för kantträd förlängas till att omfatta 16 
år. Detta kan vara särskilt lämpligt inom områden, 
där det är förenat med stora kostnader att tillvarata 
ett begränsat antal kantträd. Om man lokalt väljer 
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8	Miljökonsekvenser – övergripande
I detta kapitel beskrivs miljökonsekvenser som är 
generella för hela sträckan. 

8.1	 Boendemiljö
I utredningsarbetet för föreslagen ledningsutbyggnad 
har sträckningen i möjligaste mån justerats för att 
minimera påverkan på boendemiljön. Justeringar 
har gjorts på ca tjugo platser. Trots det kommer 
bostadshus inom tolv fastigheter att få magnetfält 
över de 0,4 µT som Svenska Kraftnät har som policy 
för ny ledning. Svenska Kraftnät erbjuder sig att 
förvärva dessa bostäder. En påtaglig förbättring är 
att en be�ntlig 220 kV ledning genom Motala tätort 
försvinner. Påverkan på boendemiljön redovisas även 
kommunvis i kapitel 9-11.

8.2	 Landskapsbild
8.2.1	 Skogslandskapet
Konsekvenserna av den nya ledningens sträckning 
genom skogsområden, norr och söder om Östgöta
slätten, beror dels på om ledningen följer be�ntlig 
ledningsgata eller går i ny sträckning och dels på 
om sträckningen går i sluten skog eller genom 
småskaliga landskapsrum i skogen. Ny sträckning 
är aktuell genom sammanhängande skogsområden 
norr om Boren samt mindre skogsområden som 
ligger på Östgötaslätten. En kortare sträcka i Nässjö 
kommun går också i ny sträckning genom skogs-
mark. 

Störst påverkan har passager genom små, öppna 
landskapsrum, framför allt om det �nns bebyg-
gelse och en väg med inte helt obetydlig tra�kering. 
Utbyggnadsförslaget ersätter en be�ntlig, mindre, 
ledning på dessa platser. Den förändring som de 
högre stolparna innebär medför små konsekvenser. 

Passager genom sluten skog innebär en betydligt 
större förändring när ledningen byggs i ny sträckning 
jämfört med när ledningen följer be�ntlig skogsgata. 
Skogsgatorna är dock främst synliga när man rör sig 

till fots genom skogsområden. De kan också bli synliga 
uppe på höjder där ledningsstolparnas och skogsgatans 
silhuetter kan uppfattas från omgivningarna.

8.2.2	 Slättlandskapet
Över den norra delen av östgätaslätten går ledningen 
i ny sträckning genom Motala kommun, medan den 
följer be�ntlig ledningsgata genom Mjölby kommun. 

I ett storskaligt öppet landskap skapar ledningar med 
höga stolpar generellt sett mindre kontraster i skala 
jämfört med ledningar i småskaliga landskapsrum. 
˜ven om ledningen exponeras väl på Östgötaslätten blir 
konsekvenserna därför små, både när ledningen går i ny 
sträckning och när den ersätter be�ntlig ledning.
 
8.3	 Naturmiljö
Konsekvenser för naturmiljön kan delas in utifrån natur-
typ och om sträckningen berör tidigare orörda områden 
eller ej. Den föreslagna sträckningen innebär utbyggnad 
dels i ny ledningsgata och dels genom breddning av be-
�ntliga ledningsgator. För naturmiljön innebär dessa två 
olika utbyggnadsprinciper olika konsekvenser. 

8.3.1	 Skogslandskapet
En ny ledning genom skogsmark medför i regel att 
all skog i ledningsgatan avverkas. Konsekvenserna av 
avverkning skiljer sig åt beroende på vilken typ av skog 
som berörs. Generellt kan sägas att e�ekten blir större 
i en tät, sumpig granskog än i en öppen tallskog, dels 
för att miljöförändringen blir större och dels för att de 
arter som är knutna till sumpig granskog har svårare 
att anpassa sig till de ljusa öppna förhållanden som en 
ledningsgata innebär.

Ledningsgatan utgör en korridor i landskapet även 
om kanterna kan vara mer eller mindre di�usa. Kor-
ridorer kan vara barriärer som hindrar djurens för�ytt-
ningar. Korridorer kan å andra sidan också fungera som 
spridningsvägar mellan �era liknande fragment av ett 
särskilt habitat och därigenom ge arter möjlighet att 
utnyttja ett större sammanhängande område.

Figur 8.2. En ledning påverkar 
landskapsbilden när den passerar 
små öppna landskapsrum. 

Figur 8.1. Ledningsgator genom skog har en liten påverkan på landskapsbilden. De är främst synliga när man 
rör sig till fots genom skogen. 
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små biotoper (åkerholmar, odlingsrösen, småvatten 
etc) eller hävdgynnad �ora, d v s växter som kräver 
bete eller slåtter för att kunna överleva långsiktigt. 
Genom planering av stolplägen och anläggningsar-
beten kan skador på dessa värden ofta undvikas. 

Nya sträckningar i öppen terräng innebär relativ 
liten påverkan på naturmiljön. Enstaka träd kan be-
höva avverkas och ledningsstolparna i sig tar mark 
i anspråk. Genom att detaljplanera stolpplacering 
och ledningsdragning så att särskilt värdefulla träd 
och/eller småbiotoper undviks kan negativa konse-
kvenser på naturmiljön undvikas. 

Då en större ledning ersätter en be�ntlig i öppen 
terräng innebär det i stort sett samma konsekvenser 
som ovan. Vissa träd kommer att behöva avverkas, 
men omfattningen blir mindre eftersom den nya 
ledningen inte tar lika mycket ny mark i anspråk 
som vid en helt ny sträckning. 

8.3.3	 Våtmarker och vattendrag
Våtmarksområden korsas på �era ställen längs 
ledningsträckningen. En grundförutsättning för 
att bibehålla höga naturvärden i våtmarksområden 
är att hydrologin, d v s vattennivåer, vatten�öden 
och vattenkvalitet, inte påverkas. Påverkan kan 
ske t ex genom avverkning av träd, anläggande av 
servicevägar eller grundläggningsarbeten för stolpar. 
Konsekvensen av sänkta vattennivåer blir att arter 
knutna till den fuktiga miljön kan minska i antal 
eller försvinna från området. 

Ett �ertal vattendrag korsas. Ledningen har ingen 
påverkan på dessa. Däremot kan ledningsgatan 
medföra konsekvenser för strandmiljöerna genom 
avverkning av träd. E�ekten blir att trädens funk-
tion som levnadsutrymme, skydd och för fukt- och 
temperaturstabilisering försvinner. Detta medför att 
arter knutna till fuktiga, skuggiga bäckmiljöer kan 
riskera att trängas undan lokalt.

För mindre våtmarker eller vattendrag som korsas 
kan en stor del av konsekvenserna undvikas genom 
att stolparnas placering planeras så att de hamnar 
utanför strandområdena. Strandskyddsdispens kan 
krävas för nya etableringar.

Körning i våtmarker som är högt klassade i den 
nationella våtmarksinventeringen (VMI, klass 1 och 
2) ska undvikas

8.4	 Friluftsliv
Den nya ledningens påverkan på friluftslivet gäller 
nästan uteslutande skogsområden där ledningsgatan 
periodvis kan bli en barriär med tät slyvegetation 
som försämrar tillgängligheten. Ledningsgatan lock-
ar samtidigt till sig  vilt vilket är positivt ur jakt-
synpunkt. Friluftslivet påverkas också av att upple-
velsen av landskapsbilden förändras. Sammantaget 
blir de övergripande konsekvenserna obetydliga för 
friluftslivet. 

8.5	 Kulturmiljö
Odlingslandskapet har skapats av människan och 
kan beskrivas som en storskalig vardaglig kultur-
miljö. Merparten av de strukturer och landskapsele-
ment som �nns i odlingslandskapet har ett gammalt 
ursprung även om många byggnader, vägar m m 
är av ungt datum. Ledningar i odlingslandskapet 
är inte en helt ny företeelse utan kan betraktas 
som en allmänt förekommande beståndsdel. Höga 
ledningar är mer påtagliga än lägre ledningar. I det 
storskaliga odlingslandskapet blir konsekvenserna 
ändå små eftersom landskapets skala innebär en viss 
�tålighet� mot höga stolpar. I små odlingslandskap 
i skogen blir konsekvenserna något större. Med an-
ledning av �vardags-odlingslandskapets� begränsade 
kulturmiljövärde blir konsekveserna sammanfatt-
ningsvis små.

8.6	 Naturresurser
För skogsbruket är konsekvensen av byggandet av 
ny ledning att arealen skog minskar med ca 214 ha 
längs hela sträckningen. Bakomliggande si�ror till 
denna beräkning är breddning av be�ntlig skogs-
gata (minskad skogsareal: 80 ha) och nya skogsgator 
(minskad skogsareal: 174 ha) samt att skog kommer 
att växa upp i de skogsgator där be�ntlig ledning rivs 
utan att ny ledning byggs i samma sträckning (ökad 
skogsareal: 40 ha). 

Intrånget i odlingsmark minskar något eftersom 
den nya ledningen med sina längre spann har färre 
stolpar än den be�ntliga. 

Figur 8.3. En ledning genom ett öppet storskaligt landskap överensstämmer med landskapets skala och har därför 
en liten påverkan på landskapsbilden. 

Ledningsgatans barriäre�ekt medför också att 
biotoper kan fragmenteras vilket i sin tur inverkar 
negativt på den naturliga biotopens typiska arter. 
Samtidigt innebär det att nya biotoper skapas vilket 
bereder utrymme för ytterligare arter i området. 
Erfarenhetsmässigt har såväl artdiversiteten som det 
totala antalet fåglar ökat efter anläggandet, vilket 
kan hänföras till positiva e�ekter av bildandet av 
kanter och brynzoner. 

Underhållet av ledningsgatan medför att den bara 
kommer att innehålla unga träd vilket gynnar vissa 
djur och växter medan arter som är beroende av 
gammal skog med mer mörka och fuktiga förhål-
landen trängs undan, t ex vissa lavar och svampar. 

Breddning av be�ntlig ledningsgata i skogsmark 
är den vanligaste åtgärden som berör sträckan från 

Hallsberg till de norra delarna av Motala kom-
mun samt sträckan genom kommunerna Boxholm, 
Tranås och Aneby. I skogsmark innebär breddning 
av be�ntlig gata generellt sett mindre konsekvenser 
jämfört med en sträckning i ny ledningsgata. Ingen 
ny fragmentering sker. Negativa konsekvenser kan 
dock uppstå om den be�ntliga ledningsgatan grän-
sar till särskilt värdefulla biotoper.

8.3.2	 Odlingslandskapet
På sträckan över Östgötaslätten passerar sträckning-
en huvudsakligen genom odlingslandskap. Odlings-
landskap ligger också insprängda som mindre om-
råden i skogen längs övriga delar av sträckan. Höga 
naturvärden i dessa områden är oftast kopplade till 


