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Inledning

Denna tekniska vagledning riktar sig till den som ska utfora eller 1ta utféra
sprangarbeten i ndrheten av Svenska kraftnits byggnader eller anldggningar. Den
tekniska vigledningen dr utformad for att utgora en del av de avtal som Svenska
kraftnit ingér avseende sprangarbeten, t.ex. avtal om entreprenader som
innefattar sidana arbeten. Om den tekniska vigledningen utgor en del av ett avtal
svarar Svenska kraftnédts motpart enligt avtalet for att f6lja de krav som redovisas
i den tekniska vagledningen. Svenska kraftnit anser att det ar angelédget att den
tekniska vigledningen f6ljs ocksd av den som inte har nigon avtalsenlig
forpliktelse gentemot Svenska kraftnit att folja den tekniska vigledningen.

Den tekniska vigledningen utgor ett underlag for att ta fram projektspecifika
riskanalyser enligt SS 4604866:2011 i samband med sprangarbeten i narheten av
Svenska kraftnits byggnader och anldggningar. Sprangarbeten omfattar
sprangning ovan och under mark.

Riskanalys enligt SS 4604866:2011 syftar till att forhindra skadlig paverkan pa
omgivningen och redovisar restriktioner och kontroller i samband med
sprangarbeten. Riskanalysen utgor dven ett underlag till kostnads- och tidskalkyl
for utforaren av sprangarbeten. Riskanalys skiljer sig mot den riskbedomning
som utforaren av ett sprangarbete ska redovisa enligt Arbetsmiljoverkets
foreskrifter om sprangarbete (AFS 2023:13 16 kap.).

Den tekniska vigledningen innehéller dven krav pa sprangutférande samt
dokumentation och granskning av handlingar vid sprangarbete.
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Uppdateringar
Utgava Andringsnot Datum
1 Forsta utgdvan 2024-10-01
2 Avsnitt 2, sidan 7: Justering av webbreferens. 2024-10-22
3 Forséttsblad: Uppdaterad med géllande AFS vid sprangarbete 2025-01-08

(AFS 2023:13 galler from 2025-01-01).

Revisionsloggen, sidan 2: Uppdaterad med samtliga revideringar
frdn och med utgava 1.

Avsnitt 2.1, sidan 7: Krav borttaget p& lutning av konturhal eftersom
kravet framgar i TR0O1-21.

Avsnitt 3, sidan 8: Fortydligande om vem som ansvarar for att ta
fram riskanalys enligt SS 4604866:2011.

Genomgaende i vagledningen: Justering fran SS4604866:2011 till
SS 4604866:2011.

4 Avsnitt 2.1, sidan 7: Fortydligande av krav p& skonsam sprangning 2026-01-14
under mark.
Avsnitt 4.2, sidan 9: Fortydligade om vibrationsriktvarden pa
apparater.
Avsnitt 4.4, sidan 11: Kompletterat avsnittet med att det &ven galler
portaler och askskyddsmaster utéver luftledningar.
Avsnitt 4.6, sidan 13: Kompletterat med avsnitt om
vibrationsrestriktioner pa nygjuten eller ung betong.
Avsnitt 6.2, sidan 15: Krav p& termografering borttaget och inlagt
som hjélptext i Svenska kraftnats mall for riskanalyser.
Avsnitt 7.2, sidan 16: Justerat text i innehall p& sprangjournal.

5 Dokumentet kompletterat med bilaga 1 "Arbetsgang for att utfora 2026-09-23
sprangarbete med aterinkopplingsautomatiker i drift”. Bilagan
innehaller kompletteringar till Svenska kraftnats ansokningsblankett
"Arbetsbegaran for bergsprangning invid Svenska kraftnats driftsatta
kraftledningar/stallverk”.
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Bilagor

Bilaga 1: Arbetsgéng for att utfora sprangarbete med aterinkopplingsautomatiker i
drift. Bilagan innehéaller kompletteringar till Svenska kraftnits ansokningsblankett
”Arbetsbegiran for bergsprangning invid Svenska kraftnéts driftsatta
kraftledningar/stillverk”.
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1 Begrepp

I detta dokument har nedanstiende begrepp foljande innebord:

Sprdngarbete avser spriangning i berg (bergspriangning)

Forsiktig sprdngning innebar att bergspriangning ska utforas sa att skadlig

paverkan forhindras pd omgivningen dvs att undvika skadlig paverkan fran
vibrationer, luftstétvagor, gastryck inklusive lyftning och havning,
bakétbrytning, svillning av bergmassor, massrorelser, sittning, stenkast eller
dylikt.

Skonsam sprdngning innebir att begrinsa skadezonen i kvarstaende bergvigg

eller bergbotten dvs att ta hdnsyn till bergets slutkontur.

Omfattande sprdngarbeten avser exempelvis hoga pallhojder, stora samverkande
laddningsméngder, momentan upptiandning av flertal borrhél eller sprangsalvor
med stort antal borrhal, manga hélrader och liknande. Risk for skadlig paverkan pa
byggnader och anldggningar 6kar nar avstdndet minskar till omfattande
sprangarbeten.

Anldggning avser Svenska kraftnits stationer, stillverk, apparater,

markkablar, sjokablar, luftledningar och berganlaggningar.

Byggnad avser kontor, teknikbod, manéverbyggnad eller dylikt.

Station avser ett inhdgnat omrade (stationsomrade), med tillh6rande

byggnader och utrustning som ar nédvandig for att mojliggora
anslutningspunkt till transmissionsnétet, innefattande anslutande anldggning
och transmissionsnétsanldggningen inom stationen.

« Stdllverk avser den del av stationen som elektriskt kopplar ihop de olika
kraftsystemkomponenterna. Stillverket bestar av flera fack for anslutande
objekt.

« Apparat ar en enhet eller grupp av sammansatta enheter som kan anvéindas for
oberoende och specifika funktioner. Exempel ar transformator, reaktor, brytare
eller franskiljare.

« Luftledning innefattar fas- och topplinor, ledningsskarvar samt jordlina,
isolatorer, stolpe, stag, stagforankring samt jord-, pal-, bergfundament och
betongkonstruktion.

« Markkabel avser kabel och kabelskarv som &r placerade i jordschakt eller
rorgrav.

«  Berganldggning avser bergrum, bergtunnel, forbindelsetunnel eller
ventilationsschakt.
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«  Riktvdrde pa vibration eller luftstotvag anger niva for att undvika skadlig
péverkan. Sprangarbeten ska dimensioneras och utfoéras s att riktvarden
innehélls.

Riktvirde pé vibrationer indelas i:

1. ’Icke-avstdndsberoende riktvirden” giller for samtliga avstand till ett
sprangarbete och tillampas pé stationer, stallverk, apparater,
markkablar, luftledningar samt berganldggningar. De forkortas:

Vmax: “icke-avstdndsberoende riktvirde” for svingningshastighetens
toppvirde. Enheten ar mm/s.

amax: “icke-avstdndsberoende riktvirde” for accelerationens toppvérde.
Enheten ar m/s2 eller g (1g= 10 m/s2).

Amax: 'icke-avstandsberoende riktvarde” for forskjutningens
toppvirde. Enheten 4r mm eller mikrometer (1 mm = 1000
mikrometer eller 1000 pm).

2. “Avstidndsberoende riktvirden” giller for byggnader och ska justeras
for verkliga avstandet mellan sprangsalva och byggnad/méatpunkt. De
bestams enligt SS 4604866:2011 och forkortas vyo (V1o innebar att
riktvardet giller for avstindet 10 meter mellan sprangsalva och
byggnad/matpunkt, riktvirden for andra avstand justeras enligt
avstandsfaktorer).

« Vibrationsmdtning for att f6lja upp riktvarden delas in i:
. Vertikal vibrationsméatning avser endast den vertikala matriktningen.

2. Triaxiell vibrationsmétning avser vibrationsméatning avseende samtliga
matriktningar. Det innefattar en vertikal méatriktning och tva
horisontella samt ortogonala métriktningar.

. Avstand avser kortaste avstdnd mellan sprangarbete och byggnad eller
anldggning. Det innebér vid sprangning ovan eller under mark att
avstand ska beakta skillnad i h6jdled mellan sprangsalva och byggnad
eller anldggning.

. Luftstotvdg ar tryckstegring i luft fran spréangarbeten. Det kan avse
frifaltstryck eller reflektionstryck, Pa (N/m?2).
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o  Allmanna krav

Utdver krav i detta dokument géller vid sprangarbete Svenska kraftnéts tekniska
riktlinje TR13-03-02 (senaste utgévan), avsnitt Sprangning i narhet av Bestillarens
elanldggning.

Krav pa hantering av explosiv och brandfarlig vara framgar nedan:
svk.se/sakerhet-och-beredskap/elsakerhet/hantering-av-explosiv-och-brandfarlig-

vara

2.1 Krav pa sprangarbeten
Nir sprangarbete sker i narheten av Svenska kraftnits byggnader eller
anldggningar ska forsiktig sprangning tillimpas.

Risk for skadliga stenkast ska forhindras. Tackning av sprangsalvor ska vara
tyngdtackande och vid behov splitterskyddade till exempel bestdende av
gummimattor och industrifilt.

Vid borrningsarbeten ska atgirder for att minimera dammspridning vidtas. Atgird
mot dammspridning ar vatborrning, dammbindning eller att borrningsarbete
utfors med dammsugare.

Inom 50 meter fran Svenska kraftnits stationer, stillverk, apparater, luftledningar
eller hogspanningskabel far inte elektriska tindsystem anvindas eftersom de kan
initieras av elektriska falt.

Vid sprangarbeten som Svenska kraftnit later utfora giller:

Krav for schaktad bergkontur och teoretisk skadezon enligt AMA Anldggning 23
CBC Bergschakt, Tabell AMA CBC/4. Om inga projektspecifika krav bestamts giller
for slant/vagg som ar hogre dn 1,5 m och som inte motfylls bergschaktningsklass
4A samt motsvarande krav pa teoretisk skadezon enligt Tabell AMA CBC/1. For
schaktbotten giller bergschaktningsklass 5B. Vid sprangning for berg- eller
tunnelanlaggningar géller enligt CBC Bergschakt att laddningskoncentration for
straingemulsion begransas till 0,35 kg/m i konturhal samt bottenladdning far
uppga till 0,5 kg i konturhal.
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3  Krav pa riskanalys enligt
SS 4604866:2011

Enligt SS 4604866:2011 ska en riskanalys goras vid alla sprangningsarbeten.
Riskanalysen gors av den som later utfora sprangarbeten. Svenska kraftnét
tillhandahaller séledes riskanalys for sprangarbeten som Svenska kraftnét later
utféra. Om annan &n Svenska kraftnit later utfora sprangarbeten ska Svenska
kraftnit tillhandahéllas riskanalysen i god tid innan sprangarbeten paborjas.

Riskanalysen ska redovisas skriftligt i en rapport. Innehallet i rapporten ska stillas
irelation till sprangarbetenas omfattning i forhallande till avstand till byggnader
och anldggningar. I rapporten ska framga inventeringsomrade med byggnader och
anldggningar samt tillhérande restriktioner och kontroller for sprangarbeten.
Restriktioner kan vara riktviarden for vibrationer. Kontroller kan vara utférande pa
vibrationsméitning eller syneforrattning.

Riskanalysen ska tillhandahallas Svenska kraftnit minst 20 arbetsdagar innan
sprangarbeten paborjas (se dven kapitel 8 angdende Svenska kraftnits granskning
av handlingar).

4  Krav pa riktvarden och matutforande

4.1 Byggnader

For byggnader giller att riktvarden berdknas enligt SS 4604866:2011. Det innebar
att riktviarden ar beroende av markslag, byggnadstyp, byggnadsmaterial och
avstand till sprangplats.

For Svenska kraftnits byggnader som &ar grundlagda pa jordar (sand, grus, lera,
moran) tillimpas okorrigerad svangningshastighet vo=35 mm/s samt
avstandsjustering for moran.

Vid spriangning inom 10 meter fran Svenska kraftnits byggnader ska triaxiell
vibrationsmitning utforas. Det dr endast den vertikala métriktningen som
dimensionerar sprangarbetena. Horisontella matriktningar utgor
kontrollmatriktningar och kompletterade underlag till vibrationsanalys.

Montering av matpunkter ska utforas enligt SS 4604866:2011. Det innebér att
vibrationer om mgjligt registreras dar de kommer in i byggnaden och givaren fasts i
barande del av grundkonstruktionen.
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4.2 Apparater inom stationer och stallverk
Apparater avser till exempel transformatorer, reaktorer eller brytare. I tabell 1
framgér riktvirde.

Avstand Krav pd vibrationsmatning Riktvarde

apparat till

sprangarbete

<100 m? Vertikal matning 2 amax=29=20 m/s? (avser

acceleration)

2100 m Kravs normalt ej 3

Tabell 1: Avstand, matutférande och riktvarden for apparater.

Riktvardet kan behova forankras med tillverkare av apparat. Om tillverkare
foresprékar ett lagre riktvarde pa apparat 4n 2g=20 m/s2 bor malsattningen vara
att tillverkare efter diskussion har acceptans for riktvirdet pa 2g=20 m/s2.
Eventuell justering av riktvarde sker i samrad mellan Svenska kraftnit, tillverkare
av apparat och riskanalysens handlaggare.

1 Beroende pa sprangarbetenas omfattning kan Svenska kraftnéat krdva vibrationsméatning avseende apparater vid
avstand inom 100 meter fran ett sprangarbete.

2 Matpunkt ska monteras pa narmast beldgna grundlaggningskonstruktion till apparat. Det innebdr att vibrationer om
majligt registreras dar de kommer in i apparat. Givaren fasts dven i barande del av grundkonstruktionen. Avsteg far ske
baserat pa arbetsmiljo- eller séakerhetsaspekter i samrdd med Svenska kraftnat.

3 Aven om det normalt ej krévs vibrationsmatning vid stérre avstand &n 100 meter, kan Svenska kraftnat krava
kontrollmatning av vibrationsnivaer vid omfattande sprangarbeten.
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4.3 Markkabel och sjokabel

For markkabel och sjokabel tillimpas generellt inga riktvirden pé vibrationer.
Darmed krivs normalt inte vibrationsmétning. Undantag géller vid sprangning
inom 10 meter frin markkabel och sjokabel. Svenska kraftnit kan da ange krav pé
riktvirden och mitutforande. Det bestams av kabeltyp, skarvplats eller plats for
kabelavslut, omfattning pé sprangarbete samt avstind frén spriangarbete till
markkabel eller sjokabel.

Skadlig paverkan pa anldggning for markkabel eller sjokabel orsakat av
markrorelser vid sprangarbete ska forhindras. Markrorelser kan uppsté av till
exempel lyftning pa grund av gastryck fran detonerade sprangdmne eller svillning
av bergmassor. Det giller sarskilt vid korta avstand frdn markkabel eller sjokabel
till sprangarbete, mindre &n cirka 10 meter.

Vid markarbeten, till exempel av avtickning av bergoveryta infor sprangning, ska
sarskild uppmarksamhet dgnas vid jordschakining inom 10 meter fran markkabel
eller sjokabel (se aven riktlinjer i Svenska kraftnits publikation "Vigledning for
verksamhet vid markforlagd kabel i transmissionsnitet”).

Kabelanvisning ska utforas innan arbete paborjas.
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4.4 Luftledningar, portaler och dskskyddsmaster

Riktvirden pé vibrationer och krav pd mitutférande framgér i tabell 2.

Avstand Krav pa vibrationsmatning Riktvarden
luftledningar* till
sprangarbete

For luftledningar* grundlagda pa berg galler:

<50 m Triaxiell méatning 4 Vpmax = 70 mm/s

Riktvardet far hojas till
Vmax = 100 mm/s

>50 m Kravs normalt ej 5 om férskjutningen &r mindre &n
Apax = 0,5mm

For luftledningar* grundlagda i jord eller med palfundament géller:

<25m Triaxiell métning © Vmax = 70 mm/s

225 m Kravs normalt ej *

Tabell 2: Avstand, matutférande och riktvarden for luftledningar*.
Luftledningar* = Luftledningar, portaler och askskyddsmaster

4 Beroende pa sprangarbetenas omfattning kan Svenska kraftnat krava vibrationsmétning avseende luftledningar*
grundlagda pa berg vid avstand inom 50 meter fran ett sprangarbete. Vibrationsmatning ska utféras pa fundament eller
pa berg i nara anslutning till stolpes fundament eller stagférankring. Andra monteringsmetoder ska undvikas men kan
tillatas efter godkéannande av Svenska kraftnat. Till exempel montering av vibrationssensor pa stolpe, pa
markstensplatta eller med jordspett i mark.

5 Aven om det normalt ej krévs vibrationsmatning vid stérre avstand &n 50 meter, kan Svenska kraftnat krava
kontrollmatning av vibrationsnivéer vid omfattande sprangarbeten.

6 Beroende pa sprangarbetenas omfattning kan Svenska kraftnat krava vibrationsmétning avseende luftledningar*
grundlagda i jord eller med palfundament vid avstand inom 25 meter frn ett sprangarbete. Montering av
vibrationssensor p& markstensplatta eller med jordspett vilka ar val forankrade i mark &r tillatet.

7 Aven om det normalt ej krévs vibrationsmétning vid stérre avstand &n 25 m, kan Svenska kraftnét krava
kontrollmatning av vibrationsnivaer vid omfattande sprangarbeten.
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4.5 Berganlaggningar

Svenska kraftnit ska omgéende kontaktas om spriangarbete planeras nira
berganlaggning. For Svenska kraftnéts berganldggningar kan det finnas krav pa
sprangarbeten, till exempel kopplat till ledningsratt.

Arbeten far aldrig hindra Svenska kraftnats tilltrade till berganldggningar eller
hindra utférande av underhall genom transportvigar, inhdgnader, bodetablering,
upplag, schakt eller liknande.

I tabell 3 framgér riktvirden for berganldaggningar.

Avstand Krav pa vibrationsmétning Riktvarden

berganlaggning-

spréangarbete

<50 meter Triaxiell métning 8 Vmax=30 mm/s

>50 meter Kravs normalt ej ¢ Om berganldggningen ar
utrymd pé personal kan
riktvardet hojas till

Vmax=100 mmy/s 10

Tabell 3: Avstand, matutférande och riktvarden foér berganlaggningar.

8 Beroende p& sprangarbetenas omfattning kan Svenska kraftnét kréva vibrationsmatning pa berganlaggning vid
avstand inom 50 meter fr&n ett sprangarbete. Triaxiell vibrationsméatpunkt ska monteras p& narmast belagna del av
berganlaggningen i forhallande till sprangarbete. Avsteg far ske baserat pa praktiska skél eller arbetsmiljé- och
sakerhetsaspekter i samrad med Svenska kraftnat. Plats for montering av vibrationsmatpunkt ska bomknackas for att
sékerstalla att berg inte &r 19st eller att sprutbetong inte har dalig vidhaftning mot berg.

9 Aven om det normalt ej krdvs vibrationsmétning vid storre avstand dn 50 meter, kan Svenska kraftnat krava
kontrollmatning av vibrationsnivaer vid omfattande sprangarbeten.

10 Om vmax=100 mm/s tillampas ska berganlédggningen inspekteras i syfte att rensa eventuellt I6st material eller
faststélla om det finns behov av forstarknings- och skyddséatgéarder till exempel bergbultning, natning. Eventuella
forstarknings- och skyddsatgarder ska vara genomforda innan sprangarbeten paborjas.

TEKNISK VAGLEDNING 2026-09-23 utg 5



INFORMATIONSKLASS
K1

e
e —
—~
-
e
e
—
e

4.6 Nygjuten betong
Utforaren av ett sprangarbete ska anpassa sprangarbeten till riktvirden for betong
enligt tabell 4.

Innan riktvirden for betong tillimpas skall godkdnnande inhdmtas fran Svenska
kraftnit. Riktvirdena avser triaxiell mitning,.

Betongalder Riktvirden
Farsk betong 0 —3tim 100 mm/s
Ungbetong 3 —12tim 35 mm/s
Betong vid tidig alder 12 — 24 tim 50 mm/s
Nistan hardnad betong till 1— 2 dagar 100 mm/s
hardnad betong

>2 dagar 175 mm/s

Tabell 4: Riktvarden for betong.

5 Krav pa matsystem och matning

Utforaren av ett sprangarbete ska ombesorja och bekosta matning i samband med
spriangarbetena. Svenska kraftnit ska kontinuerligt héllas informerad och fa del av
maitresultat genom e-post, SMS eller pd samarbetsyta som anvisats av Svenska
kraftnit.

5.1 Matsystem for vibrationer

Mitsystem for vibrationsmétning ska uppfylla krav enligt SS 4604866:2011.
Frekvensomradet ska vara minst 5 Hz till maximalt 300 Hz. Mitsystemet ska
kontinuerligt redovisa toppvérden pé svingningshastighet samt vibrationsforlopp i
tidsdomaén for triggade registreringar 6ver minst 1 mm/s. Vibrationsférloppen ska
vara majliga att analysera avseende forskjutning och acceleration samt
frekvensinnehall (genom FFT). Inspelningstid ska anpassas till tindplanernas
utformning sa att fullstindiga tidsforlopp fran springsalvor registreras.
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5.2 Vibrationsmatning

Maitpunktsplacering samt riktvarde ska redovisas i projektspecifik riskanalys som
upprattats enligt SS 4604866:2011. Antalet matpunkter och matpunktsplaceringar
ska vara anpassade till omfattning pd sprangarbeten och avsténd till byggnad eller
anlaggning.

Utforaren av sprangarbeten ska halla sig informerad om registrerade
vibrationsnivier samt anpassa sprangsalvorna s att riktvarden ej 6verskrids. Vid
overskridande av riktviarde ska avvikelserapport uppréttas och 6verlamnas till
Svenska kraftnit. Avvikelserapporten ska innehélla forslag till atgirder sa att
riktvardena innehalls. Svenska kraftnat ska skriftligen lamna klartecken innan
spriangarbeten far aterupptas.

5.3 Matsystem for luftstotvagor

Mitsystem for luftstotvagsmatning ska uppfylla krav enligt SS 025210.
Frekvensomradet ska vara minst 2 Hz till maximalt 315 Hz. Matsystemet ska
kontinuerligt redovisa toppvarden pa luftstotvagstryck samt tryckforlopp i
tidsdomaén for triggade registreringar 6ver minst 30 Pa. Trycksforloppen ska vara
mojliga att analysera avseende frekvensinnehall (genom FFT). Inspelningstid ska
anpassas till tindplanernas utformning sa att fullstindiga tryckforlopp fran
sprangsalvor registreras.

5.4 Luftstotvagsmatning
Generellt giller att Svenska kraftnit inte forvaltar byggnader eller anlaggningar
som kan skadas av tryck fran luftstétvagor vid sprangarbeten.

Undantag géller vid omfattande spriangarbeten mycket niara Svenska kraftnits
byggnader och anléggningar eller vid sprangning i Svenska kraftnits
berganliaggningar. Riktvirde bestams fran fall till fall i samrad med Svenska
kraftnit och redovisas i riskanalys.

Maitpunkt ska monteras enligt krav for reflektionstrycksméatning enligt SS 025210.

Utforaren av sprangarbeten ska halla sig informerad om registrerade
luftstotvagsnivier samt anpassa sprangsalvorna s att riktvirden ej 6verskrids. Vid
overskridande av riktvirde ska avvikelserapport upprattas och 6verlamnas till
Svenska kraftnit. Avvikelserapporten ska innehalla forslag till dtgirder sa att
riktvardena innehalls. Svenska kraftnit ska skriftligen 1amna klartecken innan
spriangarbeten far dterupptas.
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6  Krav pa syneforrattning

Utforaren av ett sprangarbete ska ombesoérja och bekosta syneférriattning. Denna
syneforrattning benamns besiktning i foljande underavsnitt.

Forandringar ska kunna hittas med hjilp av dokumentation fran syneférrattningar
(for- och efterbesiktning). Svenska kraftnét ska vid begaran f4 ta del av
dokumentation, till exempel protokoll och ritningar.

Vid Svenska kraftnits byggnader och anldggningar rader fotoférbud.

6.1 Byggnader

Svenska kraftnéts byggnader ska besiktigas fore och efter sprangarbeten.
Omfattning och utférande pa besiktning ska redovisas i riskanalys. Besiktning ska
utforas baserat pa SS 4604860:2022.

6.2 Stationer, stillverk och apparater

Svenska kraftnits stationer, stdllverk och apparater kan krava besiktning fére och
efter sprangarbete. Omfattning pa besiktning ska redovisas i riskanalys. Besiktning
ska utforas i tillampbara delar av SS 4604860:2022.

6.3 Luftledningar

Vid spriangarbeten inom 25 meter fran luftledningsstolpe giller:

Fore och efter sprangarbeten ska luftledningsstolpe och tillh6rande synliga
grundlaggningsdelar besiktas enligt tillampliga delar av SS 4604860:2022.

6.4 Berganlaggningar
Svenska kraftnét kan fore och efter sprangarbete kriava besiktning av
berganlidggning beroende pa omfattning pa och avstand till sprangarbete.

Besiktning av berganlidggning utfors av bergsakkunnig och avser i huvudsak okular
inspektion fran tunnelsula samt stickprovskontroller med hjélp av handverktyg till
exempel bergrensningsspett. I siarskilda fall kan det kriavas bergteknisk utredning
utover okulér inspektion innan arbetet paborjas. Den kan syfta till att utreda
sdrskilda forhallanden i berganlaggningen.

Okulér inspektion innefattar kontroll och dokumentation fran mark eller
tunnelsula (golv) av befintliga forhallandena. Det omfattar 16sa block,
sprickforekomst, sprickplan eller egenskaper i bergmassan som kan resultera i
skadlig paverkan. Lage for forandringar till exempel sprickor i sprutbetong, 16st
eller nedfallet berg, inldckage av vatten dokumenteras pa ritning med markering
och sektionsangivelse. Resultat frin en inspektion ska redovisas i protokoll och
ritningar eller skriftligt utldtande.
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7  Krav pa dokumentation

Utforaren av ett sprangarbete ska redovisa nedanstdende dokumentation for
Svenska kraftnat:

Sprédngplan som redovisar beskrivning av planerat sprangarbete.

Sprdngjournal som redovisar utférd sprangsalva i samband med sprangarbete.

7.1 Sprangplan

Sprangplan ska innehalla uppgifter om borrhalsdiameter, halsidttning (forsattning
och héalavstand), pallh6jd, haldjup, typ av sprangidmnen inklusive dimensioner for
bottenladdning samt pipladdning, maximal samverkande laddningsmingd,
sprangkapseltyp och princip for tindplan. Tackningsatgarder for skydd mot
stenkast ska redovisas inklusive posters placeringar. Sprangplanen ska visa pa hur
hénsyn tagits till bergets geologi, struktur och sprickgeometri. Svenska kraftnit ska
omgaende informeras om sprangplan kraver justering. Justerad spriangplan ska
ldmnas till Svenska kraftnét innan sprangarbetena fortsitter.

7.2 Sprangjournal

Sprangjournal ska foras for varje sprangtillfalle/sprangsalva och dokumenteras
innan sprangning sker. Den ska innehélla salvnummer, tidpunkt for springning,
borrhélsdiameter, halsattning (forsattning och hilavsténd), antal hél och hélrader,
pallhéjd, haldjup, typ av sprangdmnen inklusive dimensioner for bottenladdning
samt pipladdning, laddningsmangd per borrhél, maximal samverkande
laddningsméngd, total méngd spriangiamne i spriangsalvan, sprangkapseltyp och
tandplan. Tackningsatgirder ska dven redovisas. Sprangsalvornas lagen ska
kontinuerligt 14ggas in med x-, y- och z-koordinater pa planritning ver
bergschakten. Ifyllda sprangjournaler inklusive koordinater och registrerade
maitdata ska redovisas tillsammans med riktvarden for varje sprangtillfille i
webbapplikation (mé#tdata avser vibrationsméatvarden, vibrationsférlopp och
liknande). Svenska kraftnit ska vid behov fé ta del av sprangjournaler inklusive
matdata.
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8 Granskning av handlingar

Svenska kraftnit ska ges mgjlighet att granska handlingar inf6r planerade
sprangarbeten. Syftet med Svenska kraftnits granskning ar att forhindra att
Svenska kraftnits byggnader och anldggningar utsatts for skadlig padverkan och att
stillda krav enligt detta dokument uppfylls.

Typ av granskningshandlingar bestims av omfattning pa planerade spriangarbeten
samt avstand till Svenska kraftnits byggnader och anlaggningar. Handlingar kan
till exempel i forsta hand vara en riskanalys och i andra hand en kompletterande
sprangplan.

Granskningshandlingar ska skickas till Svenska kraftnit i god tid innan
sprangarbeten paborjas. Svenska kraftnits granskningstid dr minst 20 arbetsdagar.
Underlagen ska vara tydliga och informativa.

Vid granskning av handlingar frdn annan part dn Svenska kraftnit som later utféra
spriangarbete kan Svenska kraftnit efterfraga faktureringsuppgifter inklusive
kontaktperson med namn, e-post och telefonnummer. Handlingar frin Svenska
kraftnit kan innehalla sakerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller uppgifter om
sikerhetskénslig verksamhet och ska i dessa fall hanteras enligt géllande rutiner.
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9 Underlag

Vid upprittande av detta dokument har bl.a. féljande underlag beaktats:

Svensk Standard SS 4604866:2011 “standard for riskanalys, riktvirden och
mitmetod for sprangningsinducerade vibrationer i byggnader”

Svensk Standard SS 4604860:2022 “standard for besiktning av byggnader vid
vibrationsalstrande arbeten”

Svensk Standard SS 025210 “standard for riktvirden och méatmetod avseende
luftstotvagor vid sprangningsarbeten”

Effect of Blasting on Infrastructure, ACARP C14057, Richards & Moore utgiven
2008 — avsnitt som beror rekommendationer pa vibrationsrestriktioner

Svenska kraftnits TR13-03-02 (senaste utgava)

Svenska kraftnits "Vigledning for verksamhet vid markforlagd kabel i

transmissionsnétet”, daterad 2019-05-08
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— SVENSKA Bilaga 1
— KRAFTNAT

Arbetsgang for att utfora sprangarbete med
aterinkopplingsautomatiker i drift

- bilaga till teknisk vagledning "Sprangarbete i narheten av Svenska
kraftnats byggnader och anlaggningar”

1 Syfte med bilagan

Bilagan innehéller kompletteringar till Svenska kraftnéts ans6kningsblankett
”Arbetsbegdran for bergsprdngning invid Svenska krafindts driftsatta
kraftledningar/stdllverk”. Nar Svenska kraftniat hanterar en arbetsbegiran for
bergspriangning resulterar det i ett driftmeddelande (se TR13-03-02 avsnitt
Sprdngning 1 ndrhet av Svenska kraftndts elanldggning ). Driftmeddelandet
innehéller kontaktrutiner och sidkerhetskrav som ska uppfyllas for att ett
sprangarbete ska fa utforas.

Arbetsbegiran vid bergsprangning ansluter till Svenska kraftnits externa webb
avseende hantering av explosiv och brandfarlig vara.

Arbetsgang som beskrivs i bilagan syftar till att under vissa
forutsiattningar lata aterinkopplingsautomatiker vara i drift vid
spriangarbete mellan 50 till 100 meter frian spianningssatta objekt.
Spanningssatta objekt kan vara till exempel luftledningar och
stillverk.

Om spriangarbeten planeras att utforas med automatiker i drift ska
det anges i blankett ”Arbetsbegdran for bergsprangning invid
Svenska krafindts driftsatta kraftledningar/stallverk”.

Notera:

e Vid spriangarbete inom o till 50 meter fran spinningssatta
objekt ska aterinkopplingsautomatiker tas ur drift enligt
ansokan for arbetsbegiiran och upprittat driftmeddelande.

¢ Vid springarbete mellan 50 till 100 m fran spéinningssatta
objekt anges i ansokan for arbetsbegiran om
aterinkopplingsautomatiker ska vara i drift eller ej — direfter
upprittas ett driftmeddelande.

e Vid springarbete 6ver 100 meter fran spinningssatta objekt
ar aterinkopplingsautomatiker i drift - inget driftmeddelande
uppriittas.
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2  Bakgrund

I Svenska kraftnits transmissionsnét finns aterinkopplingsautomatiker som avser:
FAI = fordrojd &terinkoppling, SAI = snabb &terinkoppling

Automatikerna slar till ledningsbrytare efter att de har 16st ut pa grund av t.ex. ett
ledningsfel. Huvudsyftet ar att hgja driftsdkerheten i transmissionsnitet efter ett
overgdende fel. Antalet terinkopplingsautomatiker som kan kopplas ur samtidigt
ar begriansat. For att sdkra driftsdkerheten i transmissionsnétet kan det resultera i
att driftcentral (DC) beslutar att inte 1dmna tillstand for ett sprangarbete.
Driftcentral kan dven besluta att inte lamna tillstdnd for sprangning vid dskvader
eftersom det da &r extra viktigt med automatiker i drift.

3  Arbetsgang for att utfora sprangarbete
med aterinkopplingsautomatiker i drift

Bergsprangning ska utforas sé att skadlig paverkan forhindras pd Svenska kraftnits
byggnader, anldggningar eller apparater. Det innebir att genom “forsiktig
spriangning” undvika skadlig paverkan fran vibrationer, luftstétvagor, gastryck
inklusive lyftning och havning, bakatbrytning, svillning av bergmassor,
massrorelser, sittning, stenkast eller dylikt.

Vid planerat springarbete mellan 50 till 100 m fran spénningssatta
objekt med aterinkopplingsautomatiker i drift ska utforaren av ett
spriangarbete redovisa spriangplan och riskbedémning baserat pa
AFS2023:13. Riskbedomning och spriangplan ska redovisa:

e Spriangarbetets omfattning (t ex rorgrav, planberg eller pall
inklusive borrhalsdjup och storlek pa borrhal) samt borr-,
ladd- och tindplan.

¢ Placering, skjutriktning och avstind i forhallande till Svenska
kraftniits objekt. Aven skyddsatgirder ska framga till exempel
mot skadliga stenkast.

e Attdet inte foreligger risk for skadlig paverkan pa Svenska
krafts objekt.

Notera:
Krav pa springplan framgar pa sida 3.

Svenska kraftniits projektledare / underhallsingenjor ska ta del av
riskbed6mning och spriangplan for att bedéoma om planerade
spriangarbeten kan utforas med automatiker i drift.
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Spréangplanen ska innehalla nedanstdende uppgifter:

1.

12.

13.

Ritningskarta med riskomréde for sprangarbetena, sarskilt avseende
skadliga stenkast.

Ritningskarta med avstdnd mellan planerat spriangarbete till Svenska
kraftnits objekt. Ange typ av objekt t ex luftledning, stolpe, stéllverk,
apparat.

Ritningskarta med skjutriktning i forhéllande till Svenska kraftnits
objekt.

Typ av tackningsatgirder for skydd mot stenkast (till exempel antal lager
tyngdtickning, splitterskydd, bergmassor framfor pallkant).

Bedomning av riskomréade for skadliga vibrationer. Bifoga eventuellt
upprattad riskanalys enligt SS 4604866.

Typ av sprangarbete (till exempel rorgrav, planberg, pall)
Pallhojd
Héldjup

Borrhélsdiameter

. Halsattning (forsattning och halavstand)

. Typ av sprangiamnen inklusive dimensioner fér bottenladdning samt

pipladdning
Maximal samverkande laddningsméangd

Sprangkapseltyp och princip for tandplan.

Svenska kraftnit ska informeras om sprangplan kraver justering. Justerad

sprangplan ska lamnas till Svenska kraftnéts representant pa arbetsplatsen innan

sprangarbetena fortsitter.
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