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Sammanfattning

Jakobi Sustainability AB har fatt i uppdrag av Svenska Kraftnat genom Rejlers Sverige AB att utfora en
biotopkartering av vattendrag mellan Messaure transmissionsnatsstation i Jokkmokks kommun till
Risudden vid Torne élv vid riksgransen i Overtorned kommun.

Syftet med biotopkarteringen &r att identifiera och beskriva vattendrag som kan komma att paverkas
negativt vid anldggande av en ny kraftledning. Detta for att det ska vara mgjligt att ta hansyn till vardefulla
omraden vid den fortsatta planeringen av projektet. Underlaget kommer bland annat aven ligga till grund
for det fortsatta arbetet med MKB, tillstand- och dispensférfaranden.

Vattendrag som omfattas av Natura 2000 har prioriterats och vid 2019 ars faltbesok har vattendrag inom
Ranealvens avrinningsomrade biotopkarterats. Totalt karterades 17 vattendrag som redovisas i respektive
bilaga A-Q.

Fordjupade artinventeringar har utforts for flodparlmussla och gron flodtrollslanda i samband med
biotopkarteringen. Flodparlmussla observerades vid Raneélven och gron flodtrollslanda observerades vid
Réneélven och Stor-Pallarbacken.

Biotopkarteringen visar pa flera vardefulla biotoper. Alla vattendrag som inventerades uppfyller kraven foér
fullgoda Natura 2000-naturtyper och skog med hdga naturvarden férekommer ofta i anslutning till
strandzonen. Fysisk, mansklig paverkan &r generellt 1dg. Resultatet ar forvantat da samtliga vattendrag ar
skyddade inom Réaneélvens Natura 2000-omrade.

Lampliga forutsattningar for 6ring finns framst i Raneélven, Skaitebacken, Sor-Lillan, 1ddjisjahka, Spikalven
och Livasalven.

Skaitebacken, Réneélven, Slatthedbacken, Tjoarvekjahka, Staggojahka, Tjahtjejahka, Javrasjahka,
Vittraskbacken, Back fran Bajeldisjiegge, Sodra Kobergsbacken, Norra Kobergsbacken och Livasalven
beddms vara av bast kvalitet och hdgst naturvarde. Dessa vattendrag bor prioriteras att skyddas vid
planering av stolpplacering for den nya kraftledningen. Det bér understrykas att samtliga vattendrag ar del
av och skyddade av Raneélvens Natura 2000-omrade och skador pa vattendragen kan leda till negativ
paverkan langre ner i vattensystemet.

Skyddsatgarder for att reducera eventuell negativ paverkan fran anldggande av kraftledningen foreslas.

Under 2020 kommer vattendrag i Torne och Kalix alvsystem att biotopkarteras samt férdjupad
artinventering av gron flodtrollslanda.
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1. Inledning

Ett inledande kapitel med bakgrundsinformation och syfte med biotopkartering infér anldggande av en ny
400 kV kraftledning mellan Messaure i Sverige och Keminmaa i Finland.

1.1 Uppdrag och syfte

Jakobi Sustainability AB har fatt i uppdrag av Svenska Kraftnat genom Rejlers Sverige AB att utféra en
biotopkartering av vattendrag mellan Messaure transmissionsnétsstation i Jokkmokks kommun till
Risudden vid Torne élv vid riksgransen i Overtorned kommun. Denna rapport omfattar vattendrag inom
avrinningsomradet for Raneélven (figur 1).
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Figur 1. Oversikt &ver avrinningsomréadet fér Raneélven samt utredningskorridor fér ny elférbindelse.

Kraftledningen Messaure-Risudden kommer att passera flera vattendrag som kan vara kansliga for
byggnation och ledningsunderhall. Infér arbetet med planering och placering av kraftledningen samt
tillstandsansokan med tillhérande miljokonsekvensbeskrivning (MKB) behévs kunskapsunderlag som
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beskriver vilka arter och biotoper som finns i omradet som kan vara kansliga fér de storningar anldggande
av en kraftledning kan innebara.

Det overgripande syftet med biotopkarteringen av vattendrag &r att bedéma biotopkvaliteter hos
vattendragen och dess strandomraden. Biotopkarteringen ger semikvantitativ beskrivning av
vattendragens olika biotoper och vilken fysisk paverkan som férekommer. Genom biotopkartering
kartlaggs naturvarden och kansliga miljoer for att underlatta fér majligheterna att ta hdnsyn till dessa
varden under den fortsatta planeringen av projektet.

1.2 Bakgrund

Biotopkartering undersoker de fysiska biotoperna av ett vattendrag for att ta reda pa forutsattningarna for
liv dar. Vissa organismer som mossor, lavar och vuxna musslor sitter pd samma plats alla arstider under
manga ar och &r bra indikatorer pa miljoférhallanden och vilka andra organismer som brukar trivas i
samma miljé som kan forekomma. Att inventera alla organismer &r bade tidskravande och kraver en rad
specialistkompetenser inom de olika organismgrupperna. En dversiktlig inventering av Raneéalvens
bottenfauna gjordes 1986 av Anders Nilsson. Nilssons rapport ar, trots att det var en dversiktlig
inventering, ett bra och ovanligt underlag som gar att jamféra med om man vill jamféra Raneélvens
faunistiska tillstand i framtiden. Nilssons insamlade material tydde pa att ekosystemet i Ranealv fungerade
bra och hade livskraftiga bestand av olika djur. | de 6versta delarna av vattendraget fanns de flesta
séllsynta arterna och av fyra provtagna bifloden s var Sor-Lillan ett rikt vattendrag med hogsta varde pa
diversitetsindex (Nilsson 1986).

1.2.1 Hur paverkar en 400 kV kraftledning vattendrag?

En luftburen kraftledning som gar Over ett vattendrag innebar forandringar i miljéon som kan paverka
vattendraget negativt. Stolpar och fundament som placeras i eller néra vattendrag kan orsaka skador,
liksom en anlagd patrullstig och dess dverfarter. Dessutom medfér en avverkad ledningsgata att trad som
tidigare vaxte intill och skuggade vattendraget nu ar borta. Solexponerade delar av ett vattendrag blir
snabbt uppvarmda, primarproduktionen 6kar och andelen ny dod ved och vaxtdelar minskar i
vattendraget. Det leder till samre forutsattningar for djurlivet i vattendraget. Trad kring vattendrag bromsar
ocksa avrinning och tillforsel av partiklar fran land vilket uppratthaller en stabil vattenmiljé. Las mer i
Naturvardsverkets vagledning "Bevarande av vardefulla naturmiljoer i och i anslutning till sjdar och
vattendrag”, 2003.

Fundament samt patrullstigar som anlaggs i vatmarker paverkar hydrologin och skapar dikesliknande
strukturer som kan bromsa eller 6ka det naturliga vattenflddet i vdtmarken. Det kan leda till 6kad utlakning
av naring, tungmetaller och surt markvatten. Vatmarker har viktiga reglerande funktioner bland annat
genom att bromsa avrinningen och halla kvar vatten under torrperioder.

1.2.2  Allmin beskrivning av omradet
Omradet Messaure-Risudden ar glesbebyggt och bestar till stor del av skogsomraden, vattendrag och
fuktiga omraden sa som sumpskogar, myr- och vatmarker. Flera stora alvar passerar inom omradet och
den bebyggelse som finns &r koncentrerad till dlvarna. Merparten av omradet ar hart brukat av skogsbruk
men det finns flackar av orord skog eller skog med naturliga strukturer emellan produktionsytorna. Vastlig
taiga och aapamyrar dominerar pa land bland de mer eller mindre intakta naturmiljoerna. Bland
vattendragen finns Natura 2000-naturtyperna stora respektive mindre vattendrag.
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3260 Mindre vattendrag

Sma till medelstora naturliga vattendrag eller delar av vattendrag i flacka landskap samt i skogs och bergslandskap.
Naturliga variationer av vattenstandet med lugna till forsande vattendragsstrackor. Vattendragen har en vegetation
med inslag av flytbladsvaxter, undervattensvaxter och/eller akvatiska mossor (Naturvardsverket, 2011_1).

3210 Storre vattendrag

Storre naturliga vattendrag (huvudféror och storre bifléden av alvar och aar) eller delar av vattendrag med relativt
naringsfattigt och klart vatten. Vattendynamiken &r skiftande. | mynningsomradet &r vattendragen mer naringsrika
eftersom eroderat sediment och naring fran de 6vre delarna transporteras nedstroms. Vattendraget far inte vara

avsevart paverkad av eutrofiering, forsurning eller fysisk paverkan (Naturvardsverket, 2011_2).

Natura 2000-naturtyper ar prioriterade naturtyper enligt EU:s art- och habitatdirektiv som skall ges sarskild
uppmaérksamhet. De flesta Natura 2000-naturtyperna kraver en lang kontinuitet av naturliga processer for
att kunna skapa hoga naturvarden. De ar darmed kansliga for méanskliga ingrepp som har en allt for stor
paverkan. Exploatering i form av avverkning eller markberarbetning leder till forlust av strukturer,
fragmentering och stérningar i hydrologin.

Utredningskorridoren passerar Raneélven langs en stracka nordvast om Karsbergets naturreservat till strax
norr om Mérdsel. R&nealven &r ett stort naturligt vattendrag som bestér av en outbyggd skogsélv. Alven &r
en av fa alvar inom EU med en relativt stark vildlaxstam. De bevarandevéarda naturtyper och arter som finns
langs alven ar beroende av ett naturligt fluktuerande vattenstand. | avrinningsomradet finns flera mindre
vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor som &r relativt opaverkade av manniskan och
har hoga naturvéarden. Hela avrinningsomradet ar utpekat som vérdefullt for fisk och fiske.

Réneélvens avrinningsomrade (Figur 1) bestar till 68 % av skog och till 26,5 % av vatmark men har bara 4 %
sjoar (VISS, 2019). Islossningen sker i samband med varfloden och strénderna &r paverkade av erosion fran
isen. Varfloden sker i maj och vattenféringen ar da i medeltal 153 kubikmeter per sekund i Ranealvens
huvudfara (SMHI, 2019).

Ranealvens vattensystem ar generellt sett kraftigt paverkat av skogsavverkning, dikning och
flottledsrensning, bland annat genom tillférsel av humus och slam. Alven anvindes som flottled till ar 1965.
Efter 1990 har ett flertal aterstéllningsprojekt utférts inom avrinningsomrédet. Aven vagar och
skogsbilvégar har paverkat vattensystemet negativt (Lansstyrelsen, 2007).

1.3 Avgransning

Inventeringen har avgransats till den utredningskorridor som utsetts till huvudalternativ vid
framkomlighetsstudien (Svenska Kraftnat, 2018).

Inom Raneélvens avrinningsomradet har samtliga vattendrag med en bredd 6ver 0,5 meter inventerats.
Smalare vattendrag anses torka ut sommartid och har darfor inte inventerats. Varje vattendrag
inventerades pa en stracka av 1 km nedstroms nordligaste gransen av utredningskorridoren. Detta for att
kunna identifiera varden som kan komma att paverkas negativt om grumlig eller férorening skulle orsakas
under anlaggningsarbeten.

Under hosten 2019 beslutades att utdka utredningskorridoren inom en stor del av Ranealvens
avrinningsomrade for att undersdka mojligheterna att bygga runt naturreservat i omradet. Endast kortare
strackor inom det utékade omradet ar karterade (Figur 2).

1.4 Omradesskydd

Samtliga biotopkarterade vattendrag utgor riksintresse for naturvard enligt 4 kap. 8 § miljobalken och
omfattas av Natura 2000-omraden. Utredningskorridoren ber6r passagen 6ver Raneélven och dess
naromraden och bifléden. Riksintresset avser att skydda berg, fauna, flora, 16sa avlagringar samt alvdalen.

Natura 2000-omradet Ranedlven omfattar dlven, dess bifldden samt ndromraden till dessa. Natura 2000-
omrédets avgransning bestar av vattenytan vid medelvattenstdnd. Alven &r utpekad som Natura 2000-
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omrade eftersom det finns arter och naturtyper som ar utpekade enligt art- och habitatdirektivet inom
avrinningsomradet. De arter som pekats ut &r flodparimussla, gron flodtrollslanda (rodlistade som starkt
hotade), lax, stensimpa och utter (Lansstyrelsen, 2007). Den grona flodtrollslandan har i Sverige endast
patraffats i Rane och Torne alv. De naturliga stammarna av vildlax och vandrande 6ring har mycket hogt
bevarandevéarde, men laxen har pa senare tid haft en svagare population.

Ett naturreservat (Karsberget) och naturreservat (Stor-Pallar) som haller pa att bildas finns pa strackan. |
vattendragen finns flera arter som ar skyddade enligt artskyddsférordningen, bland annat grén
flodtrollsléanda och flodparimussla.

Vattendragen omfattas av generellt strandskydd, enligt 7 kap. 13—-18 §§ MB, 100 meter fran vattenlinjen
langs vattendragen. Strandskyddet syftar till att langsiktigt 1) trygga forutsattningarna for allemansrattslig
tillgang till strandomraden och 2) bevara goda livsvillkor fér djur- och vaxtlivet pa land och i vatten.

2. Genomforande

Detta kapitel redogér for hur arbetet med biotopkarteringen genomférts med forstudie och faltmetod.

2.1 Forstudie

En forstudie genomférdes i juni-juli 2019 som forberedelse infor faltarbetet. | forstudien har foljande
underlag legat till grund vid planering av faltarbete och vid naturvardesbedomningar: Skogens parlor som
redovisar skogliga naturvéarden (Skogsstyrelsen 2019), Naturvardsverkets kartverktyg skyddad natur som
redovisar skyddade naturomraden (Naturvardsverket, 2018), Vatmarksinventeringen (Lansstyrelserna, 2019)
och artdata (inklusive skyddsklassade data) fran ArtDatabanken (Artportalen, 2019), SGU jordartskarta, VISS
(Vatteninformations system i Sverige databas), samt bevarandeplaner for Natura 2000-omradena
Ranealven, Torne-Furd samt Torne och Kalix alvsystem.

| samband med faltbesok har inventeraren gjort en sékning pa Artportalen (Artportalen, 2019) for att ta
reda pa vilka naturvardsarter som rapporterats mellan aren 1990-2019.

Information om férekomst av skyddsklassade arter har begarts ut fran ArtDatabanken infor faltarbetet. Av
sekretesskal redovisas inte skyddsklassade arter i denna rapport men de har vagts in i beddmningen av
respektive naturvdrdesobjekt.

Vattendrag inom Natura 2000-omraden prioriterades under 2019.

Under 2019 utfordes dven en naturvardesinventering (NVI) av de terrestra biotoperna (landmiljéerna). Det
innebar att de terrestra miljderna klassas utefter art- och biotopvarden anda fram till vattenlinjen samt att
gora en preliminar klassning av naturvdrdena i vattendraget. | arbetet med biotopkarteringen har
information om landmiljéerna langs vattendragen vagts in i beddmningen av vattendragens naturlighet
och kvalitet.

2.2 Filtinventering
Inventeringen utfordes under juli till augusti 2019 av Agneta Olsson och Otilia Johansson fran Jakobi
Sustainability AB.

Biotopkarteringen ar utford med Havs- och vattenmyndighetens metod fér biotopkartering som ar
framtagen av Lansstyrelsen i Jonkdping (Lansstyrelsen, 2017). Vattendrag faltbesoktes fran vaster till Oster i
utredningskorridoren. Aktuella stréckor gicks till fots och inventerarna stannade till och genomforde
biotopkartering dar de stotte pa vattendrag.

Faltinventeringen utfordes pa en stracka av 1 km per vattendrag. Vattendragen fotvandrades nedstroms till
uppstroms, vattenkikare anvandes for att se botten, bottensubstratet siktades med sikt och vardena pa
bottensubstratet bestar av medelvérden.
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Vid de vattendrag som naturvardesinventeringen (NVI), som utfordes parallellt pa land, hade hunnit utféras
fanns det god kdnnedom om var samtliga vattendrag lag. Det fanns ocksa bra beskrivningar och
klassificeringar av landmiljoerna vilket var till god hjalp for biotopkarteringen. | de omraden dar
landinventeringen inte hade hunnit genomfdras studerade inventerarna det kartunderlag som fanns inom
avrinningsomradena for de vattendrag som ar skyddade av Natura 2000 for att kunna hitta backarna.

Vattendragen beskrivs fysiskt utifran variabler sasom vattendragsfarans form, vattendragets planform,
bottensubstrat, dod ved, strukturer i vattendraget, vattendragets kanter, vattendragets naromrade samt
svamplanets strukturer och funktion.

Stromfaran i ett vattendrag har olika miljoer som beror pa vattnets hastighet, farg, djup och
bottenmaterial. | strommande vatten ar nackmossa vanligt medan néckrosor ar vanligt i lugnt vatten med
sedimentation. Block i vattendraget gor sa att vattendraget syresatts battre och kan utgora standplatser
dar fiskar kan vila. D6d ved paverkar vattnets flode samt tillfor viloplatser och foda.

Vattendragets ndromrade paverkar dess biotopvéarde. En viktig biotop finns hos vattendrag som har
svamplan, framst vattendrag i finkorniga sediment och vattendrag med véxelvis holja och stromstracka,
vilka har artrika miljéer och manga ekosystemtjanster i svamplanet. Svamplan har en mycket viktig
betydelse for geomorfologin till exempel genom att fordrdja flodet och férbruka energi vid hogt flode.
Svamplan ar en plan yta vid sidan av vattendraget som 6versvdammas vid mattliga hogfloden. Opaverkade
vattendrag har svamplan som kan halla relativt litet flode. Om vattendraget ar paverkat syns sa kallade
bankfullindikatorer som visar flodets paverkan genom erosion eller sedimentation.

Bedomningar av stromforhallande, djup med mera galler for tidpunkten under inventeringen.

Analyser och kartframstallning har utforts i ArcGIS Pro och i koordinatsystemet SWEREF99_TM. Shapefiler
levereras till kund tillsammans med denna rapport.

2.2.1 Fordjupad artinventering
Tillagg till biotopkarteringen gjordes i form av fordjupad artinventering av gron flodtrollslanda och
flodparlmussla. Flodparimussla eftersdktes med vattenkikare dverallt dar vattnet var grundare an en meter.
Gron flodtrollsldnda har eftersdkts genom att observera adulta (kdnsmogna individer) trollsldndor och ta
stickprovskontroller av exuvier (larvhudar). Gron flodtrollsléanda behover rinnande, rent och klart vatten och
larverna sandig-grusig bottnen (Naturvardsverket, 2011_3).

Lekomrade for 6ring eftersoks och bedoms utifran tillracklig vattenhastighet och en 1ag andel fina partiklar.
Oringen behdver grovt grus dar den lagger rommen och hégsta klass kréver minst en lekb&dd var 200
meter. Standplats beddms utifran andel stérre block och djuphalor. Uppvaxtomrade bedoms utifran
bottenstruktur och stromforhallande samt i andra hand aven fran skuggning och narmiljé.

2.2.2  Naturvardsarter
For att beskriva vattendragets naromrade anges bland annat observerade naturvardsarter. Arter som
noterats under faltinventeringen har rapporterats in till ArtDatabanken (www.artportalen.se).

Naturvardsarter ar arter som indikerar att ett omrade har naturvarde eller som i sig sjalv ar av sarskild
betydelse for biologisk mangfald. Manga naturvardsarter har uppméarksammats av naturvardsskal och ar
upptagna i fagel- och habitatdirektivets listor (Radets direktiv 92/43/EEG) eller upptagna pa
Naturvardsverkets lista Over rodlistade arter. Naturvardsarter innefattar ocksa arter skyddade enligt 4-9 §§
artskyddsforordningen, signalarter, typiska arter samt regionala och lokala ansvarsarter. Nedan féljer
beskrivning av respektive kategori.

Roédlistade arter

Rédlistade arter &r arter som ar upptagna i Rodlistan, som tas fram av ArtDatabanken vid SLU och faststalls
av Naturvardsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. Rodlistning ar ett system som utvecklats av den
internationella naturvardsunionen (IUCN). Rodlistningen ar en prognos over risken for enskilda arter att do
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ut fran Sverige vilket har beddmts kvantitativt. Arter i hotkategorierna CR, EN och VU raknas som hotade
(ArtDatabanken, 2015). Férteckning éver rodlistans svenska benamningar och férkortningar finns i Tabell 1.

Tabell 1. Rédlistans kategorier. De i rott ar rodlistade, morkrott rdknas som hotade.

Nationellt Starkt . . . . . ) .
. Akut hotad Sarbar | Nara hotad | Livskraftig | Kunskapsbrist |Ej bedomd
utdod hotad
RE CR EN VU NT LC DD NA / NE
Skyddade arter

De arter som omfattas av férbud enligt 4-9 §§ artskyddsférordningen faller under begreppet skyddade
arter. Arter kan vara fridlysta nationellt eller regionalt med olika forbud exempelvis gallande att jaga eller
stora arterna, paverka dess livs- eller fortplantningsomraden eller att kommersiellt handla med dem.

Signalarter

Signalarter ar arter med sarskilda krav pa sin livsmiljé. For att en signalart ska ha en livskraftig forekomst
maste dess habitat vara av god kvalitet. Exempelvis trad av hog alder, lang skoglig kontinuitet, ved som
varit dod en langre tid, hdg och jamn luftfuktighet med mera. Dessa arter nyttjas vid Skogsstyrelsens
nyckelbiotopsinventering (Nitare 2019) och kan ha hégt, medelgott eller Iagt signalvarde beroende pa
artens krav och de regionala férutséttningarna.

Typiska arter

Typiska arter &r arter vars férekomst kan indikera en Natura 2000-naturtyps bevarandestatus. Samtliga av
Naturvardsverket beskrivna Natura 2000-naturtyper som férekommer i Sverige har en faststalld artlista. Om
flera av arterna forekommer samt har livskraftiga forekomster inom naturtypen tyder det pa att Natura
2000-naturtypen ar av god bevarandestatus.

Ansvarsarter

Ansvarsarter ar arter vars forekomst ska bevaras da de har sin huvudutbredning inom ett land, landskap,
lén eller en kommun. Arten kan alltsa lokalt vara mycket vanlig men ska &nda visas hansyn och bevaras da
den inte forekommer i samma utstréackning ndgon annanstans.

3. Resultat

Totalt karterades 17 vattendrag inom Raneélvens avrinningsomrade. Resultatet av biotopkarteringarna for
respektive vattendrag redovisas i bilaga A-Q. De biotopkarterade vattendragens placering i
avrinningsomradet visas fran vast till ost i figur 2.
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Figur 2. Oversikt éver vattendrag i avrinningsomradet fér Ranedlven som biotopkarterats 2019.

3.1 Sammanstillning
| Tabell 2 finns en sammanstallning av de biotopkarterade vattendragen och ett urval av kvaliteter som
beddmts som viktiga for vattendragens ekologiska funktioner och dess naturvérde. Fargkoderna anger om
kvaliteterna ar goda. Gron = god kvalitet, gult = mattlig kvalitet, rott = lag kvalitet. Nedan foljer en
beskrivning av de olika kvaliteterna.

Naturlighet bedéms som hég om vattendraget féljer sin naturliga riktning, inte ratats eller pa annat satt
kraftigt fysiskt paverkats av méansklig aktivitet.

Maénsklig paverkan anger vilken form av mansklig paverkan som finns i vattendraget. Samtliga vattendrag
korsas av befintlig kraftledning vilket medfor att skog ar avverkad och det darmed saknas skuggning och
tillforsel av dod ved. Spridning och utbredning av kansliga arter forsamras i kraftledningsgatan och dess

kantzoner. Kraftledningen &r inte inkluderad i sammanstallningen.

NVI-klass omgivning anger vilken klass naturvardesbedémningen angett for naturmiljéerna i

vattendragens naromrade (se metod for naturvardesbedémning i Jakobi Sustainability AB, 2020). Klass 1 =
Hogsta naturvarde, klass 2 = hogt naturvarde, klass 3 = patagligt naturvarde, ingen klassning = laga eller
obetydliga naturvarden. Observera att endast nordligaste delen av vattendragen (400 meter norr om
befintlig ledning) har naturvdrdesbeddmts. Langs ovriga strackor av vattendragen har ingen
naturvérdesbeddmning gjorts. Naromradet definieras som omradet fran vattendraget och till en gréns 30
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meter ut fran stranden. Ett ndromrade med hdga naturvarden bidrar med naringstillforsel, dod ved,
skugga, temperaturreglering med mera. Fér manga ryggradslosa djur och groddjur som har delar av livet
pa land ar den har miljon extra betydelsefull.

Oringbiotop anger vilka férutsattningar det finns for standplatser, lek- och uppvéxtomraden fér éring. En
god dringbiotop kan i sin tur ha goda forutsattningar for flodparlmussla som har 6ring som varddjur under
en del av sin utveckling. Klassningen for dringbiotoperna ar annorlunda mot NVI-klassningen. Har beddms
de olika omradenas storlek och tathet dar klass 0 = tackning saknas, klass 1 = <5 %, klass 2 = 5-50 % och
klass 3 = >50 %.

Grov déd ved definieras som stamved och grenar med en diameter stérre &n 0,1 meter och langd stérre an
1 meter. D6d ved bidrar med naring och fortplantningsomraden for ryggradslosa djur. For fisk skapar dod
ved goda standplatser och skydd fér yngel.

Skuggning visar hur stor del av vattendraget som skuggas av omgivande skog. Lads mer om skuggning
under 1.2.1 Hur paverkar en 400 kV kraftledning vattendrag?.

Forekomster av flodparimussla och grén flodtrollslanda baseras pa observationer i falt samt rapporterade

observationer till Artportalen mellan aren 1990 och 2019 inom de biotopkarterade strackorna. Om arterna
inte observerats betyder det inte att arterna inte férekommer. De kan ha missats vid inventeringar och de
kan férekomma pa andra strackor langs vattendragen.

11
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Tabell 2. Sammanstélining av de biotopkarterade vattendragen. NVI = Naturvardesinventering. Oringbiotop:
Uppvéaxtomraden/Standplatser/Lekomraden
Vattendrag Naturlighet N[Ensklig NVI:kIa.ss Oringbiotop | Grov dad Sganing Flodparl flfl;?l:)"
paverkan omgivning (klass) ved -mussla _slinda
A. Skaitebécken Vagtrumma 3/0/0 15
B. Sor-Lilléan Forsiktig Klass 3 3/2/1 Kunde ¢j
rensning beddmas

C. Ranealven

D. Slatthedbéacken

E. Tjoarvekjahka

Viss paverkan pa
vegetation och
kontinuitet fran
patrullstig

Kunde ¢j
beddmas

men

baverfallen

forekom

F. Iddjisjahka

Oként
antal

Mattlig. Bruten
kontinuitet
men ekologisk
funktion ar

baverfallen

bevarad

Viss rensning

G. Staggojahka

H. Tjahtjejahka

<5%

|. Stor-
Pallarbacken

<5 % soder
om ledning,
5-50% ovan
ledning

Klass 2 och 3
Dikning i

Mattlig. Trots
omgrévning

har ekologiska soder
funktioner

bevarats

J. Javrasjahka

K. Vittraskbacken

Trabro samt
vandringshinder
for fisk

L. Back fran

Mattlig paverkan

Bajeldisjiegge

M. Sédra Trabro

Kobergsbacken -

N. Norra Trabro

Kobergsbacken

O. Spikalven Mattlig. Bruten | Viss rensning Ingen klass i
kontinuitet vaster
men ekologisk Klass 2 i
funktion ar Oster
bevarad

P. Livasalven 2/1/1 Mattliga

Restaurering méngder

av lekbottnar
pagar

Viss rensning

Q. Béck fran
Ormtjarn

Trabro Till storsta

del ingen

klass
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3.2 Natura 2000-naturtyper

Av de biotopkarterade vattendragen beddmdes tre som Natura 2000-naturtypen 3210 stdrre vattendrag.
Ett stdrre vattendrag av Natura 2000-naturtyp har mer an eller lika med 20 kubikmeter per sekund i
arsmedelféring. Ranealven bedéms som fullgod medan Soér-Lillan och Livasalven kan ha for lag
medelvattenforing. | norrlandslanen kan vattenféringen variera stort 6ver aret och sett till medelvardet av
arets hogsta dygnsvattenforing skulle dven Sor-Lillan och Livasalven raknas som storre vattendrag av
Natura 2000-naturtyp. Ovriga vattendrag bedéms som fullgoda 3260 mindre vattendrag.

4. Samlad bedémning

Eftersom samtliga biotopkarterade vattendrag omfattas av skydd i form av Ranedlvens Natura 2000-
omrade har de flesta vattendragen bedémts vara av fullgoda Natura 2000-naturyper och haller en god
kvalitet med avseende pa dess naturlighet, en lag grad av mansklig paverkan och naromradets
naturvardesklass.

Eftersom Raneélven har en historia som flottled och det finns en befintlig kraftledning 6ver vattendragen
samt ett utbyggt vagnat i landskapet motsvarar den méanskliga paverkan som redovisas ungefar vad som
kan forvantas. Ofta har vattendragens ekologiska funktion bedémts vara uppratthallen idag. | vissa fall kan
kontinuiteten vara bruten. Det omfattande skogsbruket har ocksa bidragit till negativ paverkan genom
ratning av vattendrag. En 6kad avrinning fran land som for med partiklar och tungmetaller fran hart
brukade skogar har inte beddmts vid biotopkarteringen. Avrinningen ar som stdrst under issmaltning och
regniga perioder varpa en bedémning inte var lamplig vid tidpunkten for biotopkarteringen.

Beddmningen av oringbiotoper kan till viss del ha paverkats av att det vid faltbesdken var mycket lagt
vattenstand. Ovriga tider p& &ret ar det mer vatten i vattendragen och mer gynnsamma fér éring. Bast
forutsattningar for 6ring finns i Ranealven. Skaitebacken, Sor-Lillan, 1ddjisjahka, Spikalven och Livasalven
har mattliga forutsattningar. | Livasdlven noterades dringyngel och uppstréms pagar restaureringsprojektet
ReBorn for att aterstélla lekplatser for fisk som paverkats negativt av flottningen som upphorde 1965.

En 1dg andel dod ved férekommer ofta i vattendrag med en lag grad av skuggning. Det far ses som
normalt eftersom skuggning och déd ved bada tillhandahalls av skog i naromradet. Breda vattendrag kan
inte skuggas pa samma satt som smalare vattendrag. Att de storre vattendragen har en langre grad av
skuggning far ses som naturligt.

Flodparlmussla observerades vid Ranealven och gron flodtrollslanda observerades vid Ranealven och Stor-
Pallarbacken. Gron flodtrollslanda vid Stor-Pallarbacken saknar tidigare rapporter pa Artportalen. Fyndet
har sannolikt med den geografiska narheten till Ranealven att gora.

Utifrdn sammanstallningen av resultatet i Tabell 2 beddms Skaitebacken, Raneélven, Slatthedbéacken,
Tjoarvekjahka, Staggojahka, Tjahtjejahka, Javrasjahka, Vittraskbacken, Back fran Bajeldisjiegge, Sodra
Kobergsbacken, Norra Kobergsbacken och Livasélven vara av bast kvalitet och hogst naturvérde. Dessa
vattendrag bor prioriteras att skyddas vid planering av stolpplacering fér den nya kraftledningen.

Vattendrag som idag redan saknar skuggande trad och forutsattningar for 6ring med mera kan paverkas
negativt av en ny kraftledning i mindre utstrackning an 6vriga vattendrag. Av de prioriterade vattendragen
har Tjoarvekjahka, Tjahtjejahka och Vittraskbacken lag andel skuggning.

Det bor understrykas att samtliga vattendrag &r del av och skyddade av Ranedlvens Natura 2000-omrade
och skador pa vattendragen kan leda till negativ paverkan langre ner i vattensystemet.

4.1 Geologi
Vid hogsta kustlinjen och nedstroms finns flera moranryggar av Kalixpinnmo, som &r en ovanlig moréntyp
av blandad moran och sediment. Hogsta kustlinjen ar var havsstranden |ag vid sista istiden och ovanfér
den &r jordarterna opaverkade av havet. Stranderna langs Ranealven och Sor-Lillan hade flera arter av
karlvaxter som ar vanligare i fjallen och vid alpina vattendrag, Natura 2000-naturtyp 3220, den typen ska
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enligt definitionen normalt endast férekomma ovan skogsgransen. En anledning till det kan vara att isens
paverkan gor att ytorna blir magrare och fron av konkurrenssvaga arter lattare kan etablera sig. Vid
Ranealvens huvudfara bestod strandéngarna av moran vilket ar ovanligt och forklarar den rika floran pa
strinderna. En annan fin geologisk struktur som noterades var strandvallarna frén istidens slut vid Ovre
Kobergsbacken.

Nedstréms det biotopkarterade omradet i R&nedlvens huvudfara ligger Overselet som &r en tidigare kind
lokal for gron flodtrollslanda och en ovanlig naturtyp med flatflodssystem, nipor och sandbankar. Omradet
besoktes for att 6ka kunskapen om flodtrollsldandan och déar patraffades forutom hoga geologiska varden
bade gron flodtrollslanda och flodparlmussla. Geologin ger forutom omradets historia forutsattningar for
de olika miljoer som utgdr de levande organismernas biotoper.

4.2 Rekommenderade skyddsatgirder
Kraftledningen som planeras kommer ga over samtliga vattendrag. For att reducera negativ paverkan pa
vattendragen bor stolpar placeras pa ett sadant avstand till vattendragen att inga eventuella kérskador
under anlaggningstiden riskerar att grumla eller férorena dem. Fundament i vatmark bor undvikas i
mojligaste man.

Det bor sa langt det ar mojligt inte anldggas nya patrullstigar under den nya kraftledningen langs de
strackor som kommer ga parallellt med den befintliga ledningen. Eftersom det ocksa redan finns en
befintlig patrullstig borde den kunna nyttjas dven for underhall av den nya ledningen. En patrullstig, fram
for allt i fuktiga och blota marker, har negativ pdverkan pd naturmiljon (se 1.2.1 Hur paverkar en 400 kV
kraftledning vattendrag?).

Det bor efterstravas att samtliga vattendrag paverkas negativt i sa liten utstréackning som majligt. Om ovan
namna atgarder vidtas kvarstar anda kraftledningsgatans intrang som innebar avverkning av skog i
strandzonerna. Ett skuggande buskskikt bor bibehallas kring vattendrag for att mildra effekterna av att
skogen forsvinner.

5. Fortsatt arbete

Under 2019 inventerades vattendrag inom avrinningsomradet foér Ranealven samt ett vattendrag inom
avrinningsomradet for Kalix alv. Aterstdende vattendrag inom Torne och Kalix &lvsystem kommer att
inventeras under faltsdsongen 2020.

Fordjupade artinventering av gron flodtrollslanda kommer fortsatt under 2020 och utféras i Kalix och Torne
alvsystem.

6. Referenser
ArtDatabanken (2015). Rodlistade arter i Sverige 2015. Statens Lantbruksuniversitet, 2015.

Artportalen (2019). Sveriges Lantbruksuniversitet. URL: www.artportalen.se. Datum for uttag: 2019-10-21.

Jakobi Sustainability AB (2020). Naturvardesinventering infor planerad elférbindelse Messaure-Keminmaa
Svenska delen, Messaure-Risudden, Norrbottens lan

Lantmaéteriet (2015). Produktbeskrivning: GSD-Hojddata, grid 2+ (Productdescription). Karta. Gavle.

Lansstyrelsen (2007). Bevarandeplan Natura 2000 Ranealven SE0820431, Dr 511-10087-04. Faststalld av
lénsstyrelsen 2007-12-11.

Lénsstyrelsen (2017). Meddelande nr 2017:09. Biotopkartering vattendrag. Metodik fér
kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag. Lansstyrelsen i Jonkdpings lan.

Lansstyrelserna (2019) https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/ Datum for uttag:
2019-04-10.

14



o
].ak.bl Biotopkartering av vattendrag i Raneélvens avrinningsomrade 2020-03-05

Naturvardsverket (2018). www.skyddadnatur.se Datum for uttag: 2019-04-10.
Naturvardsverket (2011_1). Vagledning for 3260 Mindre vattendrag.

Naturvardsverket (2011_2). Vagledning for 3210 Storre vattendrag.

Naturvardsverket (2011_3). Vagledning fér 1037 Gron flodtrollslanda Ophiogomphus cecilia

Naturvardsverket (2003). Bevarande av vardefulla naturmiljoer i och i anslutning till sjdar och vattendrag —
en vagledning.

Nilsson, A. 1986. Oversiktlig inventering av bottenlevande evertebrater i R&ne Alyv, juni-juli 1986.
Lansstyrelsen i Norrbottens |&n, Rapportserie 12.

Nitare (2019). Skyddsvéard skog - Naturvardsarter och andra kriterier for naturvardesbedémning.
Skogsstyrelsens forlag.

SGU (2019). Jordartskarta. Datum for uttag 2019.

Skogsstyrelsen (2019). www.skogensparlor.se. URL: www.kartor.skogsstyrelsen.se/kartor Datum for uttag:
2019-10-21

Svenska kraftnat (2018). Framkomlighetsstudie tillhérande Teknisk férstudie for elférbindelse mellan
Messaure och Keminmaa. Dnr: 2016/476.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI. URL: www.smbhi.se/data/hydrologi/vattenforing
Datum for uttag: 2019-10-21

VISS (2019) (Vatteninformations system i Sverige databas), Lansstyrelsen
URL: https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA62547352 Datum for uttag: 2019-10-21

SLU (2001). Elfiskeregistret URL: http://aquarapport.slu.se/default.aspx?ID=988X=7376930&Y=1751090
Datum for uttag: 2019-10-21

15



Biotopkartering av Skaitebicken

Bodens kommun, Norrbottens lin

2020-01-07




ak‘bi Bilaga A Biotopkartering av Skaitebacken
Bodens kommun, Norrbottens lan 2020-01-07

Innehallstorteckning

INNEHALLSFORTECKINING ......vcvvrvvt1vt111111111 11114555 1
SAMMANFATTNING ...ttt siseesstase et b sssessesse et ase e see sttt st ettt st bbbt sttt sanen 2
1. INLEDINING .....couiiiintiseiineriereeetreiseeiesissesetasesssesssease s s siss st ssessse e ssee st s sse s st ssse et sssessesssesssessssnesssesasessessnssnessnesencs 3
2. LOKALINFORMATION .......ctttuiuermerieeitieriersetasecssesssssessssassssesssessessesssessesssessssssessnesssssssssessnssnessssssnssnessnesasssesssssessnesenes 3
3. RESULTAT ..ooererecirecirerenieeineesenienins
3.1. Hydromorfologisk typ
3.1.1. Vattendragfarans fOIM ... ..ottt se s sttt ss s sseees 4
3.1.2. DalgaNgENS INNESIUTNING ...cocveureereeeieeeeeeeieceteeess ettt ess s ess s st ess st sssans 4
3.1.3. Vattendragets PIaNTOrM ... ..ttt 4
3.2. Vattendragets StOrlek OCH KANTE ...ttt 5
33. BOEENSUDSTIAL ....coooeceereeciice et ees ettt 5
34. VattENVEGETATION ..ottt bbbttt 5
3.5. SEOMTOTNAIANTE .....oorirreeriericieieceri st srese et rbe bbb bbb 5
3.6. SKUGGNING coortttiitiieriieteiie s ssisee s e e e bbbt 5
3.7 DO VEA ..ottt s s et 5
3.8. PAVETKAN ...ttt vttt ssise bbb et bbb 5
3.9. OVEISVEAMNINGSYLOT ......ooooooereeseeeeseeeeevsssesssssssssss s sssssssssss s sssssssssss s sssssssssss s sss s 5
3.10. SEPUKEUPET | VAEENAIAGET ..ot bbbt
3.11. Fluviala processer......cccecueu...
3.12. Vattendragets naromrade
3.13. NaTUNVAIASAITET c.oouvevveemecereereceriecenrieseeseesesisessesesseseesesessssenees

3.14.  Oringbiotop
4. SAMLAD BEDOMNING ....ccoovoeeieeeeeveeeeeseeeseoeeseseessoessssseesssossssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmssssssssssmssssssssssnssssseees 6



ak‘bi Bilaga A Biotopkartering av Skaitebacken
Bodens kommun, Norrbottens lan 2020-01-07

Sammanfattning

En biotopkartering av vattendraget Skaitebacken utférdes den 18 juli och 1 augusti 2019. Biotopkarteringen syftar
till att samla in information om fysiska férhallanden i och i anslutning till vattendraget. Biotopkartering av
vattendrag ger information som kan anvéndas till att lokalisera och identifiera vérdefulla biotoper i vattnet och pa
land. Skaitebacken &r ett svagt strommande vattendrag i torv som ar opaverkat och omges av
Oversvamningsskog. Skaitebdcken &r ett naturligt vattendrag av Natura 2000-naturtypen 3260 mindre vattendrag.

Inventerad del av Skaitebacken bedéms hysa héga naturvarden da det ar opaverkat med undantag foér en
vagtrumma. Bottensubstratet ar varierande och stora delar ar skuggade och omgiven av naturskogsartad skog
utan avverkningsspar. Det finns mattligt med grov déd och eftersom vattendraget till stora delar &r smalt och
grunt férvantas heller inga stérre mangder.
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1. Inledning

Biotopkartering av vattendrag syftar till att samla in information om fysiska férhallanden i och i anslutning till
vattendraget. En biotopkartering ger information som kan anvandas till att lokalisera och identifiera vardefulla
biotoper i vattnet och pa land. Skaitebacken ar inventerad enligt metod "Biotopkartering vattendrag Metodik fér
kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag” (Lansstyrelsen, 2017).

Flera vattendrag i Raneélvens avrinningsomrade inventerades sommaren 2019 och en gemensam introduktion
och metodbeskrivning finns i huvudrapporten, "Biotopkartering av vattendrag { Ranedlvens avrinningsomrdde infor
planerad elférbindelse Messaure-Keminmaa" (Jakobi Sustainability AB, 2020), som denna bilaga tillhor. Se dven
huvudrapporten for oversiktskarta 6ver de inventerade vattendragen.

Biotopkartering av Skaitebacken utférdes 18 juli och 1 augusti 2019 av Otilia Johansson och Agneta Olsson.

2. Lokalinformation

Vattendraget Skaitebécken (figur 1) mynnar i Sor-Lillan. Den inventerade strackan ligger i Bodens kommun,
Norrbottens lan. Skaitebacken &r belagen i véastra delen av Raneélvens avrinningsomrade och den ar ett naturligt
vattendrag av Natura 2000-naturtypen 3260 mindre vattendrag.

Figur 1. Skaitebacken

Tabell 1 redogor for vilket huvudvattendrag biflodet tillhor, VISS EU_CD samt den inventerade strackans position.

Tabell 1. Lokalinformation Skaitebacken

Huvudvattendrag | Vattendrag Startkoordinat Stoppkoordinat
7 (Réneélven) EU_CD: NW737793-173516 7379349, 769408 7380532, 768122
(SMHI) Stracka nr 0,1 SWEREF 99TM (nord, dst) SWEREF 99TM (nord, ost)
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Vattendraget &r totalt 6 km varav den inventerade strackan ar 1,6 km.
Vattenforingsklass lag.
Inventeringsomrade enligt avgransning i figur 2.

T A A AN AfA N
AN Do [
~ 5~ (s—~ﬂ.l\ ~

Jordarter

l:_—l Utredningskorridor

Vattendrag i torv = Veikimoran
/fo\ Startpunkt Vatten och strandlinje
A Slutpunkt '."."." Moranbacklandskap, kullig moran
@  Korsning med kraftledning D Torv
@  Vvagtrumma \ | Moran
@ Sjo, inlopp/utiopp Vatten

Befintlig stamledning

Befintlig ledningsgata

Hojdkurvor, ekv. 1m

A ANa A A A A
A al A, 'R

Figur 2. Oversikt inventeringsomrade

3. Resultat

3.1. Hydromorfologisk typ

3.1.1. Vattendragfiarans form
Vattendrag i torv (Tt).

3.1.2. Dalgangens inneslutning
Vattendraget har lag inneslutning (DI) och det ar det samma som det ursprungliga tillstandet.

3.1.3. Vattendragets planform
Vattendraget har rak till svagt ringlande fara, planform A.
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3.2. Vattendragets storlek och kanter

Langden av den inventerade strackan var 1 600 meter.

Bredden varierade mellan 2,9 meter och 0,4 meter med ett medelvérde pa 0,5 meter.
Djupet varierade mellan 0,1 meter och 0,65 meter med ett medelvarde pa 0,2 meter.
Total area ca 800 m2.

3.3. Bottensubstrat

Figur 3 visar tackningsgraden for olika bottensubstrat i genomsnitt for hela strackan. Tackningsgraden delas in i
fyra olika klasser; Klass 0 = tackning saknas, klass 1 = <5 %, klass 2 = 5-50 %, klass 3 = >50 %. Block, sten, grus
och sand var vanligast forekommande men ingetdera var dominerande. Mindre dn 1 % utgjordes av grovdetritus.
Ovriga substrat férekom inte ndgon stans pa strackan.

Téickningsgrad av bottensubstrat

Klass

Bottensubstrat bendmning

Figur 3. Tackningsgrad av bottensubstrat i genomsnitt for hela strackan. Klass 0 = téckning saknas, klass 1 = <5 %, klass 2
= 5-50 %, klass 3 = >50 %.

3.4. Vattenvegetation

Vattendraget domineras av kuddformiga mossor (de hade en téckningsgrad mellan 5-50 %) samt har rikligt med
backradula, kallpraktmossa och ndckmossor.

3.5. Stromforhallande

Svagt strommande vattenféring dominerar i >50 % av vattendraget (klass 3).

3.6. Skuggning

Vattendraget skuggades 6ver 50 % av strackan (klass 3).

3.7. Dod ved

Grov dod ved definieras som stamved och grenar med en diameter storre an 0,1 meter och ldngd stérre an 1
meter. | Skaitebacken observerades 15 grova stammar och grenar.

3.8. Paverkan

Rensning: Klass 0, stréckan ar orensad.
Kulvert: Vagtrumma finns

3.9. Oversvimningsytor

Klass 0, ingen sénkning.
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3.10. Strukturer 1 vattendraget
Sjéutlopp (1), Sjdinlopp (1), Sjdstrécka (1), Oversvamningsskog, Korsande vag (1)

3.11. Fluviala processer
Stabiliteten ar hog.

3.12. Vattendragets naromrade

| 6vre delen ar vattendraget omgivet av dldre barrblandskog och gransumpskog med garnlav, langre ner rinner
vattendraget genom en myr ner till en sj6. Nedanfor sjon rinner vattendraget genom barrblandskog.

3.13. Naturvardsarter

Skogsstyrelsens signalarter (S) indikerar att speciella naturvérden finns i miljon (Nitare, 2019). Under inventeringen
observerades skogsnycklar (S), dgonpyrola (S), garnlav (S, NT), stuplav (S), kéllpraktmossa (S) och bronshjon (S)
langs backen. Artférekomsterna ar inlagda i Artportalen. Skogsnycklar &r en fridlyst orkidé som &ven ar signalart
for kalkrika och speciella stdndortsférhallanden. Ogonpyrola &r en bra signalart fér pd omréden med héga
naturvarden, stabila forhallanden och en indikation pa att fler signalarter och rodlistade arter kan férekomma i
omradet. Garnlav &r roédlistad som néra hotad (NT) och en signalart for kontinuitetsskog da garnlaven &r beroende
av hog och jamn luftfuktighet i gamla, ostérda skogsmiljoer. Stuplav indikerar langvarig forekomst av gamla
[6vtrad och miljder med konstant hog luftfuktighet. Kallpraktmossa kraver skuggiga miljéer med rorligt
markvatten och ar signalarter for hdga naturvarden.

3.14. Oringbiotop

Det finns goda uppvaxtomraden for 6ring, klass 3. Lekomraden och standplatser for storre fisk saknas, klass 0.

4. Samlad bedémning

Skaitebacken &r ett naturligt vattendrag med beskuggning fran omgivande tradskikt. Inventerad del av
Skaitebacken beddéms hysa hdga naturvarden da det ar opaverkat med undantag for en vagtrumma.
Bottensubstratet ar varierande och stora delar ar skuggade och omgiven av naturskogsartad skog utan
avverkningsspar. Det finns mattligt med grov dod och eftersom vattendraget till stora delar &r smalt och grunt
forvantas heller inga storre méangder.

Backen &r beroende av omgivande skog som bidrar med naringstillforsel, dod ved, skugga, temperaturreglering
med mera. Det finns hoga naturvérden pa land som &r beroende av luftfuktigheten i vattnet. Dessutom sa har
manga ryggradsldsa djur och groddjur delar av livet pé land och delar pa land och darfoér &r den har miljén extra
betydelsefull. Har finns vardeelement som dod ved, klart vatten och éversvamningsskog.



JpRanokk kommum, Norrbottens

Ein

i

Jakekb

-07

2020-01




®
Iak.bl Bilaga B Biotopkartering av Sor-Lillan

Jokkmokks kommun, Norrbottens lan 2020-01-07

Innehallstorteckning

1. INLEDNING

2. LOKALINFORMATION

3. RESULTAT
3.1. Hydromorfologisk typ
3.1.
3.1.1.  Vattendragfarans form
3.1.2. Dalgangens inneslutning
3.1.3. Vattendragets planform

3.2 Vattendragets storlek och kanter
3.3. Bottensubstrat

34. Vattenvegetation

3.5. Stromforhallande

3.6. Skuggning

3.7. Dod ved

3.8. Paverkan

3.9. Strukturer i vattendraget
3.10. Fluviala processer

3.11. Vattendragets naromrade
3.12. Naturvardsarter

3.13.  Oringbiotop
4. SAMLAD BEDOMNING

N NN~N~NYNooooooouvuiunuuiul wow




®
Iak.bl Bilaga B Biotopkartering av Sor-Lillan

Jokkmokks kommun, Norrbottens lan 2020-01-07

Sammanfattning

En biotopkartering av vattendraget Sor-Lillan utférdes den 19 juli 2019. Biotopkarteringen syftar till att samla in
information om fysiska forhallanden i och i anslutning till vattendraget. Biotopkartering av vattendrag ger
information som kan anvéndas till att lokalisera och identifiera vardefulla biotoper i vattnet och pa land. Sér-Lillan
ar ett svagt strommande vattendrag med vaxelvis holja och stromstracka. Sor-Lilldn bedoms som ett naturligt
vattendrag av Natura 2000-naturtypen 3210 storre vattendrag men inte fullgod da medelvattenforingen over aret
kan vara for lag.
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1. Inledning

Biotopkartering av vattendrag syftar till att samla in information om fysiska férhallanden i och i anslutning till
vattendraget. En biotopkartering ger information som kan anvédndas till att lokalisera och identifiera vardefulla
biotoper i vattnet och pa land. Sér-Lillan ar inventerad enligt metod "Biotopkartering vattendrag Metodik for
kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag” (Lansstyrelsen, 2017).

Flera vattendrag i Ranedlvens avrinningsomrade inventerades sommaren 2019 och en gemensam introduktion
och metodbeskrivning finns i huvudrapporten, “Biotopkartering av vattendrag i Rdnedlvens avrinningsomrdde infor
planerad elférbindelse Messaure-Keminmaa" (Jakobi Sustainability AB, 2020), som denna bilaga tillhor. Se dven
huvudrapporten for 6versiktskarta dver de inventerade vattendragen.

Biotopkartering av Sor-Lillan utfordes den 19 juli 2019 av Otilia Johansson och Agneta Olsson.

2. Lokalinformation

Sor-Lillan (figur 1 och 2) ar belagen i vastra delen av Ranealvens avrinningsomrade. Den inventerade strackan
ligger i Jokkmokk kommun, Norrbottens lan. Sor-Lillan beddms som ett naturligt vattendrag av Natura 2000-
naturtypen 3210 storre vattendrag men inte fullgod d& medelvattenforingen 6ver aret kan vara for lag.

Figur 1. Sor-Lillan
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Tabell 1 redogér for vilket huvudvattendrag biflédet tillhor, VISS EU_CD samt den inventerade strackans position.

Tabell 1. Lokalinformation Sor-Lillan

Huvudvattendrag | Vattendrag Startkoordinat Stoppkoordinat
7 (Rénealven) EU_CD: SE738278-173316 7378758, 772441 7379786, 771565
(SMHI) Sweref 99 TM (nord, Ost) Sweref 99 TM (nord, 6st)

Vattendraget ar 9 km varav den inventerade stréckan &r 1500 meter.
Vattenforingsklass lag.
Inventeringsomrade enligt avgréansning i figur 2.
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Figur 3. Oversikt inventeringsomrade.

3. Resultat

3.1.  Hydromorfologisk typ

3.1.1. Vattendragfarans form
Vattendrag med véxelvis hdlja och strémstracka (Cv).

3.1.2. Dalgangens inneslutning

Mattlig inneslutning (Dm) och det ar det samma som det ursprungliga tillstandet.

3.1.3. Vattendragets planform
Ringlande till svagt meandrande fara, planform B.
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3.2. Vattendragets storlek och kanter

Langden av den inventerade strackan var 1 500 meter.

Bredden var mellan 9,0 meter och 20,0 meter med ett medelvéarde pa 18,0 meter.
Djupet var i medel 0,5 meter och som max 0,7 meter.

Total area ca 27 000 m?.

3.3. Bottensubstrat

Figur 4 visar tackningsgraden for olika bottensubstrat i genomsnitt for hela strackan. Tackningsgraden delas in i
fyra olika klasser; Klass 0 = tackning saknas, klass 1 = <5 %, klass 2 = 5-50 %, klass 3 = >50 %. Block, sten, grus,
sand samt findetritus och grovdetritus forekom i bottensubstratet med en tackningsgrad mellan 5-50 %. Inget av
substraten var dominerande. Ovriga substrat férekom inte ndgon stans pé strackan.

Tackningsgrad av bottensubstrat

Klass
- [

0
N N I & o o A & ] LA
*?‘; A = & < = v & & &
® ¥ N §
- k) L
Q“{\ e . ;}"
o
?50

Bottensubstrat benimning

Figur 4. Tackningsgraden for olika bottensubstrat i genomsnitt for hela strackan. Klass 0 = tackning saknas, klass 1 = <5 %, klass
2 = 5-50 %, klass 3 = >50 %.

3.4. Vattenvegetation

Undervattensvaxter med fingrenade blad tacker ca 1-5 % av vattendraget. Tradalger férekommer bitvis och tacker
ca 1-5 % av vattendraget. Dalig sikt gjorde det svart att sakert beddma vattenvegetation. Nackmossa finns rikligt i
biflddet som har klart vatten.

3.5. Stromforhallande

Lugnflytande vatten férekommer i mer an 50 % av vattendraget (klass 3), svagt strdmmande vatten finns i <5 % av
vattendraget (klass 1).

3.6.  Skuggning
Vattendraget skuggades till <5 % av strackan (klass 1).

3.7. Dod ved

Dod ved forekommer men var svart att rakna antal eftersom det var 1ag sikt i vattendraget.

3.8. Paverkan

Rensning: Klass 1, strackan ar forsiktigt rensad. Férandringarna pa stréckan ar inte storre an att den ekologiska
funktionen uppratthalls.

Atgardsbehov ej bedémt.

Utfyllnad: Nej.



®
].ak‘bl Bilaga B Biotopkartering av Sor-Lillan

Jokkmokks kommun, Norrbottens lan 2020-01-07

Kulvert: Nej.

Ovrigt: Under kraftledningen &r narmiljén betydligt paverkad. Ndgot som kan vara gamla brofundament finns
under kraftledningen, bade timring och armeringsjarn. Flottningen i Raneélven upphdrde 1965. Vattnets fargtal
varierade fran mattligt brunt till mycket brunt vid besoken. Fargtalet beror pa hur mycket humus det finns i vattnet
och ju mer humus det ar desto samre ljusforhallanden blir det och desto mer tungmetaller och andra miljogifter
blir tillgangliga for organismer. Exempelvis flodparimusslan verkar ha svart att féryngra sig i vatten med mer an
mattligt fargtal. Vattnets fargtal kan ha varit hogre dn normalt just vid besoket eftersom de kan ha sammanfallit
med gravarbeten i dlven langre uppstroms (jamfor rebornlife.org). Dikning och markarbeten i skogsbruket ar
andra kallor till hdg humushalt. Brunrott vatten kan ocksa vara pa grund av jarnbakterier i vattnet.

3.9. Strukturer 1 vattendraget

Blockrika strackor. Baverfallda trad. Tillrinnande vattendrag.

Det tillrinnande vattendraget ar Skaitebacken. Skaitebacken domineras av nackmossa &r den rinner in i Sor-Lillan
och har klart vatten. Uppstroms i Skaitebdcken, men innan biotopkarteringsstrécka A, passeras backen av en vag
med god passerbarhet under.

3.10. Fluwiala processer
Stabiliteten ar hog.

3.11. Vattendragets niromrade

Narmiljon definieras som omradet fran vattendraget och till en gréans 30 meter ut fran stranden. Sér-Lillan kantas
av aldre barrblandskog pa bagge sidorna langs storre delen av vattendraget. Vattendraget skuggas av omgivande
tradskikt. Vardeelement som dod ved i olika stadier finns. Skogen ar flerskiktad och lite paverkad av sentida
skogsbruk. Vissa delar &r sumpskogsartade. Dod ved finns varav en del i form av baverféllda trad. Kantzonen &r
ortrik med arter som kanelros, bergslok, fladervanderot och algort. Kanelrosen férekom rikligt, den &r typisk for
oreglerade vattendrag och typisk art fér Natura 2000.

Langs den inventerade strackan i Sor-Lillan finns nyckelbiotoper fér SCA som den 05 juli 2019 bestod av
barrnaturskog (4,1 ha) och Iévbranna (6,8 ha) (Skogsstyrelsen, 2019).

3.12. Naturvardsarter

Under inventeringen noterades garnlav (S,NT), bollvitmossa (S) och spar av tretaig hackspett (NT). Garnlav
indikerar lang skoglig kontinuitet i fuktig miljo. Bollvitmossa kraver skuggiga miljéer med rorligt markvatten.

3.13. Oringbiotop
Goda till mycket goda uppvaxtomraden for 6ring (klass 3). Tamligen goda standplatser for storre 6ring (klass 2).

Inga synliga lekomraden men ratt stromforhallanden (klass 1) men det &r svart att bedéma bottenstrukturerna
pga. vattnets fargtal.

4. Samlad bedémning

Ett lugnflytande vattendrag dar det &r svart att bedéma bottenstrukturen da det var 1ag sikt i vattnet. Vattendraget
ar paverkat av flottledsrensning men férandringarna pa strackan ar inte storre an att den ekologiska funktionen
uppréatthalls. Det finns vardefulla biotoper bade i vattendraget och strandzonen. | vattendragets naromrade finns
gammal skog med sumpskog och skyddsvarda arter vilket hojer helhetsintrycket.
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Sammanfattning

En biotopkartering av huvudfaran for Raneélven utférdes den 20 juli och den 4 augusti 2019. Biotopkarteringen
syftar till att samla in information om fysiska férhallanden i och i anslutning till vattendraget. Biotopkartering av
vattendrag ger information som kan anvandas till att lokalisera och identifiera vardefulla biotoper i vattnet och pa
land. Ranealven ar ett vattendrag med vaxelvis hdlja och stromstracka (Cv). Bottensubstratet domineras av block.
Vattendraget ar rikt pa vardefulla biotoper bade pa land och i vattnet. Den biologiska mangfalden var ocksa rik,
hér observerades bland annat de hotade arterna flodparimussla och gron flodtrollslanda. Stranderna &r
uppbyggda av moran och har fin d&ngsflora mellan skogen och vattnet. Raneélven ar ett naturligt vattendrag samt
av Natura 2000-naturtypen 3210 Storre vattendrag.
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1. Inledning

Biotopkartering av vattendrag syftar till att samla in information om fysiska férhallanden i och i anslutning till
vattendraget. En biotopkartering ger information som kan anvéndas till att lokalisera och identifiera vardefulla
biotoper i vattnet och pa land. Raneélvens huvudfara ar inventerad enligt metod biotopkartering vattendrag
"Biotopkartering vattendrag Metodik for kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag” (Lansstyrelsen,
2017).

Flera vattendrag i Ranedlvens avrinningsomrade inventerades sommaren 2019 och en gemensam introduktion
och metodbeskrivning finns i huvudrapporten, “Biotopkartering av vattendrag i Rdnedlvens avrinningsomrdde infor
planerad elférbindelse Messaure-Keminmaa" (Jakobi Sustainability AB, 2020), som denna bilaga tillhér. Se dven
huvudrapporten for 6versiktskarta dver de inventerade vattendragen.

Biotopkartering av Raneélven utférdes 2019-07-20 samt 2019-08-04 av Otilia Johansson och Agneta Olsson.

2. Lokalinformation

Vattendraget Raneéalvens huvudfara (figur 1) mynnar i Bottenviken vid Ranea. Den inventerade strackan ligger i
Bodens kommun, Norrbottens lan. Raneélven &r ett naturligt vattendrag samt vattendrag av Natura 2000-
naturtypen 3210 stdrre vattendrag.

Figur 1. Ranealven
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Tabell 1 redogér for vilket huvudvattendrag alven tillhor, VISS EU_CD samt den inventerade strackans position.

Tabell 1. Lokalinformation Ranealven

Huvudvattendrag | Vattendrag Startkoordinat Stoppkoordinat
7 (Raneélven) EU_CD: SE737998-174134 | 7377881, 779407 7378891, 778970
(SMHI) SWEREF 99TM (nord, &st) SWEREF 99TM (nord, &st)

Vattendraget ar ca varav den inventerade stréckan ar 1 150 meter.
Vattenforingsklass lag.
Inventeringsomrade enligt avgréansning i figur 2.
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Figur 2. Karta 6ver den biotopkarterade strackan i Ranealvens huvudfara.
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3. Resultat

3.1.  Hydromorfologisk typ

3.1.1.  Vattendragfiarans form

Vattendrag med véxelvis holja och stromstracka (Cv). Vattendraget ar opaverkat och har typiska strukturer for ett
vattendrag av Cv typ.

3.1.2.  Dalgangens inneslutning

Vattendraget har mattlig inneslutning (Dm) ovan kraftledningen och hog inneslutning (Dh) nedstroms
kraftledningen.

3.1.3.  Vattendragets planform

Planform A, rak fara.

3.2. Vattendragets storlek och kanter

Langden av den inventerade strackan var 1 150 meter.

Bredden var mellan 35 meter och 75 meter med ett medelvarde pa 60 meter.
Djupet var i medel 0,5 meter och som max 0,6 meter.

Total area ca 69 000 m2.

3.3. Bottensubstrat

Figur 3 visar tackningsgraden for olika bottensubstrat i genomsnitt for hela strackan. Tackningsgraden delas in i
fyra olika klasser; Klass 0 = tackning saknas, klass 1 = <5 %, klass 2 = 5-50 %, klass 3 = >50 %. Block dominerade
bottensubstratet (>50 %). Sten och grus férekom i bottensubstratet med en tickningsgrad mellan 5-50 %. Ovriga
substrat férekom inte ndgon stans pa strackan.

Tackningsgrad av bottensubstrat
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Figur 3. Tackningsgraden for olika bottensubstrat i genomsnitt for hela stréckan. Klass 0 = tackning saknas, klass 1 = <5 %, klass
2 = 5-50 %, klass 3 = >50 %.

3.4. Vattenvegetation

Kuddformiga mossor dominerar. Sotvattensvamp och igelknopp férekommer.
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3.5. Stromforhallande

Strémmande dominerar >50 % av vattendraget (klass 3).

3.6.  Skuggning
Klass 0. Skuggning saknas eller obetydlig férekomst.

3.7. Dod ved

Férekommer sparsamt, i <5 % av vattendraget.

3.8. Paverkan

Rensning: Orensat.

Utfyllnad: Nej.

Kulvert: Nej.

Ovrigt: Dér kraftledningsgatan korsar vattendraget ar skogen avverkad, det saknas skuggning och tillférsel av déd
ved. Spridning och utbredning av kénsliga arter forsamras i kraftledningsgatan och dess kantzoner.

3.9. Strukturer vid vattendraget

Kanjon pa béagge sidor nedstroms kraftledningen. Tva grasbevuxna strander uppstroms kraftledningen. Pa ostra
stranden precis uppstroms nuvarande kraftledningsgata finns ett utfléde fran en kalla.

3.10. Fluviala processer
Stabiliteten ar hog.

3.11. Vattendragets niromrade

Uppstroms kraftledningen omges vattendraget av skog pa bagge sidor. Pa den vastra sidan aterfinns en
medelalders brandpaverkad tallskog med fuktigare inslag med bjork och gran narmast vattendraget. Den Ostra
sidan omges av aldre naringsrikare barrblandskog. Stranderna &r valdigt artrika och manga arter observerades
under karteringen. Utover de som namns som skyddsvarda arter nedan patraffades bland annat skogsnycklar,
Kung Karls spira, bjérkpyrola, smorboll, fladervanderot, fjallskara, vitpyrola, ormrot, 6gontrést och sandbin.
Nedstroms kraftledningen rinner vattendraget genom Ranealvens storsta kanjon med lodrata klippvaggar (upp till
9 meter hoga). Pa klipporna aterfanns en mangfald av ormbunkar.

3.12. Naturvardsarter

Rodlistade arter ar arter som bedomts utifran risken att do ut fran Sverige, de redovisas med forkortningen for
hotkategori i parentes dar EN betyder starkt hotad och VU betyder sarbar, kategorin NT betyder nara hotad
(Artdatabanken, 2015). Skogsstyrelsens signalarter (S) indikerar att speciella naturvarden finns i miljon (Nitare
2019). Under inventeringen observerades flodparlmussla (EN), gron flodtrollsldanda (NT), skogsnycklar (S, fridlyst),
kolflarnlav (NT), revlummer (fridlyst), knarot (NT), stensimpa och huggorm (fridlyst). Utéver redan ndamnda arter
har dven lake (NT) och mork kolflarnlav (NT) patraffats tidigare (ArtPortalen, 2019). Sammanfattningsvis har det i
omradet observerats sex rodlistade arter. Flera typiska arter for naturtypen ar observerade sasom harr, lax, oring,
stensimpa, flodparlmussla och grén flodtrollslanda.

Flodpéarlmusslan ar kanslig for mansklig paverkan, exempelvis 6vergédning, forsurning och hydromorfologiska
forandringar, darfor anses arten vara en bra indikator pa naturliga forhallanden, god vattenkvalitet och biologisk
mangfald i vattendrag. Den gréna flodtrollslandan trivs i klara vattendrag som flyter genom skogsmark. Stensimpa
behdver olika miljoer i olika delar av livet och har svart att passera vandringshinder. Stensimpa foryngrar sig pa
grunt vatten som domineras av stora stenar som ocksa ar en bra uppvaxtmiljo medan storre fiskar aterfinns i
vatten med mer véxtlighet och déd ved. Skogsnycklar &r en fridlyst orkidé som aven ar signalart for kalkrika och
speciella stdndortsforhdllanden. Kolflarnlav &r en signalart for brandpréaglade skogsmarker med héga naturvérden.



ak‘bi Bilaga C Biotopkartering av Raneélvens huvudféra
Bodens kommun, Norrbottens lan 2020-01-07

3.18. Oringbiotop

Lekomrade: Tamligen goda lekmojligheter men inte optimala (Klass 2)

Uppvaxtomrade: Tamligen goda uppvaxtomraden (Klass 2)

Standplatser: Tamligen goda forutsattningar for storre 6ring generellt (Klass 2). Nere vid Pakkohallarna var det
goda till mycket goda forutsattningar for storre 6ring (Klass 3).

4. Samlad bedémning

Réaneélven ar ett naturligt vattendrag med hog naturlighet i forhallande till morfologi. Klart vatten och goda
stromforhallanden samt bra bottensubstrat ger forutsattningarna for att omradet ér en god 6ringbiotop. Den rika
forekomsten av flodparimussla tyder pa naturliga forhallanden, god vattenkvalitet och biologisk méangfald i
vattendraget. Artrikedomen i naromradet &r pafallande hég med fina strandangar pa morén vilket ar ovanligt. Det
ar hog konnektivitet till naromradet. Férutom att ha vardefulla biotoper ar omradet vardefullt geologiskt.



Lin

D
me av S
Bodens konmum, Norrbottens

i

Jakekb

2020-01-07




ak.bi Bilaga D Biotopkartering av Slatthedbacken
Bodens kommun, Norrbottens lan 2020-01-07

Innehallstorteckning
INNEHALLSFORTECKNING

—_

SAMMANFATTNING 2
1. INLEDNING 3
2. LOKALINFORMATION 3
3. RESULTAT 4
3.1 Hydromorfologisk typ 4
3.11 Vattendragfarans form 4

312 Dalgangens inneslutning 4

313 Vattendragets planform 4

32 Vattendragets storlek och kanter 5
33 Bottensubstrat 5
34 Vattenvegetation 5
35 Stromforhallande 5
3.6 Skuggning 5
37 Déd ved 5
38 Paverkan 5
39 Oversvamningsytor 6
3.10 Strukturer i vattendraget 6
3.11 Vattendragets naromrade 6
3.12 Naturvardsarter 6
3.13 Oringbiotop 6
4. SAMLAD BEDOMNING 6




ak.bi Bilaga D Biotopkartering av Slatthedbacken
Bodens kommun, Norrbottens lan 2020-01-07

Sammanfattning

En biotopkartering av vattendraget Slatthedbacken utférdes den 22 juli 2019. Biotopkarteringen syftar till att
samla in information om fysiska férhallanden i och i anslutning till vattendraget Biotopkartering av vattendrag ger
information som kan anvandas till att lokalisera och identifiera vardefulla biotoper i vattnet och pa land.
Slatthedbéacken ar hégst upp ett vattendrag i torv bestaende av baverangskomplex. Slatthedsbéacken ar ett
naturligt vattendrag av Natura 2000-naturtypen 3260 mindre vattendrag. Det finns goda forutsattningar for hog
produktion av ryggradsl6sa djur uppstroms vilket ger mat till faglar, 6ring och andra som kan leva langs
vattendraget och langre nedstroms.
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1. Inledning

Biotopkartering av vattendrag syftar till att samla in information om fysiska férhallanden i och i anslutning till
vattendraget. En biotopkartering ger information som kan anvéndas till att lokalisera och identifiera vardefulla
biotoper i vattnet och pa land. Slatthedbacken ar inventerad enligt metod biotopkartering vattendrag
"Biotopkartering vattendrag Metodik for kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag” (Lansstyrelsen,
2017).

Flera vattendrag i Ranealvens avrinningsomrade inventerades sommaren 2019 och en gemensam introduktion
och metodbeskrivning finns i huvudrapporten, "Biotopkartering av vattendrag i Ranedlvens avrinningsomrade infor
planerad elférbindelse Messaure-Keminmaa" (Jakobi Sustainability AB, 2020), som denna bilaga tillhér. Se dven

huvudrapporten fér éversiktskarta dver de inventerade vattendragen.

Biotopkartering av vattendraget Slatthedbacken utférdes den 22 juli 2019 av Otilia Johansson och Agneta Olsson.

2. Lokalinformation

Vattendraget Slatthedbacken (figur 1) mynnar i Norr-Lillan. Den inventerade strackan ligger i Gallivare kommun,
Norrbottens lan. Slatthedbacken &r belagen i Ostra delen av Raneélvens avrinningsomrade, den &r ett naturligt
vattendrag av Natura 2000-naturtypen 3260 mindre vattendrag.

B,
Figur 1.

atthedbacken
Tabell 1 redogér for vilket huvudvattendrag biflédet tillhor, VISS EU_CD samt den inventerade strackans position.

Tabell 1. Lokalinformation Slatthedbacken

Huvudvattendrag | Vattendrag Startkoordinat Stoppkoordinat
7 (Raneélven) EU_CD: SE737430-174845 7377498, 782026 7377934, 781274
(SMHI) SWEREF 99TM (nord, 6st) SWEREF 99TM (nord, 6st)

Vattendraget ar 7 km varav den inventerade stréckan &r 600 meter.
Vattenforingsklass lag.
Inventeringsomrade enligt avgréansning i figur 2.
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Figur 2. Karta 6ver den biotopkarterade strackan i Slatthedbacken.

3. Resultat

3.1 Hydromorfologisk typ

3.1.1  Vattendragfarans form

Vattendrag i torv (Tt). Baverangskomplex (BMC) hogst upp i vattendraget. Fran utloppet i Vittraskbacken och 350
meter uppstroms till kraftledningsgatan ar det ett vattendrag i torv (Tt) som ar anastomerande pa grund av
baverdngskomplex (BMC).

3.1.2  Dalgangens inneslutning
Lag inneslutning (DI) och det ar det samma som det ursprungliga tillstandet.

3.1.3  Vattendragets planform

Vattendragfarans form &r opaverkad av manniskan men forgrenad (D) de 350 metrarna 6verst pa grund av béaver.
Vattendraget ar sedan ringlande (B).
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3.2 Vattendragets storlek och kanter

Langden av strackan var 1 000 meter.

Bredden var mellan 1 meter och 2 meter med ett medelvarde pa 1,8 meter.
Djupet var i medel 0,2 meter, min 0,10 och max 0,4 meter.

Total area ca 1800 m2.

3.3 Bottensubstrat

Figur 3 visar tackningsgraden for olika bottensubstrat i genomsnitt for hela strackan. Tackningsgraden delas in i
fyra olika klasser; Klass 0 = tackning saknas, klass 1 = <5 %, klass 2 = 5-50 %, klass 3 = >50 %. Block, sten, grus
och sand forekom i bottensubstratet med en tackningsgrad mellan 5-50 %. Grovdetritus férekom med en
tackningsgrad under 5 %. Inget av substraten var dominerande. Ovriga substrat férekom inte ndgon stans pa
strackan.

Téickningsgrad av bottensubstrat

Klass

Bottensubstrat benimning

Figur 3. Tackningsgraden for olika bottensubstrat i genomsnitt for hela strackan. Klass 0 = tackning saknas, klass 1 = <5 %, klass
2 = 5-50 %, klass 3 = >50 %.

3.4 Vattenvegetation

Kuddformiga mossor finns med téckningsgrad mellan 5-50 %, Nackmossor 1-5 %. Vattendraget domineras av
kuddformiga mossor samt rikligt med backradula och kallpraktmossa.

3.5 Stromforhallande

Vattendraget ar svagt strommande, det dominerar mer @n 50 procent av vattendraget (klass 3). |
baverangskomplexet ar det storre variation pa vattnets stromhastighet, flera lugna partier finns har.

3.6 Skuggning
Klass 3. Skuggning >50 % tackning.

3.7 Dod ved

Grov dod ved definieras som stamved och grenar med en diameter storre an 0,1 meter och langd storre an 1
meter. | Slatthedbécken observerades 50 grova stammar och grenar.

3.8 Paverkan

Rensning: Klass 0O, strackan ar orensad.
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Fysisk paverkan: Strackan har en vagtrumma, det &r baverangskomplex bade uppstroms och nedstréms trumman.
Trumman var damd av baver forsta gangen vi passerade vattendraget men sedan hade ndgon rensat trumman
och det var god passerbarhet for 6ring.

3.9  Oversvimningsytor

Ingen péaverkan av manniskan.

3.10 Strukturer 1 vattendraget

Oversvamningsskog. Baverangskomplex.

3.11 Vattendragets niromrade

Vattendraget skuggas av omgivande tradskikt. Gott om mossor, skogsfréken samt ormbunkar sasom strutbraken
och hultbraken. Det finns rikligt med dod ved och rikligt med periodvis dversvammade lagor.

3.12 Naturvardsarter

Skogsstyrelsens signalarter (S) indikerar att speciella naturvarden finns i miljon (Nitare, 2019).

Under inventeringen observerades garnlav (S) pa nagra stéllen langs backen vilket tyder pa att det varit lang
skoglig kontinuitet. Fridlysta arter som akergroda, flackigt nyckelblomster, skogsnycklar, revlummer och spar av
tretdig hackspett observerade ocksa.

3.13 Oringbiotop
Slatthedsbacken har mojliga men inte goda uppvaxtomraden for 6ring (klass 1). Bottensubstratet nedstroms
vagen med grovt grus och stenar ger 6ringen mojligt for enstaka stoérre oring att uppehalla sig, standplatser (klass

1) men vattendraget ar for litet for att ha lek den strackan vi besokte (klass O, lekmgjligheter saknas).
Baverangskomplexet bidrar med god fodotillgang.

4. Samlad bedémning

Slatthedsbacken har naturlighet harkomst, ar opaverkad av manniskan och har god konnektivitet i sidled med
landskapet. Det finns véardefulla biotoper i bade vattendraget och strandzonen. Det finns gott om dod ved i olika
stadier.
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Sammanfattning

En biotopkartering av vattendraget Tjoarvekjahka utfordes den 25 juli 2019. Biotopkarteringen syftar till att samla
in information om fysiska forhallanden i och i anslutning till vattendraget. Biotopkartering av vattendrag ger
information som kan anvandas till att lokalisera och identifiera vardefulla biotoper i vattnet och pa land.
Tjoarvekjahka ar ett naturligt vattendrag av Natura 2000 naturtypen 3260 mindre vattendrag. Vattendraget ar
opaverkat och av typen vattendrag i torv (Tt), bottensubstratet ar framst sand och jordarten ar isalvssediment men
har 6vertorvats.
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1. Inledning

Biotopkartering av vattendrag syftar till att samla in information om fysiska forhallanden i och i anslutning till
vattendraget. En biotopkartering ger information som kan anvéndas till att lokalisera och identifiera vardefulla
biotoper i vattnet och pa land. Tjoarvekjahka ar inventerad enligt metod biotopkartering vattendrag
"Biotopkartering vattendrag Metodik for kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag” (Lansstyrelsen,
2017).

Flera vattendrag i Ranedlvens avrinningsomrade inventerades sommaren 2019 och en gemensam introduktion
och metodbeskrivning finns i huvudrapporten, “Biotopkartering av vattendrag i Rdnedlvens avrinningsomrdde infor
planerad elférbindelse Messaure-Keminmaa" (Jakobi Sustainability AB, 2020), som denna bilaga tillhor. Se aven
huvudrapporten for 6versiktskarta dver de inventerade vattendragen.

Biotopkartering av vattendraget Tjoarvekjahka utférdes den 25 juli 2019 av Otilia Johansson och Agneta Olsson.

2. Lokalinformation

Vattendraget Tjoarvekjahka (figur 1) mynnar i Norr-Lillan. Den inventerade strackan ligger i Gallivare kommun,
Norrbottens lan. Tjoarvekjahka ar belagen i dstra delen av Raneélvens avrinningsomrade, den ar ett naturligt
vattendrag av Natura 2000-naturtypen 3260 mindre vattendrag.

%

Figur 1. Tjoarvekjahka
Tabell 1 redogér for vilket huvudvattendrag biflddet tillhér, VISS EU_CD samt den inventerade strackans position.

Tabell 1. Lokalinformation Tjoarvekjahka

Huvudvattendrag | Vattendrag Startkoordinat Stoppkoordinat
7 (Raneélven) EU_CD: SE737800-174816 7377399, 785513 7378174, 784499
(SMHI) SWEREF 99TM (nord, 6st) SWEREF 99TM (nord, 6st)

Vattendraget ar 7 000 meter varav den inventerade strackan ar 1 500 meter.
Vattenforingsklass lag.
Inventeringsomrade enligt avgransning i figur 2.
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Figur 2. Karta 6ver den biotopkarterade strackan av Tjoarvekjahka samt fler vattendrag 6ster om denna.

3. Resultat

3.1.  Hydromorfologisk typ

3.1.1. Vattendragfarans form

Vattendrag i torv (Tt). Vattendraget ar opaverkat och har typiska strukturer for ett vattendrag av Tt typ.
Vattendragets botten bestar av isalvavlagringar men det ar tjocka lager av torv pa sidorna vilket gor att
vattendraget fungerar som ett vattendrag i torv.

3.1.2. Dalgangens inneslutning
Lag inneslutning (DI) och det ar det samma som det ursprungliga tillstandet.

3.1.3. Vattendragets planform
Ringlande (B) eller svagt meandrande fara.
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3.2.  Vattendragets storlek och kanter

Langden av strackan var 1 500 meter.

Bredden hade ett medelvarde pa 2,3 meter

Djupet var i medel 0,7 meter. Som max var djupet nedstréms kraftledningen och dér fanns det stéllen djupare &n
vad som kunde métas.

Total area ca 3 450 m?,

3.3.  Bottensubstrat

Bottensubstratet ar dominerat av humustéckt sand (klass 3). Block forekommer i <5 % av vattendraget (klass 1).

3.4. Vattenvegetation

| vattendraget som helhet var det 1-5 % tackning av vattenvegetation (klass 1). Det noterades undervattensvaxter
som harslinga, igelknopp och langst uppstroms forekomst av tradalger.

3.5.  Stromforhallande

Lugnflytande stromforhallande dominerar >50 % av vattendraget (klass 3). Svagt strommande forekommer i <5 %
av vattendraget (klass 1).

3.6.  Skuggning
Beskuggningen av vattendraget ar <5 % (Klass 1) och beskuggningen kommer framst fran faltvegetationen da
tradskiktet ar glest eller obefintligt.

3.7. Dod ved

Dod ved forekom i vattendraget, vissa fran baverfallen, men det var svart att rakna antal stockar pa grund av att
det var dalig sikt i vattnet samt svart att ga langs vattendragskanten pa grund av ostadig och tuvig mark med
bland annat styltstarr. Ett baverdamme finns pa strackan.

3.8.  Paverkan

Rensning: Klass O, strackan &r orensad.

Utfyllnad: Nej.

Kulvert: Nej.

Ovrigt: Under kraftledningen finns det en patrullstig fér att underhélla kraftledningen och 6ver bécken gar en
trabro. Bron och patrullstigen paverkar inte sjalva backens flode men patrullstigen kan paverka flodet i
vattendragets naromrade. Vegetationen verkar annorlunda uppstréms jamfoért med nedstroms patrullstigen vilket
ger tecken pa att kontinuiteten ar paverkad.

3.9.  Oversvimningsytor

Klass 0, ingen sénkning.

3.10. Strukturer 1 vattendraget

Baverdamme (1 st.)

3.11. Vattendragets niromrade

Vattendraget rinner genom ett karr med arter som styltstarr, hundstarr, flaskstarr, snip, fjdllskéra och algort. Det
finns sparsamt med trad framst i form av tall, bjérk och dvargbjork. Pa ostra sidan av vattendraget och karret véxer
det tallskog/barrblandskog.

3.12. Naturvardsarter

Under inventeringen observerades bollvitmossa (S). Bollvitmossa indikerar stabila hydrologiska férhallanden och
sannolikt lang skoglig kontinuitet.
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3.18. Oringbiotop

Mindre bra uppvaxtomrade for 6ring (klass 0 till klass 1). Standplatser och lekplatser saknas (klass 0).

4. Samlad bedémning

Tjarvekjokko har hog naturlighet. Vattendraget ar paverkat av baver vilket kan skapa vardefulla vatmarker och
livsmiljoer som ar viktiga for médnga hotade arter.
Vattnet ar grumligt vilket ar negativt.
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Sammanfattning

En biotopkartering av vattendraget Iddjisjahka utfordes den 9 augusti 2019. Biotopkarteringen syftar till att samla
in information om fysiska forhallanden i och i anslutning till vattendraget. Vattendragets och strandzonens
biotoper beskrivs och kvantifieras. Paverkan pa och naturlighet hos vattendraget beskrivs och kvantifieras.
Vandringshinder och broar beskrivs och lokaliseras. Biotopkartering av vattendrag ger information som kan
anvandas till att lokalisera och identifiera vardefulla biotoper i vattnet och pa land.

Iddjisjahka ar ett naturligt vattendrag av Natura 2000 naturtypen Mindre vattendrag (EU kod 3260; Vattendrag
med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor). Vattendraget ar till 20 % ett vattendrag med block och sten i lag
lutning (BI) och till 80 % ett vattendrag i torv (Tt). Kulturlamningar i form av riskistor fran historisk flottning finns.
Flottningsrensningen har dock inte sa stor negativ inverkan att vattendragets ekologiska funktion &r séamre an hos
liknande vattendrag.
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1. Inledning

Biotopkartering av vattendrag syftar till att samla in information om fysiska férhallanden i och i anslutning till
vattendraget. En biotopkartering ger information som kan anvéndas till att lokalisera och identifiera vardefulla
biotoper i vattnet och pa land. Iddjisjahka ar inventerad enligt metod biotopkartering vattendrag "Biotopkartering
vattendrag Metodik for kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag” (Lansstyrelsen, 2017).

Flera vattendrag i Ranedlvens avrinningsomrade inventerades sommaren 2019 och en gemensam introduktion
och metodbeskrivning finns i huvudrapporten, “Biotopkartering av vattendrag i Rdnedlvens avrinningsomrdde infor
planerad elférbindelse Messaure-Keminmaa" (Jakobi Sustainability AB, 2020), som denna bilaga tillhor. Se aven

huvudrapporten for 6versiktskarta 6ver de inventerade vattendragen.

Biotopkartering av vattendraget Idijesjokko utférdes den 9 augusti 2019 av Otilia Johansson och Agneta Olsson.

2. Lokalinformation

Ett flertal vattendrag rinner ihop och bildar Norr-Lillan. Detta vattendrag ar dven benamnd Norr-Lillan och kan
tolkas utgora den huvudfara som 6vriga vattendrag mynnar i. Den inventerade strackan ligger i Géllivare kommun,
Norrbottens lan. Iddjisjahka (figur 1 och 2) &r belédgen i 6stra delen av Raneélvens avrinningsomrade och ér ett
naturligt vattendrag av Natura 2000-naturtypen 3260 mindre vattendrag.

Figur 1. Iddjisjahka (Norr-Lillan) ‘ ' Figur 2. Iddjisjahka (Norr-Lillan)
Tabell 1 redogdr for vilket huvudvattendrag biflddet tillhér, VISS EU_CD samt den inventerade strackans position.

Tabell 1. Lokalinformation Iddjisjahka

Huvudvattendrag Vattendrag Startkoordinat Stoppkoordinat

7 (Ranealven) (SMHI) EU_CD: SE738012-174883 | 7377048, 785876 7378081, 785072
Sweref 99 TM (nord, Ost) Sweref 99 TM (nord, dst)

Vattendraget ar 9 km varav den inventerade stréckan &r 1400 meter.
Vattenforingsklass lag.
Inventeringsomrade enligt avgréansning i figur 3.
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Figur 3. Karta 6ver den biotopkarterade strackan av Iddjisjahka samt fler vattendrag som mynnar i Norr-Lillan.

3. Resultat

3.1 Hydromorfologisk typ

3.1.1 Vattendragfirans form

Vattendragsfaran utgors till 20 % av block och sten i 1ag lutning (BI) och 80 % av torv (Tt). Dalgangens
inneslutning ar lag (DI) och det ar det samma som det ursprungliga tillstandet.

3.1.2  Vattendragets planform

Ringlande till svagt meandrande fara, planform B, uppstroms kraftledningen och &ven strackan nedstroms
tillrinningen av Tjoarvekjahka. Meandrande fara, planform C mellan kraftledningen och tillrinningen av

Tjoarvekjahka.
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3.2 Vattendragets storlek och kanter

Langden av strackan var 1 400 meter.

Bredden var mellan 9,0 meter och 11,0 meter med ett medelvéarde pa 10,0 meter.
Djupet var i medel 0,5 meter och som max 0,6 meter.

Total area ca 14 000 m2.

3.3 Bottensubstrat

Figur 4 visar tackningsgraden for olika bottensubstrat i genomsnitt for hela strackan. Tackningsgraden delas in i
fyra olika klasser; Klass 0 = tackning saknas, klass 1 = <5 %, klass 2 = 5-50 %, klass 3 = >50 %. Block dominerade
bottensubstratet (>50 %). Sten och sand férekom i bottensubstratet med en tackningsgrad mellan 5-50 %. Grus
och findetritus férekom med en tackningsgrad under 5 %. Ovriga substrat férekom inte ndgon stans pé strackan.

Téickningsgrad av bottensubstrat

Klass
=) — o
%

>
&

NS > NS < S S Q>
s < & g > N & & &
> E be& bé 2
< & xé\
© ¥
{0
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Bottensubstrat bendmning

Figur 4. Tackningsgraden for olika bottensubstrat i genomsnitt for hela strackan. Klass 0 = tackning saknas, klass 1 = <5 %, klass
2 = 5-50 %, klass 3 = >50 %.

3.4 Vattenvegetation

Undervattensvaxter med fingrenade blad tacker mindre an 1% av vattendraget.

3.5 Stromforhallande

Lugnflytande vatten férekommer i mer dn 50 % av vattendraget (klass 3), svagt strommande vatten forekommer
<5 % av vattendraget (klass 1) och strommande vatten forekommer i 5-50 % av vattendraget (klass 2).

3.6 Skuggning
Skuggning tacker >50 % (klass 1)

3.7 Dod ved

D&d ved forekommer i form av baverféllda trad i vattendraget framforallt i den 6vre delen.

3.8 Paverkan

Rensning: Klass 1, strackan ar forsiktigt rensad. Kan eventuellt ha blivit aterstalld. Férandringarna pa strackan ar
inte storre an att den ekologiska funktionen uppratthalls.

Atgardsbehov: Ej bedémt.

Utfyllnad: Nej.

Kulvert: Nej.

Ovrigt: Kulturmiljé. Tva riskistor och en stenarm finns kvar fran flottningsperioden, flottningen i hela Réneélven
upphorde 1965.
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3.9 Strukturer 1 vattendraget

Blockrika strackor. Tillrinnande dike. Baverdamm, baverfallda trad och baverhydda.

3.10 Fluviala processer
Stabiliteten ar hog.

3.11 Vattendragets niromrade

Vattendraget skuggas av omgivande tradskikt. Vardeelement som dod ved i olika stadier finns. Narmiljon
definieras som omradet fran vattendraget och till en grans 30 meter ut fran stranden. Narmiljon langs Iddjisjahka
bestar av skog pa 300 meter av strackan (6vre delen) och myrmark pa 1 100 meter (nedre delen). Skogen &ar av
medelalders barrblandskogstyp med inslag av hogorter som brudborste, slatterblomma, algort,
midsommarblomster, starr, skogsfraken och gullris. Myren har tidigare varit hdvdad (kulturlamning finns i form av
gammal slatterlada) men domineras nu av styltstarr och var valdigt svarframkomlig.

3.12 Naturvardsarter

Under inventeringen noterades bollvitmossa (S) och kallpraktmossa (S). Bollvitmossa indikerar stabila hydrologiska
forhallanden och sannolikt lang skoglig kontinuitet. Kallpraktmossa kraver skuggiga miljéer med rorligt
markvatten och &r signalarter for hdga naturvarden.

3.13 Oringbiotop
Iddjisjahka ar har mojliga men inte goda uppvaxtomraden for oring (klass 1), det fanns inga synliga lekomraden

men ratt stromforhallanden (klass 1) och tillgdngen pa standplatser ger tamligen goda férutsattningar for storre
oring (klass 2).

4. Samlad bedémning

Iddjisjahka ar ett naturligt vattendrag med paverkan fran historisk anvandning som flottled. Flottningen har
paverkat kontinuiteten i vattendragets naromrade. Vattendraget har beskuggning fran omgivande tradskikt i den
ovre delen. Det ar god tillgdng pa block och sten, det finns dven grus. Det ar paverkat av baver vilket ger mer dod
ved i vattnet och narmiljon. Det finns flera fina biotoper for biologisk mangfald i vattendraget och naromradet.
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Sammanfattning

En biotopkartering av vattendraget Staggojahka utfordes den 2 augusti 2019. Biotopkarteringen syftar till att
samla in information om fysiska forhallanden i och i anslutning till vattendraget. Biotopkartering av vattendrag ger
information som kan anvéndas till att lokalisera och identifiera vardefulla biotoper i vattnet och pa land.
Vattendrag i block och sten (BL) 60 % och vattendrag i torv (Tt) 40 %

Rikligt med dod ved och baverfallda trad. Staggojahka ar ett naturligt vattendrag av Natura 2000-naturtypen 3260
mindre vattendrag.
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1. Inledning

Biotopkartering av vattendrag syftar till att samla in information om fysiska férhallanden i och i anslutning till
vattendraget. En biotopkartering ger information som kan anvandas till att lokalisera och identifiera vardefulla
biotoper i vattnet och pa land. Staggojahka ar inventerad enligt metod biotopkartering vattendrag
"Biotopkartering vattendrag Metodik fér kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag” (Lansstyrelsen,
2017).

Flera vattendrag i Raneélvens avrinningsomrade inventerades sommaren 2019 och en gemensam introduktion
och metodbeskrivning finns i huvudrapporten, "Biotopkartering av vattendrag { Ranedlvens avrinningsomrdde infor
planerad elférbindelse Messaure-Keminmaa" (Jakobi Sustainability AB, 2020), som denna bilaga tillhor. Se aven
huvudrapporten for 6versiktskarta 6ver de inventerade vattendragen.

Biotopkartering av vattendraget Staggojahka utférdes den 2 augusti 2019 av Otilia Johansson och Agneta Olsson.

2. Lokalinformation

Vattendraget Staggojahka (figur 1) mynnar i Norr-Lillan. Den inventerade strackan ligger i Gallivare kommun,
Norrbottens lan. Staggojahka ar beldgen i 6stra delen av Ranealvens avrinningsomrade och ar ett naturligt
vattendrag av Natura 2000-naturtypen 3260 mindre vattendrag.
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Figur 1. Staggojahka, uppstroms kraftledningen.
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Tabell 1 redogér for vilket huvudvattendrag biflodet tillhor, VISS EU_CD samt den inventerade strackans position.

Tabell 1. Lokalinformation Staggojahka

Huvudvattendrag | Vattendrag Startkoordinat Stoppkoordinat
7 (Réneélven) EU_CD: NW738156-175017 | 7377344, 785588 7377843, 786394
(SMHI) SWEREF 99TM (nord, 6st) SWEREF 99TM (nord, 6st)

Vattendraget ar 12 km varav den inventerade strackan &r 740 meter.

Vattenforingsklass lag.

Inventeringsomrade enligt avgransning i figur 2.

l: _| Utredningskorridor, (hela kartbilden berors)
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Figur 2. Karta 6ver den biotopkarterade strackan av Staggojahka samt fler vattendrag som mynnar i Norr-Lillan.
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3. Resultat

3.1 Hydromorfologisk typ

3.1.1  Vattendragfarans form
Vattendrag i block och sten (BL) 60 % och vattendrag i torv (Tt) 40 %

3.1.2  Dalgangens ineslutning
Lag inneslutning (DI) och det ar det samma som det ursprungliga tillstandet.

3.1.3  Vattendragets planform

Ringlande fara (B) i vre delen och meandrande fara (C) i nedre delen.

3.2 Vattendragets storlek och kanter

Langden av strackan var totalt 740 meter, varav vattendrag i block och sten (BL) 450 meter och vattendrag i torv
(Tt) 290 meter.

Bredden var mellan 6,5 meter och 11,0 meter med ett medelvarde pa 8,5 meter.

Djupet var i medel 0,5 meter och som max 0,6 meter.

Total area ca 6290 m2.

3.3 Bottensubstrat

Figur 3 visar tackningsgraden for olika bottensubstrat i genomsnitt for hela strackan. Tackningsgraden delas in i
fyra olika klasser; Klass 0 = tdckning saknas, klass 1 = <5 %, klass 2 = 5-50 %, klass 3 = >50 %. Block, sten, grus
och sand férekom i bottensubstratet med en tackningsgrad mellan 5-50 %. Grovdetritus férekom med en
tackningsgrad under 5 %. Ovriga substrat férekom inte ndgon stans pé strackan. Inget av substraten var
dominerande.

Téickningsgrad av bottensubstrat
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Bottensubstrat bendmning

Figur 3. Tackningsgraden for olika bottensubstrat i genomsnitt for hela strackan. Klass 0 = tackning saknas, klass 1 = <5 %, klass
2 = 5-50 %, klass 3 = >50 %.

3.4 Vattenvegetation

Undervattensvaxter med fingrenade blad forekommer.

3.5 Stromforhallande

Lugnflytande strémforhallande dominerar.
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3.6 Skuggning
Klass 2, 5 till 50 % tackning.

3.7 Dod ved

Grov dod ved ar uppskattat till 10 st/100 meter i vattendraget i delen ovan kraftledningen. Grov dod ved
definieras som stamved och grenar med en diameter stérre &n 0,1 meter och langd storre an 1 meter.

3.8 Paverkan

Rensning: Klass O, strackan &r orensad.
Utfyllnad: Nej.
Kulvert: Nej.

3.9 Strukturer 1 vattendraget

Blockrika strackor, tillrinnande vattendrag (ett), dversvdmningsskog, baverdamm, konnektivitet i vattendraget, god
kontinuitet i narmiljon med avseende pa hydrologi, luftfuktighet och substrat.

3.10 Fluviala processer
Stabiliteten ar hog.

3.11 Vattendragets niromrade

Narmiljon definieras som omréadet fran vattendraget och till en gréns 30 m ut frén stranden. Narmiljon langs
Staggojahka bestar av skog pa 450 meter av strackan (6vre delen) och myrmark pa 290 meter (nedre delen).
Skogen ar oversilningsskog av aldre barrblandskogstyp och det finns mycket dod ved. Myren har tidigare varit
havdad (kulturlamning finns i form av gammal slatterlada, figur 4) men domineras nu av styltstarr och var véldigt
svarframkomlig. Vattendraget har god konnektivitet i svamplanet.

2y '\‘ 77
Y e

Ny 14 145 ¥ S LAY Y

ns pa myren fran vattendragets nedre del.

Figur 4. En gammal lada sy
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3.12 Naturvardsarter

Garnlav (S, NT) patraffades vid vattendraget, arten signalerar kontinuitetsskog och trivs i hog luftfuktighet. |
skogen 6ster om vattendraget observerades violettgra tagellav (S, NT), plattlummer (S) och bollvitmossa (S) som
alla signalerar aldre skog med hdga naturvarden.

Det finns gott om baverfallda trad langs hela vattendraget. Ladngst nedstréms i vattendraget finns en baverdamm.

3.18 Oringbiotop

Staggojahka ar ett potentiellt uppvaxtomrade for oring (klass 1). Lekomraden och standplatser for storre fisk
saknas, klass 0.

4. Samlad bedémning

Vattendraget &r ett naturligt vattendrag med lag paverkan fran ménniskans markanvandning. Vattendraget har
beskuggning fran omgivande tradskikt i den 6vre delen. Strukturer som férekomst av déd ved och kontakten med
oversilningsskog hojer naturvardet. Bottensubstratet &r varierat vilket kan vara gynnsamt for smadjur och fisk. |
den nedre delen déar vattendraget rinner genom en myr har vattendraget en viktig ekologisk funktion fér myren.
Det &r paverkat av baver vilket ger mer dod ved i vattnet och narmiljon, samt ekologiska foljdeffekter med hogre
luftfuktighet och dér organismer som lever p& dod ved trivs och arter som lever pa dem far mer att ata.
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Sammanfattning

En biotopkartering av vattendraget Tjahtjejahka utférdes den 2 augusti 2019. Biotopkarteringen syftar till att
samla in information om fysiska férhallanden i och i anslutning till vattendraget. Biotopkartering av vattendrag
ger information som kan anvandas till att lokalisera och identifiera vardefulla biotoper i vattnet och pa land.
Vattendrag i block och sten (Bl) 75 % och vattendrag i torv (Tt) 25 %. Tjahtjejahka &r ett naturligt vattendrag av
Natura 2000-naturtypen 3260 mindre vattendrag.
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1. Inledning

Biotopkartering av vattendrag syftar till att samla in information om fysiska forhallanden i och i anslutning till
vattendraget. En biotopkartering ger information som kan anvéndas till att lokalisera och identifiera vardefulla
biotoper i vattnet och pa land. Tjahtjejahka &r inventerad enligt metod biotopkartering vattendrag
"Biotopkartering vattendrag Metodik for kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag” (Lansstyrelsen,
2017).

Flera vattendrag i Ranedlvens avrinningsomrade inventerades sommaren 2019 och en gemensam introduktion
och metodbeskrivning finns i huvudrapporten, “Biotopkartering av vattendrag i Rdnedlvens avrinningsomrdde infor
planerad elférbindelse Messaure-Keminmaa" (Jakobi Sustainability AB, 2020), som denna bilaga tillhor. Se aven

huvudrapporten for dversiktskarta dver de inventerade vattendragen.

Biotopkartering av vattendraget Tjahtjejahka utférdes den 2 augusti 2019 av Otilia Johansson och Agneta Olsson.

2. Lokalinformation

Vattendraget Tjahtjejahka (figur 1) mynnar i Norr-Lillan. Den inventerade strackan ligger i Géllivare kommun,
Norrbottens lan. Tjahtjejahka &r beldgen i 6stra delen av Raneélvens avrinningsomrade och &ar ett naturligt
vattendrag av Natura 2000-naturtypen 3260 mindre vattendrag.

Figur 1. Tjahtjejahka
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Tabell 1 redogér for vilket huvudvattendrag biflédet tillhor, VISS EU_CD samt den inventerade stréckans position.

Tabell 1. Lokalbeskrivning Tjahtjejahka

Huvudvattendrag | Vattendrag Startkoordinat Stoppkoordinat
7 (Réneélven) EU_CD: SE736768- 7377253, 786309 7377843, 786394
(SMHI) 175416 SWEREF 99TM (nord, &st) SWEREF 99TM (nord, &st)

Vattendraget ar 4,3 km varav den inventerade strackan ar 735 meter.
Vattenféringsklass lag
Inventeringsomrade enligt avgréansning i figur 2.

l::l Utredningskorridor, (hela kartbilden berérs) @  Korsning med kraftledning Jordarter
Vattendrag med block och sten i lag lutning  ®  Vagtrumma — |sélvsranna, bredd <50 m
Vattendrag i torv @ Biflode, utlopp Rafflad moran
Dike, 2 m brett ® Baverdamm Isalvssediment f
—— Uttorkad backfara ¥ Baverhydda |:| Isélvsavlagring med ryggar och kullar [
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A Slutpunkt Befintlig stamledning |:| Isélvssediment H
Befintlig ledningsgata |:| Moran
Hojdkurvor, ekv. 1Tm

Figur 2. Karta 6ver den biotopkarterade strackan av Tjahtjejahka samt fler vattendrag som mynnar i Norr-Lillan.
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3. Resultat

3.1  Hydromorfologisk typ

3.1.1 Vattendragfarans form
Vattendrag i block och sten (Bl) 75 % och vattendrag i torv (Tt) 25 %.

3.1.2 Dalgangens inneslutning

Lag inneslutning (DI) och det ar det samma som det ursprungliga tillstandet.

3.1.3  Vattendragets planform
Ringlande eller svagt meandrande fara (planform B)

3.2  Vattendragets storlek och kanter

Langden av strackan var 735 meter.
Bredden hade ett medelvarde pa 3,1 meter.
Djupet var i medel 0,15 meter.

Total area 2278,5 m?.

3.3  Bottensubstrat

Figur 3 visar tackningsgraden for olika bottensubstrat i genomsnitt for hela strackan. Tackningsgraden delas in i
fyra olika klasser; Klass 0 = tackning saknas, klass 1 = <5 %, klass 2 = 5-50 %, klass 3 = >50 %. Bottensubstrat av
block var dominerande for strackan. Sten och grus férekom i bottensubstratet med en tackningsgrad under 5 %.
Sand férekom med en tickningsgrad mellan 5-50 %. Ovriga substrat férekom inte ndgon stans pa strackan.

Téickningsgrad av bottensubstrat
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Figur 3. Tackningsgraden for olika bottensubstrat i genomsnitt for hela strackan. Klass 0 = tackning saknas, klass 1 = <5 %, klass
2 = 5-50 %, klass 3 = >50 %.

3.4 Vattenvegetation
Vattendrag med beskuggade strackor av mosstyp och 6ppna strackor av flytbladstyp.

3.5 Stromforhallande

Svagt strommande dominerar i vattendraget (klass 3).
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3.6 Skuggning
Klass 1, <5 % tackning

3.7  Dod ved

D&d ved forekommer sparsamt i vattendraget.

3.8  Paverkan

Rensning: Klass 0, strackan &r orensad.
Utfyllnad: Nej.
Kulvert: Nej.

3.9  Oversvimningsytor

Klass 0, ingen sankning har skett.

3.10  Strukturer 1 vattendraget

Blockrika stréackor dominerar.

3.11 Fluviala processer
Stabiliteten ar hog.

3.12 Vattendragets niromrade

Narmiljon definieras som omradet fran vattendraget och till en gréns 30 meter ut fran stranden. Narmiljon bestar
av skog pa 550 meter av strackan (6vre delen) och myrmark pa 185 meter (nedre delen). Skogen ar av aldre
barrblandskogstyp. Myren har tidigare varit hdvdad (kulturlamning finns i form av gammal slatterlada) men
domineras nu av styltstarr och var valdigt svarframkomlig.

3.13 Naturvardsarter

Under inventeringen observerades bollvitmossa (S) som signalerar stabila hydrologiska forhallanden och lang
skoglig kontinuitet.

3.14  Oringbiotop

Valdigt lagt vatten gor att det saknas uppvaxtomrade, lekomrade och standplatser for 6ring (klass 0).

4. Samlad bedémning

Vattenstandet var mycket lagt vid inventeringen, vattendraget har anda viktiga biotoper for smadjur och mossor
samt ar viktigt for hydrologin och luftfuktigheten i narmiljon. Manga semiakvatiska djur befinner sig i vattnet
under host, vinter och var da vattnet ar djupare.
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Sammanfattning

En biotopkartering av Stor-Pallarbacken utférdes den 2 augusti 2019. Biotopkarteringen syftar till att samla in
information om fysiska forhallanden i och i anslutning till vattendraget. Biotopkartering av vattendrag ger
information som kan anvandas till att lokalisera och identifiera vardefulla biotoper i vattnet och pa land.
Vattendraget har gravts om men verkar ha behallit sin ekologiska funktion som korridor och baver hjalper till att
hoja biotopkvaliteterna. Vattendrag i block och sten (Bl) 33 % och vattendrag i torv (Tt) 66 %. Stor-Pallarbacken ar
ett naturligt vattendrag av Natura 2000-naturtypen 3260 mindre vattendrag.
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1. Inledning

Biotopkartering av vattendrag syftar till att samla in information om fysiska forhallanden i och i anslutning till
vattendraget. En biotopkartering ger information som kan anvédndas till att lokalisera och identifiera vardefulla
biotoper i vattnet och pa land. Stor-Pallarbécken ar inventerad enligt metod biotopkartering vattendrag
"Biotopkartering vattendrag Metodik for kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag” (Lansstyrelsen,
2017).

Flera vattendrag i Ranedlvens avrinningsomrade inventerades sommaren 2019 och en gemensam introduktion
och metodbeskrivning finns i huvudrapporten, “Biotopkartering av vattendrag i Rdnedlvens avrinningsomrdde infor
planerad elférbindelse Messaure-Keminmaa" (Jakobi Sustainability AB, 2020), som denna bilaga tillhor. Se aven
huvudrapporten fér éversiktskarta dver de inventerade vattendragen.

Biotopkartering av vattendraget Stor-Pallarbacken utférdes den 2 augusti 2019 av Otilia Johansson och Agneta
Olsson.

2. Lokalinformation

Vattendraget Stor-Pallarbécken (figur 1-2) mynnar i Norr-Lilldn. Den inventerade strackan ligger i Gallivare
kommun, Norrbottens |an. Stor-Pallarbacken ar belagen i 6stra delen av Réneélvens avrinningsomrade och &r ett
naturligt vattendrag av Natura 2000-naturtypen 3260 mindre vattendrag.

Tabell 1 redogér for vilket huvudvattendrag biflédet tillhor, VISS EU_CD samt den inventerade strackans position.

Tabell 1. Lokalbeskrivning Stor-Pallarbdcken

Huvudvattendrag Vattendrag Startkoordinat Stoppkoordinat
7 (Raneélven) EU_CD: NW737703-175219 | 7377048, 785876 7377815, 786548
(SMHI) Sweref 99 TM (nord, 6st) Sweref 99 TM (nord, 6st)
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Vattendraget ar 5 km varav den inventerade strackan ar 1,3 km.
Vattenforingsklass lag
Inventeringsomrade enligt avgréansning i figur 3.
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l::l Utredningskorridor, (hela kartbilden berérs) @  Korsning med kraftledning Jordarter
Vattendrag med block och sten i lag lutning  ®  Vagtrumma — |sélvsranna, bredd <50 m
Vattendrag i torv @ Biflode, utlopp Rafflad moran
Dike, 2 m brett ® Baverdamm Isalvssediment f
—— Uttorkad backfara ¥ Baverhydda |:| Isélvsavlagring med ryggar och kullar [
——— Baverangskomplex “e Ev. broféaste |:| Isalvseroderat omrade
A Startpunkt (®  Flottningsrest |:| Torv rgl
A Slutpunkt Befintlig stamledning |:| Isélvssediment H
Befintlig ledningsgata |:| Moran
Hojdkurvor, ekv. 1Tm

Figur 3. Karta Over den biotopkarterade strackan av Stor-Pallarbacken samt fler vattendrag vaster om denna som mynnar i Norr-
Lillan.

3. Resultat

3.1 Hydromorfologisk typ

3.1.1 Vattendragfirans form
Vattendrag med block och sten i lag lutning (Bl) 33 %. Vattendrag i torv (Tt) 66 %.

3.1.2  Dalgangens inneslutning
Lag inneslutning (DI) och det ar det samma som det ursprungliga tillstandet.

3.1.3  Vattendragets planform
Planform A, rakt.
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3.2 Vattendragets storlek och kanter

Langden av strackan var 1300 meter.

Bredden pa backen nedstroms kraftledningen var mellan 2,0 meter och 4,0 meter med ett medelvarde pa 3,0
meter. Djupet var i medel 0,5 meter och som max 0,7 meter.

Bredden pa backen uppstroms kraftledningen hade ett medelvérde pa 1,0 meter. Djupet var i medel 0,2 meter och
som max 0,5 meter.

Total area 3040 m2.

3.3 Bottensubstrat
Figur 4 visar tackningsgraden for olika bottensubstrat i genomsnitt for hela strackan. Tackningsgraden delas in i
fyra olika klasser; Klass 0 = tackning saknas, klass 1 = <5 %, klass 2 = 5-50 %, klass 3 = >50 %. Bottensubstrat av
grus var dominerande for strackan. Sand férekom med en tackningsgrad mellan 5-50 %. Findetritus och
grovgetritus férekom i bottensubstratet med en téckningsgrad under 5 %. Ovriga substrat férekom inte ndgon
stans pa strackan.

Tackningsgrad av bottensubstrat

Klass
= —_ %) (%)
“
I
P
|
|

> N A o oo & o - g
& F LT
D o &~ -
.;.\b -?.bu ((‘
o ) )
< o &
&
ks

Bottensubstrat benimning

Figur 4. Tackningsgraden for olika bottensubstrat i genomsnitt for hela stréckan. Klass 0 = tackning saknas, klass 1 = <5 %, klass
2 = 5-50 %, klass 3 = >50 %.

3.4 Vattenvegetation

| delen nedstroms kraftledningen hade undervattensvaxter med hela blad mindre an 5 % tackning, framst av
slaktet igelknopp, samt undervattensvéaxter med fingrenade blad mindre an 5 % tackning i den delen, arten
harslinga. Tradalger aterfanns i delen av vattendraget uppstroms kraftledningen.

3.5 Stromforhallande

Lugnflytande stromfoérhallande dominerar (klass 3).

3.6 Skuggning

Klass 1, mindre an 5 % tackning nedstroms kraftledningen. Klass 2, 5-50 % tackning uppstroms kraftledningen.

3.7 Dod ved

Forekommer, klass 1.
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3.8 Paverkan

Rensning: Klass 3, strackan ar omgravd.

Utfyllnad: Nej.

Kulvert: Nej.

Ovrigt: Skogen &ster om backen ar péverkad av dikning. Fyra diken patraffades i skogen vid besoket och det ser ut
att vara manga fler pa flygbild. Dikning ger snabbare avrinning och torrare marker, dikning paverkar aven
vattenkemin med 6kad tillforsel av kvave och fosfor, minskad tillférsel av humus och hégre pH-vérde.

Backen har tva nittiograderssvangar uppstroms det karterade omradet och enligt aldre flygfoto har den haft sin
huvudfara cirka 90 meter 8sterut i omradet ovanfér kraftledningen innan dikning. Aven nedstréms kraftledningen
ar strackan ratad och har fatt ett rakt lopp Oster om en tidigare meanderbdge.

3.9 Oversvimningsytor

Oversvamningsytan i dster har troligen kraftigt minskad grundvattenniva p& grund av dikning.

3.10 Strukturer 1 vattendraget

Blockrika strackor. En tillrinnande back. Baverdamme.

3.11 Fluviala processer
Stabiliteten ar hog.

3.12 Vattendragets niromrade

Narmiljon definieras som omradet fran vattendraget och till en gréns 30 meter ut fran stranden. Narmiljon langs
Stor-Pallarbacken bestar av skog pa 430 meter av strackan (6vre delen) och myrmark pa 870 meter (nedre delen).
Skogen ar éversilningsskog av aldre barrblandskogstyp. Myren har tidigare varit havdad (kulturlamning finns i
form av tre gamla slatterlador) men domineras nu av styltstarr och var véldigt svarframkomlig.

3.13 Naturvardsarter

Under inventeringen observerades fédosdkande vuxen grén flodtrollslanda (NT) vid den nedre delen av
vattendraget. Elfiske 2001-08-22 i backen 433 meter uppstroms (vid N 7378076, E 786823 Sweref 99 TM) pavisade
de, for Natura 2000-naturtypen, typiska arterna harr, elritsa och stensimpa (SLU elfiskeregistret, 2001).

3.14 Oringbiotop

Mojliga men inte goda uppvaxtomraden for 6ring (Klass 1). Lek och standplatser saknas (Klass 0).

4. Samlad bedémning

Trots att vattendraget ar paverkat av manskliga aktiviteter som ratning och dikning fyller det en ekologisk
funktion. Vattendragets ursprung ar naturligt och paverkan av baver har gett vattendraget positiv tillskott i form
av dod ved. Fiskforekomsten uppstroms tyder pa att vattendraget har behallit sin kontinuitet trots paverkan. Det
anmarkningsvarda fyndet av adult gron flodtrollslanda har sannolikt med den geografiska narheten till Ranealven
att gdra. Vuxna flodtrollslandor sdker sig garna till skog och troligen har arten inte sitt larvstadie i Stor-
Pallarbacken da forutsattningarna ar sma.



F’ ”~ OOO]I [}

Lin

och Bodens kommumn,
Norrbottens

Biotordcrtes:
Gl

i

Jakeb

01-07

2020-




ak‘bi Bilaga J Biotopkartering Javrasjjahka
Gallivare och Bodens kommun, Norrbottens lan 2020-01-07

Innehallstorteckning

SAMMANFATTNING 2
1. INLEDNING 3
2. LOKALINFORMATION 3
3. RESULTAT 5
3.1 Hydromorfologisk typ 5
3.11 Vattendragfarans form 5

3.1.2 Dalgangens inneslutning 5

313 Vattendragets planform 5

32 Vattendragets storlek och kanter 5
33 Bottensubstrat 5
34 Vattenvegetation 5
35 Stromforhallande 5
36 Skuggning 6
3.7 Dod ved 6
3.8 Paverkan 6
39 Oversvamningsytor 6
3.10 Strukturer i vattendraget 6
3.1 Fluviala processer 6
3.12 Vattendragets naromrade 6
3.13 Naturvardsarter 6
3.14 Oringbiotop 6
4. SAMLAD BEDOMNING 6




ak‘bi Bilaga J Biotopkartering Javrasjjahka
Gallivare och Bodens kommun, Norrbottens lan 2020-01-07

Sammanfattning

En biotopkartering av vattendraget Javrasjjahka utfordes den 8 augusti 2019. Biotopkarteringen syftar till att
samla in information om fysiska férhallanden i och i anslutning till vattendraget. Biotopkartering av vattendrag
ger information som kan anvandas till att lokalisera och identifiera vardefulla biotoper i vattnet och pa land.
Javrasjjahka ar ett naturligt vattendrag av Natura 2000-naturtypen 3260 mindre vattendrag. Hydromorfologisk typ
ar Branta vattendrag med sten och turbulent flode (Bx). God konnektivitet med narmiljon.
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1. Inledning

Biotopkartering av vattendrag syftar till att samla in information om fysiska forhallanden i och i anslutning till
vattendraget. En biotopkartering ger information som kan anvédndas till att lokalisera och identifiera vardefulla
biotoper i vattnet och pa land. Javrasjjahka ar inventerad enligt metod biotopkartering vattendrag
"Biotopkartering vattendrag Metodik for kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag” (Lansstyrelsen,
2017).

Flera vattendrag i Ranedlvens avrinningsomrade inventerades sommaren 2019 och en gemensam introduktion
och metodbeskrivning finns i huvudrapporten, “Biotopkartering av vattendrag i Rdnedlvens avrinningsomrdde infor
planerad elférbindelse Messaure-Keminmaa" (Jakobi Sustainability AB, 2020), som denna bilaga tillhor. Se aven

huvudrapporten for dversiktskarta dver de inventerade vattendragen.

Biotopkartering av vattendraget Javrasjjahka utférdes den 8 augusti 2019 av Otilia Johansson och Agneta Olsson.

2. Lokalinformation

Vattendraget Javrasjjahka (figur 1) mynnar i sjon Palkemjaure. Den inventerade strackan ligger i Gallivare och
Bodens kommun, Norrbottens lan. Javrasjjahka ar beldgen i 6stra delen av Raneélvens avrinningsomrade och ar
ett naturligt vattendrag av Natura 2000-naturtypen 3260 mindre vattendrag.

=

FTgur 1. Javrasjjahka
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Tabell 1 redogér for vilket huvudvattendrag biflodet tillhor, VISS EU_CD samt den inventerade stréckans position.

Tabell 1. Lokalinformation Javrasjjahka

Huvudvattendrag Vattendrag Startkoordinat Stoppkoordinat
7 (Ré&neélven) (SMHI) | EU_CD: SE737480-176014 | 7376932, 794625 7376499, 793412
Stracka nr 0 SWEREF 99TM (nord, &st) SWEREF 99TM (nord, &st)

Vattendraget ar 1,8 km varav den inventerade strackan ar 1,5 km.
Vattenforingsklass lag.
Inventeringsomrade enligt avgréansning i figur 2.

L _—I Utredningskorridor, (hela kartbilden berérs)
=== Branta vattendrag med sten och turbulent flode
/o\  Startpunkt
A Slutpunkt
Befintlig stamledning

Befintlig ledningsgata

Hojdkurvor, ekv. 1Tm

Figur 2. Oversiktskarta inventerad stricka av Javrasjjahka
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3. Resultat

3.1 Hydromorfologisk typ

3.1.1 Vattendragfarans form
Branta vattendrag med sten och turbulent fléde (Bx).

3.1.2  Dalgangens inneslutning
Vattendraget har mattlig inneslutning (Dm) och det &r det samma som det ursprungliga tillstandet.

3.1.3  Vattendragets planform
Planform A. Rak till svagt ringlande fara

3.2 Vattendragets storlek och kanter

Langden av strackan var 1500 meter.

Bredden var mellan 1,0 meter och 2,0 meter med ett medelvérde pa 1,8 meter.
Djupet var i medel 0,2 meter och som max 0,40 meter.

Total area 2700 m?2.

3.3 Bottensubstrat

Figur 3 visar tackningsgraden for olika bottensubstrat i genomsnitt for hela strackan. Tackningsgraden delas in i
fyra olika klasser; Klass 0 = tackning saknas, klass 1 = <5 %, klass 2 = 5-50 %, klass 3 = >50 %. Bottensubstrat av
sten var dominerande for strackan. Block férekom med en tackningsgrad mellan 5-50 %. Grus och sand férekom i
bottensubstratet med en tackningsgrad under 5 %. Ovriga substrat férekom inte ndgon stans pé strackan.

Téickningsgrad av bottensubstrat
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Figur 3. Tackningsgraden for olika bottensubstrat i genomsnitt for hela strackan. Klass 0 = tackning saknas, klass 1 = <5 %, klass
2 = 5-50 %, klass 3 = >50 %.

3.4 Vattenvegetation

Vattendraget domineras av kuddformiga mossor (de hade en tackningsgrad mellan 5-50 %) samt har rikligt med
backradula, kallpraktmossa och nackmossor.

3.5 Stromforhallande

Svagt strommande dominerar mer &n 50 % av vattendraget (klass 3).
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3.6 Skuggning
Klass 3. Mer an 50 % tackning.

3.7 Dod ved

Grov dod ved forekommer med 50 st. i vattendraget. Grov dod ved bestér av stamved och grenar med en
diameter stoérre an 0,1 meter och langd stdérre dn 1 meter.

3.8 Paverkan

Rensning: Klass 0, strackan &r orensad.
Utfyllnad: Nej.
Kulvert: Nej.

3.9 Oversvimningsytor

Ingen sankning, opaverkade dversvamningsytor.

3.10 Strukturer 1 vattendraget

Oversvamningsskog, kéllpaverkad sumpskog, sjéinlopp.

3.11 Fluviala processer
Stabiliteten ar hog.

3.12 Vattendragets niromrade

Vattendraget rinner i en brant nordostsluttning ner till sjon Palkemjaure. Vattendraget omges av en aldre
granskog pa frisk till blot mark. Skogen &r lite paverkad av sentida skogsbruk och bitvis borjat utveckla
naturskogskaraktarer. Det dominerande tradslaget ar gran men narmast backen ar Iovinslaget stérre med framst
bjork men aven salg och al. Har finns bade rikare omraden med hégorter som midsommarblomster, brudborste
och ormbér och fattigare med ris och lagorter. | nedre delen av bécken ar terréngen planare och marken fuktigare
och stérre inslag av vitmossor och halvgrés.

3.13 Naturvardsarter

Rodlistade arter &r arter som beddmts utifran risken att do ut fran Sverige, de redovisas med forkortningen for
hotkategori i parentes dar EN betyder starkt hotad och VU betyder sarbar, kategorin NT betyder néra hotad
(ArtDatabanken 2015). Skogsstyrelsens signalarter (S) indikerar att speciella naturvarden finns i miljon (Nitare
2019). Under inventeringen observerades kéllpraktmossa (S), garnlav (S, NT), flackigt nyckelblomster (S),
brudborste (S) och stuplav (S). Kéllpraktmossa kraver skuggiga miljéer med rorligt markvatten och ar signalarter
for hdga naturvarden. Garnlav ar rodlistad som néra hotad och en signalart for kontinuitetsskog da garnlaven ar
beroende av hég och jamn luftfuktighet i gamla, ostérda skogsmiljéer. Stuplav indikerar langvarig forekomst av
gamla 16vtrad och miljoer med konstant hdg luftfuktighet. Flackigt nyckelblomster ar ett namn fér skogsnycklar,
jungfru Marienycklar eller deras hybrid det gick inte att artbestdmma noggrannare da den blommat éver men den
ar hursomhelst en fridlyst orkidé. Artforekomsterna ar inlagda i Artportalen. Sammanfattningsvis har det i omradet
observerats 16 naturvardsarter, férutom redan ndmnda arter aven liljekonvalj, ormbar, revlummer,
spindelblomster, 6gonpyrola, torta, bardlav, luddlav, lunglav (NT), norrlandslav, vitgrynig nallav (NT), brokvitmossa,
sparrvitmossa, gammelgranskal (NT), korallrot, plattiummer (ArtPortalen, 2019).

3.14 Oringbiotop
Troligen gar ingen Oring upp i vattendraget da det ar sa pass lite vatten som vid vart besok, det ar for manga
vandringshinder mellan de lite djupare partierna. Klass 0 for uppvaxtomrade, standplatser och lek.

4. Samlad bedémning

Javrasjjahka har hog naturlighet med avseende pa hydromorfologi, 6versvamningsytor som ar kallpaverkade och
dérmed visar god kontakt med grundvattnet. Omgivande naturskog hdjer det samlade naturvérdet, vardefulla
biotoper finns bade i narmiljon och i vattendraget. Vattendraget har rikligt med dod ved.
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Sammanfattning

En biotopkartering av backen fran myren Bajeldisjiegge utférdes den 12 augusti 2019. Biotopkarteringen syftar till
att samla in information om fysiska forhallanden i och i anslutning till vattendraget. Biotopkartering av vattendrag
ger information som kan anvandas till att lokalisera och identifiera vardefulla biotoper i vattnet och pa land.
Backen fran Bajeldisjiegge ar ett naturligt vattendrag av Natura 2000-naturtypen 3260 mindre vattendrag. Det ar
ett vattendrag med block och sten i [ag lutning samt vattendrag i torv.
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1. Inledning

Biotopkartering av vattendrag syftar till att samla in information om fysiska forhallanden i och i anslutning till
vattendraget. En biotopkartering ger information som kan anvéndas till att lokalisera och identifiera vardefulla
biotoper i vattnet och pa land. Backen fran Unnavarre ar inventerad enligt metod biotopkartering vattendrag
"Biotopkartering vattendrag Metodik for kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag” (Lénsstyrelsen,
2017).

Flera vattendrag i Ranealvens avrinningsomrade inventerades sommaren 2019 och en gemensam introduktion
och metodbeskrivning finns i huvudrapporten, "Biotopkartering av vattendrag i Ranedlvens avrinningsomrade infor
planerad elférbindelse Messaure-Keminmaa" (Jakobi Sustainability AB, 2020), som denna bilaga tillhér. Se dven
huvudrapporten fér éversiktskarta dver de inventerade vattendragen.

Biotopkartering av backen fran Bajeldisjiegge utférdes den 12 augusti 2019 av Otilia Johansson och Agneta
Olsson.

2. Lokalinformation

B&cken rinner fran myren Bajeldisjiegge vid berget Unnavarre (figur 1-2) mynnar i Vittraskbacken. Den inventerade
strackan ligger i Bodens kommun, Norrbottens lan. Backen ar belagen i Ostra delen av Raneélvens
avrinningsomrade och &r ett naturligt vattendrag av Natura 2000-naturtypen 3260 mindre vattendrag.
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Tabell 1 redogér for vilket huvudvattendrag biflodet tillhor, VISS EU_CD samt den inventerade stréckans position.

Tabell 1. Lokalinformation béck fran Bajeldisjiegge

Huvudvattendrag

Vattendrag

Startkoordinat

Stoppkoordinat

7 (Ranealven) (SMHI)

EU_CD: SE737337-176292

7375510, 796594
Sweref 99 TM (nord, 6st)

7374988, 795920
Sweref 99 TM (nord, 6st)

Vattendraget ar 2 800 meter varav den inventerade strackan ar 930 meter.

Vattenforingsklass lag

Inventeringsomrade enligt avgréansning i figur 3.

N RS
200 00 400
m
l::' Utredningskorridor Jordarter
Vattendrag med block och sten i lag lutning ———- Torv
Vattendrag i torv Moran

/o\  Startpunkt

A Slutpunkt

@® Korsning med kraftledning
® Baverdamm

*

Baverhydda

Befintlig stamledning

Befintlig ledningsgata

~—— Hojdkurvor, ekv. 1m

o
|:| Moran
R Berg

Figur 3. Oversiktskarta inventerad strécka av béacken fran Bajeldisjiegge
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3. Resultat

3.1 Hydromorfologisk typ

Vattendrag med block och sten med lag lutning (Bl). Fran utloppet i Vittraskbacken och 150 meter till
kraftledningsgatan ar det ett vattendrag i torv (Tt)

3.1.1 Vattendragfarans form

Vattendragfarans form &r opaverkad och samma som ursprunglig hydromorfologisk typ.

3.1.2  Dalgangens inneslutning

Mattlig inneslutning (Dm) och det ar det samma som det ursprungliga tillstandet.

3.1.3  Vattendragets planform
Rak till svagt ringlande fara, planform A.

3.2 Vattendragets storlek och kanter

Langden av strackan var 930 meter.

Bredden var mellan 1-2 meter med ett medelvérde pa 1,8 meter.
Djupet var i medel 0,2 meter (min 0,10 och max 0,4 meter).
Total area 1674 m?,

3.3 Bottensubstrat

Figur 4 visar tackningsgraden for olika bottensubstrat i genomsnitt for hela strackan. Tackningsgraden delas in i
fyra olika klasser; Klass 0 = tackning saknas, klass 1 = <5 %, klass 2 = 5-50 %, klass 3 = >50 %. Block, sten, grus
och sand forekom med en tackningsgrad mellan 5-50 %. Grovdetritus férekom i bottensubstratet med en
tackningsgrad under 5 %. Inget av bottensubstraten var dominerande. Ovriga substrat férekom inte ndgon stans
pa strackan.

Téckningsgrad av bottensubstrat

N

Klass

Bottensubstrat benamning

Figur 4. Tackningsgraden for olika bottensubstrat i genomsnitt for hela strackan. Klass 0 = tackning saknas, klass 1 = <5 %, klass
2 = 5-50 %, klass 3 = >50 %.

3.4 Vattenvegetation

Kuddformiga mossor finns med téckningsgrad mellan 5-50 %, Nackmossor mellan 1-5 %. Backradula och
kallpraktmossa férekommer bitvis rikligt.
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3.5 Stromforhallande

Vattendraget ar svagt strommande i mer an 50 % av strackan (klass 3).

3.6 Skuggning
Klass 3. Mer an 50 % tackning.

3.7 Dod ved

Grov dod ved forekommer med 50 st i backen. Grov dod ved bestar av stamved och grenar med en diameter
storre an 0,1 meter och langd stdrre &n 1 meter.

3.8 Paverkan

Rensning: Klass 0O, strackan ar orensad.
Fysisk paverkan i svamplan: Klass 1. Mattlig paverkan av mindre diken

3.9 Strukturer 1 vattendraget

Dike (3 st), backen slutar i ett sa mmanflode med Vittraskbacken

3.10 Fluviala processer

Dominant fluvial process &r bottenerosion, klass 2.

3.11 Vattendragets niaromrade

Vattendraget omges av medelalders barrblandskog. Gott om mossor, skogsfraken samt ormbunkar sasom
strutbraken och hultbraken. Det finns rikligt med dod ved och rikligt med periodvis dversvammade lagor.

3.12 Naturvardsarter

Skogsstyrelsens signalarter (S) indikerar att speciella naturvarden finns i miljon (Nitare, 2019).

Under inventeringen observerades strutbraken (S) och sallpraktmossa (S) pa nagra stallen langs backen.
Artfoérekomsterna ar rapporterade till Artportalen. Bade kallpraktmossa och strutbréken kraver skuggiga miljoer
med rorligt markvatten och &r signalarter for héga naturvérden. Det var rik diversitet av mossor langs
vattendraget.

3.13 Oringbiotop
Back fran Bajeldisjiegge ar sannolikt inget uppvaxtomrade for 6ring, mojligen pa hosten da vattenforingen ar
hogre (klass 0-1). Lekplatser och standplatser saknas (klass 0).

4. Samlad bedémning

Back fran Bajeldisjiegge har naturlighet med avseende pa kontinuitet. Det finns vardefulla biotoper i bade
vattendraget och strandzonen. Narmiljon har paverkan av dikning vilket ar negativt for dess naturlighet. Det finns
positiva strukturer i form av dod ved. En fordjupad artinventering av mossor rekommenderas.
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Sammanfattning

En biotopkartering av vattendraget Sédra Kobergsbacken utférdes den 14 augusti 2019. Biotopkarteringen syftar
till att samla in information om fysiska forhallanden i och i anslutning till vattendraget. Biotopkartering av
vattendrag ger information som kan anvandas till att lokalisera och identifiera vardefulla biotoper i vattnet och pa
land. Sédra Kobergsbacken ar ett naturligt vattendrag av Natura 2000-naturtypen 3260 mindre vattendrag. Det ar
ett vattendrag i block och sten med lag lutning.
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I. Inledning

Biotopkartering av vattendrag syftar till att samla in information om fysiska férhallanden i och i anslutning till
vattendraget. En biotopkartering ger information som kan anvédndas till att lokalisera och identifiera vardefulla
biotoper i vattnet och pa land. Sodra Kobergsbéacken ar inventerad enligt metod biotopkartering vattendrag
"Biotopkartering vattendrag Metodik for kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag” (Lansstyrelsen,
2017).

Flera vattendrag i Raneélvens avrinningsomrade inventerades sommaren 2019 och en gemensam introduktion
och metodbeskrivning finns i huvudrapporten, "Biotopkartering av vattendrag i Ranedlvens avrinningsomrdde infor
planerad elférbindelse Messaure-Keminmaa" (Jakobi Sustainability AB, 2020), som denna bilaga tillhér. Se dven
huvudrapporten for dversiktskarta 6ver de inventerade vattendragen.

Biotopkartering av vattendraget Sédra Kobergsbacken utfordes den 14 augusti 2019 av Otilia Johansson och
Agneta Olsson.

2. Lokalinformation

Vattendraget Sodra Kobergsbacken mynnar i Vittraskbédcken. Den inventerade stréckan ligger i Bodens kommun,
Norrbottens lan. Sodra Kobergsbéacken ar beldgen i dstra delen av Ranealvens avrinningsomrade och ar ett
naturligt vattendrag av Natura 2000-naturtypen 3260 mindre vattendrag.

Tabell 1 redogor for vilket huvudvattendrag biflodet tillhor, VISS EU_CD samt den inventerade strackans position.

Tabell 1. Lokalinformation Sédra Kobergsbacken

Huvudvattendrag Vattendrag Startkoordinat Stoppkoordinat
7 (Raneélven) EU_CD: Saknas 7374693, 799664 7375783, 798463
(SMHI) Sweref 99 TM (nord, Ost) Sweref 99 TM (nord, 6st)

Vattendraget ar 2,9 km varav den inventerade strackan ar 1 km.
Vattenforingsklass lag.
Inventeringsomrade enligt avgransning i figur 1.
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Figur 1. Oversiktskarta inventerad strécka av Sédra Kobergsbacken

3. Resultat

3.1.  Hydromorfologisk typ

3.1.1. Vattendragfarans form

Vattendrag i block och sten med lag lutning (Bf). Vattendragfarans form ar opaverkad och samma som

ursprunglig hydromorfologisk typ.

3.1.2. Dalgangens inneslutning

Lag inneslutning (DI) och det ar det samma som det ursprungliga tillstdndet.

3.1.8. Vattendragets planform
Ringlande eller svagt meandrande fara, planform B.
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3.2. Vattendragets storlek och kanter
Langden av strackan var 1000 meter.
Bredden hade ett medelvarde pa 0,9 meter och som minst 0,5 meter.
Djupet var i medel 0,15 meter och som max 0,2 meter.
Kanten var 0,55 meter hég i medelvarde.
Total area 900 m2.

3.3. Bottensubstrat
Figur 2 visar tackningsgraden for olika bottensubstrat i genomsnitt for hela strackan. Tackningsgraden delas in i
fyra olika klasser; Klass 0 = tackning saknas, klass 1 = <5 %, klass 2 = 5-50 %, klass 3 = >50 %. Block och sten
férekom med en tackningsgrad mellan 5-50 %. Grus, sand, findetritus och grovdetritus férekom i bottensubstratet
med en tickningsgrad under 5 %. Inget substrat var dominerande. Ovriga substrat férekom inte ndgon stans pé
strackan.

Téckningsgrad av bottensubstrat
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Bottensubstrat benamning

Figur 2. Tackningsgraden for olika bottensubstrat i genomsnitt for hela strackan. Klass 0 = téckning saknas, klass 1 = <5 %, klass
2 = 5-50 %, klass 3 = >50 %.

3.4. Vattenvegetation

Kuddformiga mossor finns med tackningsgrad mindre &n 5 %.

3.5. Stromforhallande

Svagt strommande dominerar mer an 50 % av vattendraget (klass 3).

3.6. Skuggning

Klass 3. Tackning mer &n 50 %.

3.7. Dod ved

Grov dod ved férekommer med 60 st i backen. Grov dod ved bestar av stamved och grenar med en diameter
storre an 0,1 meter och langd stbrre an 1 meter.
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3.8. Paverkan

Rensning: Klass O, strackan ar orensad.

Utfyllnad: Nej. Pa stranden under kraftledningen finns det en patrullstig for att underhalla kraftledningen och over
backen gar en 8 meter lang och 3 meter bred trabro. Bron och patrullstigen paverkar inte backens flode och ser
inte ut att besta av avvikande material men kan paverka flodet i svamplanet.

Ovrigt: Dér kraftledningsgatan korsar vattendraget &r skogen avverkad, det saknas skuggning och tillférsel av déd
ved. Spridning och utbredning av kénsliga arter forsamras i kraftledningsgatan och dess kantzoner.

3.9.  Oversvimningsytor
Klass 0, ingen sénkning

3.10. Fluviala processer
Dominant fluvial process ar bottenerosion, klass 2. Det forekommer ocksa bottenerosion med kanterosion pa
béda sidor, klass 3b.
Svag instabilitet, klass 1, lutande trad och fickbildning.

3.11. Vattendragets naromrade
Vattendraget skuggas av omgivande tradskikt. 50 % bestar av vuxna trad, 5 % bestar av smatrad och 10 % bestar
av buskar. Gran, bjork, graal och tall pa vanster sida, gran, bjork och graal pa héger sida. Stamdiameter pa traden
ar i medeltal 15 cm pa bada sidor om backen. Naturlig Salix pa mer an 50 % av backens kanter och mer &dn 50 %
av backens kanter har blommande hogorter. Det finns rikligt med déd ved och rikligt med periodvis
Oversvammade lagor.

Norr om befintlig kraftledning finns en nyckelbiotop fér Sveaskogs Forvaltnings AB pa 4,17 hektar som den 09 juli
2015 bestod av 71 ar gammal I6vskog (Skogsstyrelsen, 2019).

3.12. Naturvardsarter
Rodlistade arter ar arter som bedémts utifran risken att do ut fran Sverige, de redovisas med forkortningen for
hotkategori i parentes dar EN betyder starkt hotad och VU betyder sarbar, kategorin NT betyder nédra hotad
(ArtDatabanken, 2015). Skogsstyrelsens signalarter (S) indikerar att speciella naturvérden finns i miljon (Nitare
2019).

Under inventeringen observerades garnlav (NT, S) pa nagra stallen langs backen. Artférekomsterna ar
rapporterade till Artportalen. Tidigare har det i omradet observerats tva rodlistade arter, férutom garnlav aven
gammelgransskal (NT) (ArtPortalen, 2019). Garnlav och gammelgransskal ar beroende av hég och jamn
luftfuktighet i gamla ostérda skogsmiljoer samt ar kansliga for snabba forandringar av ljus- och vindférhallanden.

3.13. Oringbiotop
Sodra Kobergsbacken ar ett potentiellt uppvaxtomrade for 6ring (Klass 1). Lekomrade och stdndplatser saknas
(klass 0).

5. Samlad bedémning

Sodra Kobergsbacken har hog naturlighet med avseende pa hydromorfologi. Tillgdngen péa déd ved och
skuggning bidrar till vardefulla biotoper. Det finns vardefulla biotoper i bade vattendraget och strandzonen.
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Sammanfattning

En biotopkartering av vattendraget Norra Kobergsbacken utférdes den 14 augusti 2019. Biotopkarteringen syftar
till att samla in information om fysiska férhallanden i och i anslutning till vattendraget. Vattendragets och
strandzonens biotoper beskrivs och kvantifieras. Paverkan pa och naturlighet hos vattendraget beskrivs och
kvantifieras. Vandringshinder och broar beskrivs och lokaliseras. Biotopkartering av vattendrag ger information
som kan anvandas till att lokalisera och identifiera vardefulla biotoper i vattnet och pa land.

Norra Kobergsbacken ar ett naturligt vattendrag av Natura 2000-naturtypen 3260 mindre vattendrag.
Vattendraget gar i finkorniga sediment och ar opaverkat, med undantag av att det korsas av en bro i en
kraftledningsgata och en vag. Vattendraget har eroderat pa botten och det finns tecken pa mattlig instabilitet fran
fickbildning mellan traden och trad som lutar over faran.

Do6d ved finns rikligt i vattendraget och pa land, tillsammans med vegetation stabiliserar det vattendragets fara.
Dod ved och éldre skog ger upphov till biotoper for skyddsvarda arter bade pé land och i vattnet. Marken bestér
av postglaciala sediment av sand och grus som delvis &r évertorvade och delvis synliga, flera postglaciala
strandvallar finns i narmiljon vilket ar av geologiskt varde.
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1. Inledning

Biotopkartering av vattendrag syftar till att samla in information om fysiska férhallanden i och i anslutning till
vattendraget. En biotopkartering ger information som kan anvandas till att lokalisera och identifiera vardefulla
biotoper i vattnet och pa land. Norra Kobergsbacken ar inventerad enligt metod biotopkartering vattendrag
"Biotopkartering vattendrag Metodik for kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag” (Lansstyrelsen,
2017).

Flera vattendrag i Ranealvens avrinningsomrade inventerades sommaren 2019 och en gemensam introduktion
och metodbeskrivning finns i huvudrapporten, “Biotopkartering av vattendrag i Rdnedlvens avrinningsomrdde infér
planerad elférbindelse Messaure-Keminmaa" (Jakobi Sustainability AB, 2020), som denna bilaga tillhor. Se aven
huvudrapporten for dversiktskarta éver de inventerade vattendragen.

Biotopkartering av vattendraget Norra Kobergsbacken utférdes den 14 augusti 2019 av Otilia Johansson och
Agneta Olsson.

2. Lokalinformation

Vattendraget Sodra Kobergsbacken (figur 1-2) mynnar i Vittraskbacken. Den inventerade strackan ligger i Bodens
kommun, Norrbottens lan. Sodra Kobergsbacken ar belagen i 6stra delen av Raneélvens avrinningsomrade och ar
ett naturligt vattendrag av Natura 2000-naturtypen 3260 mindre vattendrag.
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Figur 1. S6dra Kobergsbacken Figur 2. Sodra Kobergsbacken

Tabell 1 redogor for vilket huvudvattendrag biflodet tillhor, VISS EU_CD samt den inventerade strackans position.

Tabell 1. Norra Kobergsbacken

Huvudvattendrag Vattendrag Startkoordinat Stoppkoordinat
7 (Réneélven) (SMHI) | EU_CD: NW737482-176412 | 7374283, 801437 7375248, 801150
Sweref 99 TM (nord, 6st) Sweref 99 TM (nord, 6st)
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Vattendraget &r 6 km varav den inventerade strackan &ar 1 km.
Vattenforingsklass lag.
Inventeringsomrade enligt avgransning i figur 3.

L—:l Utredningskorridor
Vattendrag i finkorniga sediment
/o\  Startpunkt
A Slutpunkt
@ Korsning med kraftledning
®

Vagtrumma

Befintlig stamledning

Befintlig ledningsgata

Hojdkurvor, ekv. 1m
Jordarter
sessssves Strandvall

Vatten och strandlinjer

Torv

Torv

Postglacial sand
Moran

Vatten

Figur 3. Oversiktskarta inventerad strécka av Norra Kobergsbacken

3. Resultat

3.1 Hydromorfologisk typ

3.1.1 Vattendragfirans form
Vattendrag i finkorniga sediment (Ex). Vattendraget ar opaverkat och har typiska strukturer for ett vattendrag av
Ex typ. Svamplan med naturlig éversvamningsfrekvens finns och meandring férekommer.

3.1.2  Dalgangens inneslutning
Lag inneslutning (DI) och det ar det samma som det ursprungliga tillstandet.
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3.1.3  Vattendragets planform
Meandrande fara, planform C. Faran upplevdes ha planformen meandrande fara i falt men eftersom dalgangens
inneslutning ar lag sa blir sinositeten lite 1agre, det ar dock svart att avgora fran kartan och falt exakt hur mycket
vattendraget svammar Over i varfloden och vad som ar snésmaltning.

3.2 Vattendragets storlek och kanter
Langden av strackan var 1000 meter.
Bredden var mellan 0,4 meter och 2,0 meter med ett medelvérde pa 0,8 meter. Inskarningskvot ar cirka 1,1.
Djupet var i medel 0,15 meter och som max 0,60 meter.
Total area 800 m2.

3.3 Bottensubstrat
Figur 4 visar tackningsgraden for olika bottensubstrat i genomsnitt for hela strackan. Tackningsgraden delas in i
fyra olika klasser; Klass 0 = tackning saknas, klass 1 = <5 %, klass 2 = 5-50 %, klass 3 = >50 %. Block, sten, grus
och sand férekom med en tackningsgrad mellan 5-50 %. Lera, findetritus och grovdetritus férekom i
bottensubstratet med en tickningsgrad under 5 %. Inget substrat var dominerande. Ovriga substrat férekom inte
nagon stans pa strackan.

Téckningsgrad av bottensubstrat
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Figur 4. Tackningsgraden for olika bottensubstrat i genomsnitt for hela strackan. Klass 0 = tackning saknas, klass 1 = <5 %, klass
2 = 5-50 %, klass 3 = >50 %.

3.4 Vattenvegetation

Vattenvegetation saknas for alla typer av flercelliga vaxter.

3.5 Stromforhallande

Svagt strommande dominerar mer dn 50 % av vattendraget (klass 3), strommande férekommeri 5 - 50 % av
vattendraget (klass 2) och partier med lugnflytande férekommer i mindre &n 5 % av vattendraget (klass 1).

3.6 Skuggning

Klass 3. Tackning mer &n 50 %.
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3.7 Dod ved

Grov dod ved bestar av stamved och grenar med en diameter storre &n 0,1 meter och langd storre an 1 meter.

Grov dod ved férekommer med 10 st per 100 meter. Det finns grov doéd ved med ungefar samma téthet i hela
backen, pa tva stallen lite mer, ett uppskattat totalt antal &r darfér ca 1000 st.

Grov dod ved i broposition 75 st. Grov dod ved i partiell broposition 25 st.

3.8 Paverkan

Rensning: Klass O, strackan ar orensad.

Utfylinad: Nej. Pa stranden under kraftledningen finns det en patrullstig for att underhalla kraftledningen och 6ver
backen gar en 8 meter lang och 3 meter bred trabro, figur 5. Bron och patrullstigen paverkar inte backens fléde
och ser inte ut att besta av avvikande material men kan paverka flodet i svamplanet.

Figur 5. Bro for patrullstig till kraftledning i kraftledningsgatan.

Kulvert: Nej. Vagtrumma 165 cm i innerdiameter och drygt sju meter lang figur 6. Vagtrumman under vagen &r sa
pass kort stracka att den inte réknas som kulvert. Trumman ar ett partiellt vandringshinder for 6ring, den kan aven
vara vandringshinder fér andra organismer.
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Skl LA
Figur 6. Trumma under bilvag.

Ovrigt: Dér kraftledningsgatan korsar vattendraget &r skogen avverkad, det saknas skuggning och tillférsel av déd
ved. Spridning och utbredning av kansliga arter forsamras i kraftledningsgatan och dess kantzoner.

3.9  Oversvamningsytor
Naturliga opaverkade forhallanden med néra till grundvatten, jordarten sand dominerar och &r delvis 6vertorvad.
Jorden var fuktig i fickor mellan tréaden trots att det var lagt vattenstand och bécken bestar av en distinkt fara.
Omradet &r relativt flackt och troligen kan en stor del av dalgangen svdmma Over i varfloden. Svamplanet réknas
till fdran da det har en mycket viktig funktion for vattendraget. Svamplanets bredd varierar fran 100 till 500 meter.

Sandomradet &r 36 km? och bestar av en porakvifer med goda uttagsméjligheter fér grundvatten, medeldjup 5
meter och medelmaktighet 9 meter (VISS, 2019).

3.10 Strukturer 1 vattendraget

Oversvamningsskog. Hélja, 10 st finns.

3.11 Fluwiala processer
Stabiliteten ar hog. Det férekommer dock fickbildning mellan trdd och tréad som lutar 6ver faran, vilket tyder pa
instabilitet i svamplanet pa grund av varfloden.

3.12 Vattendragets niaromrade
Vattendraget skuggas av omgivande tradskikt. Vardeelement som dod ved i olika stadier finns. Omgivet av
naturskog som domineras av 200-arig granskog med inslag av bjérk och al. Bar mineraljord forekommer, cirka 5
%. Stamdiameter i medeltal 22 cm pa béada sidor om backen. Markvegetationen domineras av karlvaxter sasom
ormbunkar. Tecken pa erosion finns i form av exponerade tradrétter, fickor i marken, smal och djup fara samt trad
som lutar Over faran och trad som fallit 6ver faran fran bada hall. Exponerade tradrotsystem forekommer pa bada
sidor. Backen omges av svallsediment av sand och strandvallar som avsatts under hogsta kustlinjen da inlandsisen
forsvann. Det finns strandvallar i omradet och omradet ligger under hogsta kustlinjen. Valdigt 1agt vattenstand vid
inventering och vattnet var brunt, troligen av humus.
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Vattendraget Norra Kobergsbacken omsluts norr om végen av en nyckelbiotop for Sveaskogs Forvaltnings AB pa
11,74 hektar som den 04 november 2016 bestod av 184 ar gammal granskog. Soder om vagen omsluts
vattendraget av en nyckelbiotop fér Sveaskogs Forvaltnings AB pa 11,48 hektar som den 22 september 2015
bestod av 94 &r gammal granskog (Skogsstyrelsen, 2019).

3.13 Naturvardsarter
Rodlistade arter &r arter som bedémts utifran risken att do ut fran Sverige, de redovisas med forkortningen for
hotkategori i parentes dar EN betyder starkt hotad och VU betyder sarbar, kategorin NT betyder nédra hotad
(Artdatabanken 2015). Skogsstyrelsens signalarter (S) indikerar att speciella naturvarden finns i miljon (Nitare
2019).

Under inventeringen observerades grénpyrola (S), revlummer (nationellt fridlyst), garnlav (NT, S), tradbrosklav (EN,
S), violettgra tagellav (NT, S) rosenticka (NT, S), akergroda (nationellt fridlyst, EU:s art- och habitatdirektiv bilaga 4).
Artférekomsterna ar rapporterade till Artportalen. Tidigare har det i omradet observerats ytterligare tva rédlistade
arter, ringlav (VU) och gammelgransskal (NT) (ArtPortalen, 2019).

Alla de rodlistade arterna av lavar i omradet samt svampen gammelgransskal &r beroende av hég och jamn
luftfuktighet i gamla ostérda skogsmiljoer samt &r kénsliga for snabba férandringar av ljus- och vindforhallanden.
Rosentickan &r beroende av grova granlagor.

Gronpyrola ar en signalart som indikerar naturliga gamla skogar, den ar kanslig for markberedning och
slutavverkning. Den férekommer framst pa sandig mark i dldre barrskog och ofta pa gamla isalvsavsattningar.
Dess groddplantor lever pa mycel och som fullvaxt har den mykorrhiza, den lever alltsa tillsammans med svampar
sa ratt svampar maste finnas i omradet for att den ska trivas.

3.14 Oringbiotop
Norra Kobergsbacken ar ett potentiellt uppvaxtomrade for oring (klass 1). Lekomraden och standplatser saknas
(klass 0).

4. Samlad bedémning

Norra Kobergsbacken har hog naturlighet med avseende pa hydromorfologi som éversvamningsytor, fickbildning
och dod ved. Det finns vardefulla biotoper i bade vattendraget och strandzonen. | vattendragets naromrade finns
skyddsvéarda arter, gammal sumpskog och vardefulla geologiska strukturer sdsom strandvallar och porakvifer med
grundvatten.
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Sammanfattning

En biotopkartering av vattendraget Spikalven utfordes den 23 juli och 10 augusti 2019. Biotopkarteringen syftar
till att samla in information om fysiska forhallanden i och i anslutning till vattendraget. Biotopkartering av
vattendrag ger information som kan anvandas till att lokalisera och identifiera vardefulla biotoper i vattnet och pa
land.

Spikélven &r ett naturligt vattendrag av Natura 2000-naturtypen 3260 mindre vattendrag. Vattendraget bestar av
vaxelvis holjor och strémstrackor
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1. Inledning

Biotopkartering av vattendrag syftar till att samla in information om fysiska forhallanden i och i anslutning till
vattendraget. En biotopkartering ger information som kan anvéndas till att lokalisera och identifiera vardefulla
biotoper i vattnet och pa land. Spikélven ar inventerad enligt metod biotopkartering vattendrag "Biotopkartering
vattendrag Metodik for kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag” (Lénsstyrelsen, 2017).

Flera vattendrag i Raneélvens avrinningsomrade inventerades sommaren 2019 och en gemensam introduktion
och metodbeskrivning finns i huvudrapporten, “Biotopkartering av vattendrag i Rdnedlvens avrinningsomrdde infor
planerad elférbindelse Messaure-Keminmaa" (Jakobi Sustainability AB, 2020), som denna bilaga tillhor. Se dven
huvudrapporten for 6versiktskarta 6ver de inventerade vattendragen.

Biotopkartering av vattendraget Spikélven utférdes den 23 juli och 10 augusti 2019 av Otilia Johansson och
Agneta Olsson.

2. Lokalinformation

Spikalven (figur 1-2) &r belagen i 6stra delen av Raneélvens avrinningsomrade och &r ett naturligt vattendrag av
Natura 2000-naturtypen 3260 mindre vattendrag. Den inventerade strackan ligger i Bodens kommun, Norrbottens
lan.

W

Figur 2. Spikalven Figur 1. Algben med snéckor p& i Spikalven.

Tabell 1 redogér for vilket huvudvattendrag biflddet tillhér, VISS EU_CD samt den inventerade strackans position.

Tabell 1. Lokalinformation Spikélven

Huvudvattendrag Vattendrag Startkoordinat Stoppkoordinat
7 (R&neélven) (SMHI) EU_CD: SE737919-176051 | 7374126, 802521 7375095, 801757
SWEREF 99TM (nord, 6st) SWEREF 99TM (nord, 6st)




ak'bi Bilaga N Biotopkartering Spikélven
2020-01-07

Bodens kommun, Norrbottens lan

Vattendraget ar 31 km varav den inventerade strackan ar 1 km.
Vattenforingsklass lag.
Inventeringsomrade enligt avgréansning i figur 3.

l:_—l Utredningskorridor
Vattendrag med vaxelvis hélja och stromstracka
/o\  Startpunkt
A Slutpunkt
@® Korsning med kraftledning

Befintlig stamledning
m Befintlig ledningsgata
~—— Hojdkurvor, ekv. 1m
Jordarter

sessseses Strandvall

Vatten och strandlinjer

Postglacial sand--grus

T
I:l Postglacial sand
I:l Moran

Vatten

Figur 3. Oversiktskarta inventerad stracka av Spikélven

3. Resultat
3.1.  Hydromorfologisk typ

3.1.1. Vattendragfarans form
Hydromorfologisk typ (CV). Ursprunglig hymotyp vattendrag med véxelvis holjor och stromstrackor (CX).

3.1.2. Dalgangens mneslutning

Dalgangens inneslutning mattlig. Ursprunglig inneslutning mattlig.



ak.hi Bilaga N Biotopkartering Spikalven
Bodens kommun, Norrbottens lan 2020-01-07

3.1.3. Vattendragets planform

Rak till svagt ringlande fara (A). Ursprunglig typ kan ha annorlunda eftersom vattendraget kan ha blivit ratat vid
flottning, det kan ha varit meandrande eftersom vattendraget verkar vara det hdgre upp. Vattendraget heter dock
spikalven vilket tyder pa att det kan ha varit rakt eller innehallit jarn.

3.2. Vattendragets storlek och kanter

Langden av strackan: 1000 meter.

Bredden hade med ett medelvarde pa 13 meter.
Djupet var i medel 0,25 meter.

Total area ca 13 000 m2.

3.3. Bottensubstrat

Figur 4 visar tackningsgraden for olika bottensubstrat i genomsnitt fér hela strackan. Tackningsgraden delas in i
fyra olika klasser; Klass 0 = tackning saknas, klass 1 = <5 %, klass 2 = 5-50 %, klass 3 = >50 %. Block och sten
férekom med en tackningsgrad mellan 5-50 %. Grus, sand, findetritus och grovdetritus forekom i bottensubstratet
med en tackningsgrad under 5 %. Inget substrat var dominerande. Ovriga substrat férekom inte ndgon stans pé
strackan.

Téckningsgrad av bottensubstrat
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Figur 4. Tackningsgraden for olika bottensubstrat i genomsnitt for hela strackan. Klass 0 = tackning saknas, klass 1 = <5 %, klass
2 = 5-50 %, klass 3 = >50 %.

3.4. Vattenvegetation

Klass 0, saknas eller obetydlig forekomst

3.5. Stromforhallande

Lugnt strmmande, ringlande lopp.

3.6. Skuggning

Klass 1. <5 % tackning
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3.7. Dod ved
Obetydlig forekomst

3.8. Paverkan

Rensning: Klass 1. Rensning var svar att se i falt, men vattendraget har varit flottled, kan det ha blivit aterstallt eller
var det bara lite rensning just har. Langre ned dér bilvag passerar pa en bro ovan vattnet syns tydligare spar av
rensning.

Utfyllnad: Nej.

Kulvert: Nej.

Ovrigt: Stor férekomst av dlgben.

3.9. Oversvimningsytor

Bra konnektivitet i svamplan

3.10. Strukturer 1 vattendrag

Dike som kan vara tillrinnande. Syntes €j rinna bra i félt men med pa karta.

3.11. Fluviala processer

Stabiliteten ar hog.

3.12. Vattendragets naromrade

Trad pa sidorna. Pa vastra sidan ar stora delar av skogen avverkad de senaste aren men dar &r det lamnat en ca 20
meter bred skyddszon med trad mot Spikéalven. Pa 6stra sidan finns en aldre barrblandskog déar det stéllvis ar gott
om grovre asp. Spar av baver finns i form av bavergnag och fallda trad. Bada stranderna ar 6ppna och har
grasvegetation.

3.13. Naturvardsarter

Under besoket patraffades skinnlav (S) som signalerar hoga naturvarden och 1dng kontinuitet av grova l6vtrad.
Harr och stensimpa som &r typiska arter for Natura 2000 &r patraffade vid elfiske 2016-09-26
(http://aquarapport.slu.se/).

3.14. Oringbiotop

Tamligen goda uppvaxtomraden (klass 2). Mojligt for enstaka storre 6ring att uppehalla sig pa standplatser (klass
1). Inga synliga lekomraden men ratt stromforhallande (klass 1).

4. Samlad bedémning

Spikalven ar ett naturligt vattendrag eftersom det idag inte &r modifierat av méanniskan. Det har tjanat som flottled
och troligen blivit rensat vilket paverkat konnektiviteten till stranderna. Vattendraget har bra stromforhallanden
och en del standplatser for 6ring.


http://aquarapport.slu.se/
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Sammanfattning

En biotopkartering av vattendraget Livasalven utfordes den 24 juli och 10 augusti 2019. Biotopkarteringen syftar
till att samla in information om fysiska forhallanden i och i anslutning till vattendraget. Biotopkartering av
vattendrag ger information som kan anvandas till att lokalisera och identifiera vardefulla biotoper i vattnet och pa
land.

Livasalven beddms som ett naturligt vattendrag av Natura 2000-naturtypen 3210 storre vattendrag men inte
fullgod da medelvattenféringen over aret kan vara for 1ag. Vattendraget har vaxelvis holjor och stromstrackor.
Vattendragets narmiljo bar spar av ishyvling och baver. Vardefulla biotoper finns bade i vattendraget och dess
naromrade.
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1. Inledning

Biotopkartering av vattendrag syftar till att samla in information om fysiska férhallanden i och i anslutning till
vattendraget. En biotopkartering ger information som kan anvéndas till att lokalisera och identifiera vardefulla
biotoper i vattnet och pa land. Livasélven &r inventerad enligt metod biotopkartering vattendrag “Biotopkartering
vattendrag Metodik fér kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag” (Lansstyrelsen, 2017).

Flera vattendrag i Ranedlvens avrinningsomrade inventerades sommaren 2019 och en gemensam introduktion
och metodbeskrivning finns i huvudrapporten, "Biotopkartering av vattendrag i Ranedlvens avrinningsomrade infor
planerad elférbindelse Messaure-Keminmaa" (Jakobi Sustainability AB, 2020), som denna bilaga tillhor. Se aven
huvudrapporten for 6versiktskarta 6ver de inventerade vattendragen.

Biotopkartering av vattendraget Livasélven utférdes den 24 juli och 10 augusti 2019 av Otilia Johansson och
Agneta Olsson.

Vattendraget ligger i Gallivare och Boden kommuner, Norrbottens lan.

2. Lokalinformation

Livasalven (figur 1-2) ar belagen i Ostra delen av Ranealvens avrinningsomrade. Den inventerade strackan ligger i
Gallivare och Bodens kommun, Norrbottens lan. Livasadlven beddms som ett naturligt vattendrag av Natura 2000-
naturtypen 3210 storre vattendrag men inte fullgod da medelvattenfoéringen over aret kan vara for lag.

Figur 1. Livasdilven Figur 2. Livasdlven
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Tabell 1 redogor for vilket huvudvattendrag biflédet tillhor, VISS EU_CD samt den inventerade strackans position.

Tabell 1. Lokalinformation Livasdlven

Huvudvattendrag

Vattendrag

Startkoordinat

Stoppkoordinat

7 (Ranealven)
(SMHI)

EU_CD: SE737300-176888

7373948, 804889
Sweref 99 TM (nord, 6st)

7374804, 804327
Sweref 99 TM (nord, 6st)

Vattendraget ar 23 km varav den inventerade strackan ar 1000 m.
Vattenforingsklass lag.
Inventeringsomrade enligt avgransning i figur 3.
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Vattendrag med regelbundet vaxlande stromstrackor och héljor
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Figur 3. Oversiktskarta inventerad stracka av Livasalven
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3. Resultat
3.1. Hydromorfologisk typ

3.1.1. Vattendragtarans form

Hydromorfologisk typ delstracka 1 vattendrag med vaxelvis héljor och strémstrackor (Cv), delstracka 0 vattendrag
med vaxelvis hélja och stromstracka (Cx). Ursprunglig hymotyp vattendrag med véxelvis holja och stromstracka
(Cx).

3.1.2. Dalgangens inneslutning

Dalgangens inneslutning mattlig. Ursprunglig inneslutning mattlig.

3.1.3. Vattendragets planform
Ringlande fara (B).

3.2. Vattendragets storlek och kanter

Langden av strackan var 1000 meter.

Bredden var mellan 28,0 meter och 60,0 meter med ett medelvarde pa 35,0 meter.
Djupet var i medel 0,3 meter och som max 0,8 meter.

Total area 35 000 m?.

3.3. Bottensubstrat

Figur 4 visar tackningsgraden for olika bottensubstrat i genomsnitt fér hela strackan. Tackningsgraden delas in i
fyra olika klasser; Klass 0 = tackning saknas, klass 1 = <5 %, klass 2 = 5-50 %, klass 3 = >50 %. Block, sten och grus
férekom med en tackningsgrad mellan 5-50 %. Sand, findetritus och grovdetritus férekom i bottensubstratet med
en tackningsgrad under 5 %. Inget substrat var dominerande. Ovriga substrat férekom inte ndgon stans pa
strackan. Findetritus forekommer framst under kraftledningsgatan.

Téckningsgrad av bottensubstrat

2

Klass
.
o
N
% -

0
D > > N < S & =y
Q‘”} & o8 oS S & K & & &
= B QK,‘\ 2
S ¥ &
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Bottensubstrat benamning

Figur 4. Tackningsgraden for olika bottensubstrat i genomsnitt for hela strackan. Klass 0 = tackning saknas, klass 1 = <5 %, klass
2 = 5-50 %, klass 3 = >50 %.
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3.4. Vattenvegetation

Undervattensvaxter med hela blad tacker mindre d@n 1% av vattendraget. Nackmossa tacker mindre an 1 % av
vattendraget.

3.5. Stromforhallande

Lugnflytande vatten férekommer i mer &n 50 % av vattendraget (klass 3), svagt strdmmande vatten finns i upp till
5 procent av vattendraget (klass 1) och strommande vatten forekommer i 5 till 50 % av vattendraget (klass 2).

3.6.  Skuggning
Klass 1. Tackning mellan 5-50 %.

3.7. Dod ved

Klass 1. Tackning mellan 5-50 % i vattendraget.

3.8. Paverkan

Rensning: Klass 1, strackan ar forsiktigt rensad. Sjélva inventeringsomradet hade valdigt fa spar av flottningen, kan
ha blivit aterstallt eller sa har det aldrig rensats. Férandringarna pa strackan ar inte storre an att den ekologiska
funktionen uppratthalls.

Atgardsbehov ej bedémt.

Utfyllnad: Nej.

Kulvert: Nej.

Ovrigt: Flottningen i hela Raneélven upphérde 1965. Nedstréms inventeringsomradet syns flottningsrester pa
flera stéllen (exempelvis déar bilvédgen korsar pa en bro) och uppstroms pagar restaureringsprojektet ReBorn for att
aterstalla lekplatser for fisk som paverkats negativt av flottningen.

3.9. Oversvimningsytor

Klass 0, ingen sénkning.

3.10. Strukturer 1 vattendraget

Ett tillrinnande vattendrag: back fran Ormtjarn. Tva stycken Oppna strander paverkade av ishyvling.

3.11. Fluviala processer

Stabiliteten ar hog.

3.12. Vattendragets naromrade

Naromradet utgors av aldre granskog, vastra sidan aldre an dstra, som blir mer [6vrik uppstroms. P& svamplan ar
tradslagsblandningen cirka 50 % I6v och 50 % barr. Det forekommer béde stdende och liggande dod ved. Spar av
baver finns i form av bavergnag och fallda tréd. Stranderna ar paverkade av ishyvling och har 6rt- och
starrvegetation. Vid tillrinnande back narmast Ormtjarn (se bilaga Q) ar det talldominerad gles myrskog (med
tjaderspar).

Léngs strackan i Livasalven finns nyckelbiotoper for Sveaskog som, pa den vastra sidan, den 19 september 2016
bestod av Granskog 123 ar och, pa den Ostra sidan, som den 7 mars 2018 bestod av Granskog 128 ar
(Skogsstyrelsen, 2019).
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3.13. Naturvardsarter

Rodlistade arter &r arter som beddmts utifran risken att do ut fran Sverige, de redovisas med forkortningen for
hotkategori i parentes dar EN betyder starkt hotad och VU betyder sarbar, kategorin NT betyder nara hotad
(Artdatabanken 2015). Skogsstyrelsens signalarter (S) indikerar att speciella naturvarden finns i miljon (Nitare
2019).

Under inventeringen observerades skogsddla (nationellt fridlyst), flacknycklar (S, nationellt fridlyst), garnlav (NT, S),
gelelavar (S), skinnlav (S) och kallpraktmossa (S). Artforekomsterna ar rapporterade till Artportalen.

Totalt har det i omradet observerats tre rodlistade arter, férutom redan namnda garnlav (NT, S) dven
gammelgransskal (NT, S) och rynkskinn (VU, S) (ArtPortalen, 2019).

Alla de rodlistade arterna av lavar i omradet samt svampen gammelgransskal ar beroende av hég och jamn
luftfuktighet i gamla ostorda skogsmiljoer samt &r kédnsliga for snabba forandringar av ljus- och vindférhallanden.
Rosentickan ar beroende av grova granlagor.

3.14. Oringbiotop

Tamligen goda uppvaxtomraden (klass 2). Mojligt for enstaka storre 6ring att uppehalla sig pa standplatser (klass
1). Inga synliga lekomraden men ratt stromforhallande (klass 1).

4. Samlad bedémning

Det ar en 28 till 60 meter bred skogsalv med regelbundet vaxlande stromstrackor och holjor och flera lugnare sel.
Botten domineras av sten och block, det ar ocksa vanligt férekommande med grus, héllar och grovdetritus.
Vattendraget har skuggning. Strandzonen har spar av ishyvling men ar bevuxen med buskar och aldre skog fram
till iskanten. Baverfallda trad finns. Inventeringsstrackan hade flera standplatser for 6ring och gadda. |
vattendraget observerades mycket 6ringyngel och en gadda. Miljon ar bra for manga semiakvatiska djurarter som
stéller krav pa miljoer for fddosokning bade pa land och i vattnet. Exempelvis observerades dgglaggning av den
bla jungfruslandan som lagger sina dgg i vaxtdelar i vattnet. Langs stranderna finns flera nyckelbiotoper och aldre
skog med rodlistade arter och hackspetthal hojer det samlade naturvardet. Vattendraget ger ett nastan opaverkat
intryck i inventeringsomradet men har tjanat som flottled och béar spar av det utanfér inventeringsomradet. Langs
vattendraget ar det god konnektivitet och sa aven i svamplanet. Vattendraget ar naturligt och har inga
vandringshinder i inventeringsomradet och vagbron langre nedstroms ar val anpassad sa att den inte utgor
vandringshinder.
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Sammanfattning

En biotopkartering av vattendraget Back fran Ormtjarn utférdes den 10 augusti 2019. Biotopkarteringen syftar till
att samla in information om fysiska forhallanden i och i anslutning till vattendraget. Vattendragets och
strandzonens biotoper beskrivs och kvantifieras. Paverkan pa och naturlighet hos vattendraget beskrivs och
kvantifieras. Vandringshinder och broar beskrivs och lokaliseras. Biotopkartering av vattendrag ger information
som kan anvandas till att lokalisera och identifiera vardefulla biotoper i vattnet och pa land.

Back fran Ormtjarn ar ett naturligt vattendrag av Natura 2000-naturtypen 3260 mindre vattendrag. Vattendraget
gar i torv och ar opaverkat med undantag av att det korsas av en grovbruten vag samt att det ar paverkat av en
kraftledningsgata i sodra delen. Naromradet utgors av talldominerad gles myrskog i norra delen ndrmast Ormtjarn
och &ldre granskog i sddra delen. De delar som berdérs av kraftledningsgatan har avverkats. Vattendraget har vissa
naturvérden som klart vatten, forekomst av dod ved, skogsbevuxna kantzoner och rodlistade arter i naromradet
men ar hydrologiskt paverkat av avverkning i de sodra delarna. Back fran Ormtjarn kan fungera som ekologisk
korridor mellan tjarnen och Livasalven.
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1. Inledning

Biotopkartering av vattendrag syftar till att samla in information om fysiska férhallanden i och i anslutning till
vattendraget. En biotopkartering ger information som kan anvéndas till att lokalisera och identifiera vardefulla
biotoper i vattnet och pa land. Backen fran Ormtjarn ar inventerad enligt metod biotopkartering vattendrag
"Biotopkartering vattendrag Metodik for kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag” (Lansstyrelsen,
2017).

Flera vattendrag i Raneélvens avrinningsomrade inventerades sommaren 2019 och en gemensam introduktion
och metodbeskrivning finns i huvudrapporten, "Biotopkartering av vattendrag i Ranedlvens avrinningsomrade infor
planerad elférbindelse Messaure-Keminmaa" (Jakobi Sustainability AB, 2020), som denna bilaga tillhor. Se aven
huvudrapporten for dversiktskarta dver de inventerade vattendragen.

Biotopkartering av backen fran Ormtjarn utférdes den 10 augusti 2019 av Otilia Johansson och Agneta Olsson.

Vattendraget ligger i Boden kommun, Norrbottens lan.

2. Lokalinformation

Backen fran Ormtjarn (figur 1) mynnar i Livasalven. ar belagen i 6stra delen av Raneélvens avrinningsomrade och

ar ett naturligt vattendrag av Natura 2000-naturtypen 3260 mindre vattendrag. Den inventerade strackan ligger i
Bodens kommun, Norrbottens lan

Figur 1. Back fran Ormtjarn
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Tabell 1 redogér for vilket huvudvattendrag biflddet tillhér, VISS EU_CD samt den inventerade strackans position.

Tabell 1. Lokalinformation back fran Ormtjarn

Huvudvattendrag | Vattendrag Startkoordinat Stoppkoordinat
7 (Raneélven) EU_CD: SE737300-176888 7374430, 804786 7374756, 805032
(SMHI) SWEREF 99TM (nord, dst) SWEREF 99TM (nord, Ost)

Vattendraget ar 0,46 km varav den inventerade strackan &r 0,4 km.
Vattenforingsklass lag
Inventeringsomrade enligt avgréansning i figur 2.

100

J—— . . 3 {““BS}Z; ik ‘
L - I \L;tr:dn;ngsk.otrrldor 2 i .Bgﬁk ‘%‘ “;“:‘\‘?“
attendrag i torv N Vo AR NS 3
9 ) . N Y0 STV 0 T
Vattendrag med vaxelvis hélja och stromstracka o U i

Vattendrag med regelbundet vaxlande stromstrackor och héljor
Startpunkt
Slutpunkt

Korsning med kraftledning

N
A
[

Befintlig stamledning
m Befintlig ledningsgata
~—— Hojdkurvor, ekv. 1m
Jordarter

Vatten och strandlinjer
S Tow
I:l Torv
I:l Torv, tidvis under vatten
I:l Alvsediment, grovsilt--finsand

I:l Alvsediment, sand
I:l Moran

Vatten

Figur 2. Oversiktskarta inventerad stracka av back frén Ormtjarn
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3. Resultat
3.1 Hydromorfologisk typ

3.1.1 Vattendragfarans form

Vattendrag i torv (Tt). Vattendraget ar till stora delar opaverkat och har typiska strukturer for ett vattendrag av Tt-
typ.

3.1.2  Dalgangens inneslutning

Vattendraget har 1ag inneslutning (DI) och det ar det samma som det ursprungliga tillstandet.

3.1.3  Vattendragets planform

Vattendraget har en ringlande eller svagt meandrande fara, planform B.

3.1.4  Vattendragets storlek och kanter

Langden av strackan &r 460 meter.
Bredden pa vattendraget hade ett medelvarde pa 0,5 meter och djupet 0,3 meter.
Total area 230 m2.

3.2 Bottensubstrat

Bottensubstratet ar torv.

3.3 Vattenvegetation

| vattendraget noterades igelknopp och hornsarv.

3.4 Stromforhallande

Svagt strommande stromférhallande dominerar, mer én 50 % av vattendraget (klass 3).

3.5 Skuggning

I norra delen ar det relativt solbelyst dd omgivande tallskog ar gles och det ar 6ppet i krontéckningen intill
backen. | granskogen ar det hogre grad av beskuggning. Den delen som &r paverkad av kraftledningen ar mycket
solbelyst.

3.6 Dod ved

Dod ved forekommer sparsamt i backen.

3.7 Paverkan

Rensning: Klass 0O, strackan ar orensad.

Utfyllnad: Nej. Déar den grovbrutna vagen passerar backen finns en mindre trabro.

Kulvert: Nej.

Ovrigt: Dér kraftledningsgatan berdr vattendraget ar skogen avverkad, det saknas skuggning och tillférsel av déd
ved. Spridning och utbredning av kénsliga arter forsamras i kraftledningsgatan och dess kantzoner.

3.8  Oversvimningsytor

Klass 2. Kraftigt minskad 6versvamningsfrekvens/Kraftigt minskad grundvattenniva.
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3.9 Strukturer 1 vattendraget
Dod ved

3.10 Vattendragets niromrade

N&romradet utgors av talldominerad gles myrskog i norra delen narmast Ormtjarn och &ldre granskog i sédra
delen mot Livasalven. De delar som berérs av kraftledningsgatan har avverkats.

Vattendraget Back fran Ormtjarn rinner i sodra delen genom en nyckelbiotop for Sveaskogs Forvaltnings AB pa
3,26 hektar som den 29 november 2016 bestod av 128 ar gammal granskog (Skogsstyrelsen, 2019).

3.11 Naturvardsarter

Rodlistade arter ar arter som beddmts utifran risken att do ut fran Sverige, de redovisas med forkortningen for
hotkategori i parentes dér EN betyder starkt hotad och VU betyder sarbar, kategorin NT betyder nara hotad
(Artdatabanken 2015). Skogsstyrelsens signalarter (S) indikerar att speciella naturvarden finns i miljon (Nitare
2019).

Under inventeringen observerades garnlav (NT, S) samt spar av tjader i anslutande skog. Artforekomsterna ar
rapporterade till Artportalen. Utover redan namnda arter har aven gammelgransskal (NT), rosenticka (NT, S) och
tallticka (NT, S) observerats i omradet (ArtPortalen, 2019), totalt fem rodlistade arter. De rédlistade arterna garnlav
och gammelgransskal vaxer framst pa gamla granar och ar beroende av hog och jamn luftfuktighet i gamla
ostorda skogsmiljoer samt ar kansliga for snabba férandringar av ljus- och vindférhallanden. Rosentickan ar
beroende av grova granlagor och talltickan av gamla tallar.

3.12 Oringbiotop

Back fran Ormtjarn skulle mojligen kunna fungera som transportled fran Livasalven till Ormtjarn. Lek och
standplatser saknas (klass 0).

4. Samlad bedéomning

Back fran Ormtjarn ar ett mindre vattendrag som har vissa varden som klart vatten, viss férekomst av dod ved,
skogsbevuxna kantzoner och rodlistade arter i naromradet. Vattendraget ar paverkat av avverkning som forandrat
hydrologin sa att det blivit torrare i de sodra delarna. Det kan fungera som ekologisk korridor for djur.
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